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FILTERTECHNIK

Volumenfilter VF 1
Filtersystem mit geringem Wartungsaufwand,
geeignet für bis zu 387 m² Dachfläche, Maschenweite 0,25 x 0,6 mm.
Erdeinbau möglich.

Rainus
Maschenweite 0,55 mm
Dachfläche bis 70 m2

Patronenfilter PF
Maschenweite 0,7 x 1,7 mm
Dachfläche bis 213 m2

Fallrohrfilter FF
Maschenweite 0,315 mm
Dachfläche bis 150 m2

Filtersammler FS
Maschenweite 0,7 x 1,7 mm
Dachfläche bis 70 m2

Sinusfilter SF
Dachfläche bis 213 m² 
für nachträglichen Einbau 
in die Zisterne, keine 
Höhendifferenz

Retentionsfilter RF 
Filtersystem ohne Schmutztrennung,
geeignet für bis zu 213 m² Dachfläche, Edelstahlkorb, 
Maschenweite 0,55 mm.

Zisternenfilter ZF
Filtersystem mit geringem Wartungsaufwand,
geeignet für bis zu 213 m² Dachfläche, Maschenweite 0,7 x 1,7 mm.

Gartenfilter mit Filterkorb
Filtersystem ohne Schmutztrennung,
geeignet für bis zu 213 m² Dachfläche, Kunststoffkorb, 
Maschenweite 1,0 mm.

Wirbelfeinfilter WFF 100/150
Filtersystem mit geringem Wartungsaufwand,
der WFF100 ist für bis zu 200 m² Dachfläche,
der WFF150 ist für bis zu 500 m² Dachfläche geeignet.
(Maschenweite 0,44 mm) Erdeinbau möglich.

Weitere Filtersysteme aus unserem Lieferprogramm:


