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Höchste Qualität aus einem Guss 
Das Finger CAPITAN Schachtsystem erfüllt die Qualitätsrichtlinien nach 
DIN EN 1917 sowie DIN 4034-1 und ist auf Grund seiner Fertigungsweise 
bestens für den Einsatz in Kanalsystemen geeignet. 
Bedingt durch das monolithische Herstellverfahren (Schachtkörper, 
Gerinne und Auftritt aus einem Guss) werden durchgehende 
Betonfestigkeiten von C40/50 erreicht.

Neben der einheitlichen hohen Betonqualität im Gerinne und im
Schachtkörper, zeichnet sich der Schacht durch eine glatte und fugenlose 
Oberfläche aus. Während im Gerinne die hydraulische Leistung optimal 
gewährleistet ist, wird mit der rutschhemmenden Oberfläche auf dem 
Bankett höchstmögliche Sicherheit erreicht.
 
Die Betonqualität und Maßhaltigkeit des Schachtunterteils werden durch 
unsere Eigen- und Fremdüberwachung gesichert. 
Eine am Produkt angebrachte Dokumentation erbringt den laufenden 
Qualitätsnachweis und vermittelt die jeweils individuellen Informationen, 
welche vom Zeitpunkt der Produktion bis hin zum Einbau auf der Baustelle 
notwendig sind.

Optimale Gerinneführung

Die Gerinne weisen eine glatte 
Oberfläche auf, die Haupt- und 
Zulaufgerinne sind hydraulisch 
optimiert ausgeformt. Dadurch 
wird ein optimales 
Fließverhalten erreicht.

CAPITAN
Monolithische Fertigung
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Individuelle Fertigung

Mit der CNC-Fräse werden 
computergesteuert aus den 
individuellen kunden- 
spezifischen Auftragsdaten die 
Negativ-Formteile zur Her-
stellung des Schachtunterteils 
hergestellt. .

OPTIMALE HYDRAULIK
Die hydraulischen Verhältnisse erfüllen durch die glatte und 
strömungsoptimierte Gerinneführung höchste Ansprüche.

INDIVIDUELL KONFIGURIERBAR
Die Ausbildung des Gerinnekörpers lässt sich frei nach 
Kundenwunsch gestalten. Abwinklungen, Gerinnegefälle 
und Höhenversätze sind stufenlos herstellbar.

HOHE SCHMUTZWASSERBESTÄNDIGKEIT
Die Produktion des Schachtkörpers, des Gerinnes und des 
Auftritts in einem Guss ermöglicht die Herstellung mit einer 
durchgängigen Betonqualität aus C40/50.

GESTEIGERTE BETRIEBSSICHERHEIT
Mit der hohen Betonqualität im Gerinne und der glatten 
Gerinneführung werden Ablagerungen verringert und 
reparaturbedingte Folgekosten  weitestgehend ausgeschlossen.

HOHE NUTZUNGSDAUER
Durch die hohe Betonqualität ergibt sich für den Betreiber bei 
der ordnungsgemäßen Nutzung des Kanalsystems eine 
verlängerte Nutzungsdauer. 
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CAPITAN
Herstellungsprozess

DATENERFASSUNG UND UMSETZUNG

Beim CAPITAN Schachtsystem können nahezu alle Kundenwünsche und  
örtlichen Bedürfnisse berücksichtigt und realisiert werden. 
Sämtliche am Markt vertretene Schachtfutter werden im System gefertigt 
und eingebaut, daher ist dies die perfekte Ergänzung zu jedem Rohrsystem. 
Die Anforderungen nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 an Höhenversätze, 
Schwanenhälse und Gefälle können gegenüber herkömmlichen 
Stecksystemen durch die spezielle Fertigungsweise umgesetzt werden.
Hierzu werden die im Bestellblatt angegebenen Daten erfasst, in 3D-Modelle 
überführt und in maschinenlesbare Daten abgeleitet.

FRÄSEN UND BEARBEITUNG DER EPS-FORMTEILE

Anhand der erstellten Maschinendaten fertigt die Fräse in einem Arbeitsgang 
das benötigte EPS-Formteil. 
Ein Zusammenfügen von vorgefertigten Einzelteilen ist daher beim CAPITAN 
Schachtsystem nicht notwendig und gewährleistet eine höhere Qualität und 
Individualität.

Um eine hochwertige Oberflächenqualität und eine hohe Maßhaltigkeit des 
Gerinnes zu erreichen, wird jedes der EPS-Formteile zusätzlich geschliffen und 
mit einem auf das System abgestimmten Trennmittel beschichtet.
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Nennweite
d1

Rohrleitung 
max. DN

DN 1000 DN 600

DN 1200 DN 800

DN 1500 DN 1000

DN 2000 DN 1400

BETONIEREN DES CAPITAN SCHACHTUNTERTEILS

Vor dem Betonieren wird das Gerinne mit den erforderlichen Schachtfuttern 
in der gewünschten Neigung verbunden.

Der Schachtkörper, das Gerinne, der Auftritt sowie die Schachtmuffen wer-
den nun monolithisch aus Beton C40/50 in einem Arbeitsgang vergossen. 
Als Verbindungssystem kommt die TOPSEAL Plus-, Ecoplan-, BS2000- 
beziehungsweise DIN 4034-1-Fügung zum Einsatz und erzielt mit dem 
individuellen CAPITAN Fertigungsverfahren ein absolut dichtes und 
dauerhaftes Schachtsystem.

SONDERLÖSUNGEN

Als Sonderlösungen für geringe Einbautiefen, kann unser CAPITAN Schachtunterteil mit Abdeckplatte in einem 
Arbeitsgang monolithisch gegossen werden.
Hierdurch können deutlich niedrigere Einbautiefen gegenüber dem herkömmlichen Schachtsystem 
realisiert werden, bei gleichbleibender Eignung für statische Belastungen.
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CAPITAN
Verbindungssysteme

  TOPSEAL Plus 
Kernpunkt des TOPSEAL Plus®-Schachtsystems ist eine einteilige, werk-
seitig integrierte Dichtung mit umlaufenden Lastausgleich mittels nicht 
federndem Sandbett. Das TOPSEAL Plus® Element steht für die Integration 
von Dichtung und Lastübertragung fest eingebunden im Betonkörper.
Aufgrund seiner Eigenschaften treffen nachhaltig denkende Planer und 
Kommunen ihre Entscheidung für TOPSEAL Plus®.

  ecoplan 
Die Schachtbauteile des Schachtsystems ECOPLAN besitzen eine einteilige 
werkseitig integrierte Dichtung in der Muffe. Im horizontalen Bereich der 
äußeren Aufstandsfläche ist über den gesamten Umfang eine Betonzen-
trierleiste angeformt. Die Betonzentrierleiste gewährleistet eine schlüssige 
und exakte Lastübertragung zwischen den einzelnen Schachtbauteilen. 
Durch unser modernes Herstellungsverfahren erhärten die Muffe sowie die 
Spitze inklusive der Betonzentrierleiste für mind. 24 Stunden in der Stahl-
gussmuffe. So ist eine hohe Maßgenauigkeit gewährleistet.

  BS2000 
Das Schachtsystem BS2000 besitzt eine einteilige werkseitig integrierte 
Dichtung in der Muffe. Der nach DIN 4034-1 geforderte gleichmäßige, 
nicht federnde Lastausgleich ist bauseits herzustellen. 
Ein zum BS2000 passendes Lastausgleichselement kann lose mitgeliefert 
werden.

  DIN 4034-1 
Bei der Schachtverbindung nach DIN 4034-1 wird bauseitig eine lose 
mitgelieferte Gleitringdichtung aufgezogen sowie der nach DIN 4034-1 
geforderte gleichmäßige, nicht federnde Lastausgleich bauseitig 
hergestellt.
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www.finger-beton.de

info@finger-beton.de

Kontakt

Persönliche Beratung
Wir möchten Ihnen den Kontakt zu uns so einfach wie möglich 
gestalten. Nutzen Sie den Ihrerseits gewünschten Weg.

Produktionsbesichtigung

Bitte sprechen Sie uns an!
06426 / 92 30 - 0
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Finger Baustoffe GmbH
Bellnhäuser Straße 1
35112 Fronhausen (Lahn)
Telefon +49 6426 9230-0
Fax +49 6426 9230-25
Mail fronhausen@finger-beton.de

Finger Beton Sonneborn GmbH & Co. KG
Am Arzbach 15
99869 Sonneborn
Telefon +49 36254 724-0
Fax +49 36254 724-20
Mail sonneborn@finger-beton.de

Finger Stockstadt GmbH & Co. KG
Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 2–14
64589 Stockstadt am Rhein
Telefon +49 6158 82290-0
Fax +49 6158 82290-29
Mail stockstadt@finger-beton.de

Finger Baustoffwerk GmbH
Großpartstraße 8
67071 Ludwigshafen (Oggersheim)
Telefon +49 621 67124-0
Fax +49 621 67124-23
Mail ludwigshafen@finger-beton.de

Finger Beton Kuhardt GmbH & Co. KG
Im Bindlich
76773 Kuhardt
Telefon +49 7272 9331-0
Fax +49 7272 9331-10
Mail kuhardt@finger-beton.de

Finger Beton Idar-Oberstein GmbH
Zwischen Wasser 42
55743 Idar-Oberstein
Telefon +49 6784 81-0
Fax +49 6784 81-35 
Mail idar-oberstein@finger-beton.de

Finger Beton Kruft GmbH & Co. KG
Waldstraße 23
56642 Kruft
Telefon +49 2652 8009-0
Fax +49 2652 8009-44
Mail kruft@finger-beton.de

Finger Beton Westerburg GmbH & Co. KG
Industriestraße 3
56457 Westerburg
Telefon +49 2663 96808-0
Fax +49 2663 96808-10
Mail westerburg@finger-beton.de

Kanalsysteme

Regenwasserbewirtschaftung

Abwasserbehandlung

Konstruktive Fertigteile

Friedhofsysteme

Standorte

Überreicht durch Ihren Fachhändler

  Sonneborn
 Fronhausen

 Westerburg
 Kruft

 Stockstadt
 Ludwigshafen

 Kuhardt

Idar-Oberstein

Stand: 2020


