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01 Kanalsysteme
Herstellerinformation:

Finger-Beton Unternehmensgruppe
Web: http://www.finger-beton.de
E-Mail: info@finger-beton.de

01.01 FBS-Stahlbeton-ROBUST®-Rohre

01.01.0010 FBS-Stahlbeton-ROBUST®-Rohr mit werkseitig integriertem
Dichtelement

Technische Beschreibung:

Lieferung von FBS-Stahlbetonrohren Typ 2 nach DIN EN 1916 und DIN V
1201 sowie den erhdhten Anforderungen der FBS-Qualitatsrichtlinie, Teil 1,
mit zylindrischer Au3enform und Falzmuffenverbindung (ohne
Glockenmuffenausbildung), Wandstarke min. 11,0 cm, entsprechend den
folgenden Belastungs- und Einbaubedingungen, frei Baustelle, mit voll
ausgeladenen Schwerlastziigen, auf befahrbarer Stral3e, ohne Abladen.
Sollte eine andere Lieferungsart in Frage kommen, ist dies vom Auftraggeber
besonders anzugeben.

Die Rohre sind gemaR DIN V 1201, Abschnitt 7.3.3, und gemaf der
FBS-Qualitatsrichtlinie, Teil 1, fremdiberwacht. Das Zertifikat nach DIN V
1201, Abschnitt 7.4, und der Nachweis der FBS-Qualitat durch den
erganzenden Prufbericht der giteuberwachenden Stelle werden auf
Anforderung vorgelegt.

Zur Sicherstellung optimaler Dichtungssicherheit unter Abwinkelung in der
Verbindung sind Falzmuffen mit werkseitig eingebauter Dichtung
ausgestattet. Die einteiligen Dichtungen aus Elastomeren mit dichter Struktur
und hohlraumfreiem Querschnitt gemaf DIN EN 681-1 und den erhdhten
Anforderungen der FBS-Qualitatsrichtlinie sind vom Rohrhersteller werkseitig
einbetoniert.

Die Einhaltung der gemaf DIN EN 160, DWA-A 139 geforderten
Mindeststol3fugenbreiten von 5mm werden mittels fest im Muffengrund
integrierter Abstandsleiste gewahrleistet

Die Querschnittsflachen geséagter Boschungs- und Passtlicke sowie die
Schnittflachen von Kernbohrungen sind bauseits zur Vermeidung von
Bewehrungskorrosion der bis an die Schnittflachen reichende Langs- und
Querbewehrung mit geeigneten Anstrichen zu versiegeln.

Betongute aller Bauteile in C 40/50, Expositionsklasse XA 2

Die Mal3haltigkeit der Fligungsgeometrie (Muffen- und Spitzendbereich) ist
durch schalungserhartende Formgebung oder andere geeignete
Malnahmen gewébhrleistet.

Belastungsbedingungen:

Verkehrslast: SLW 60/SLW 30/ ...
LM 71 mehrgleisig / LM 71 eingleisig / ...
Flugzeuglast BFZ / ...

Sonstige Belastungen:

Flachenlasten / Innendruck / ...
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Bodenarten

(nach ATV-DVWK-A 127) anstehender Boden:
G1 - nichtbindiger Sand und Kies
G2 - schwachbindiger Sand und Kies
G3 - bindige Mischbdden, Schluff
G4 - bindige Bdden, Ton
sonstige Boden ...

Grundwasser: nicht vorhanden / vorhanden

Einbaubedingungen:

Bettung: Sand oder Kies-Sand / Beton
Auflagerwinkel: 90°/120°/.....°

Grabenform: Einzelgraben / Damm / Stufengraben
Grabenbreite in Héhe Rohrscheitel: b=.... M

Boschungswinkel (3: 45°/60°/90°/....°

Bauausfuhrung:
Einbettungsbedingungen (nach ATV-DVWK-A 127):

...B1 Lagenweise gegen den gewachsenen Boden auch bei Tragerbohlverbau bzw.
lagenweise in der Dammschuttung verdichtete Einbettung (ohne Nachweis des
Verdichtungsgrades).

...B2 Senkrechter Verbau innerhalb der Leitungszone mit Kanaldielen, die erst nach
dem Verfiillen gezogen werden. Verbauplatten und -gerate unter der Voraussetzung,
dass die Verdichtung des Bodens nach dem Ziehen des Verbaus
sichergestellt ist.

...B3 Senkrechter Verbau innerhalb der Leitungszone mit Spundwéanden oder
Sichtspundwéanden und Verdichtung gegen den Verbau, der bis unter die
Grabensohle reicht.

...B4 Lagenweise gegen den gewachsenen Boden bzw. lagenweise in der
Dammschittung verdichtete Einbettung mit Nachweis der nach ZTVE-StB
erforderlichen Proctordichte. Die Einbettungsbedingung B4 ist nicht anwendbar bei
Bdden der Gruppe G4.

Uberschiittungsbedingungen (nach ATV-DVWK-A 127):

...Al Lagenweise gegen den gewachsenen Boden verdichtete Grabenverfillung
auch bei Tragerbohlverbau (ohne Nachweis des Verdichtungsgrades).

...A2 Senkrechter Verbau des Rohrgrabens mit Kanaldielen, die erst nach dem
Verfilllen entfernt werden. Verbauplatten oder geréate, die bei der Verfiillung des
Grabens schrittweise entfernt werden. Unverdichtete Grabenverfillung. Einspilen
der Verfiillung (nur geeignet bei Béden der Gruppe G1).

...A3 Senkrechter Verbau des Rohrgrabens mit Spundwéanden, Leichtspundprofilen,
Holzbohlen, Verbauplatten oder -geréaten, die erst nach dem Verflllen entfernt
werden.

...Ad Lagenweise gegen den gewachsenen Boden verdichtete Grabenfillung mit
Nachweis des nach ZTVE-StB erforderlichen Verdichtungsgrades. Die
Uberschittungsbedingung A4 ist nicht anwendbar bei Boéden der Gruppe G4.
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01.01.0020 FBS-Stahlbeton-ROBUST®-Rohr DN 300
Bezeichnung: SB-K-FM DN 300 x 3000 [mm] FBS Typ 2
nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Flgung: Falzmuffenrohr, Muffe in der Stahlgussmuffe erhartet
Dichtung: fest in der Muffe eingebaut
Baulénge: 3000 mm
Uberdeckung, Verkehrslast, Einbaubedingungen: nach Vortext
01.01.0030 FBS-ROBUST®-Gelenkstiicke DN 300 Spitzende-Spitzende
als Zulage zu Pos.: ...
Bezeichnung: SB-K-FM-SS DN 300 x 1000 [mm] FBS Typ 2
nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Ausfuhrung: SS (Spitzende/Spitzende)
Flgung: fur Falzmuffenrohr
Bauléange: 1000 mm
Uberdeckung, Verkehrslast, Einbaubedingungen nach Vortext
01.01.0040 FBS-ROBUST®-Gelenkstiicke DN 300 Spitzende-Muffe
als Zulage zu Pos.: ...
Bezeichnung: SB-K-FM DN 300 x 1000 [mm] FBS Typ 2
nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Ausfuhrung: SM-Spitzende/Muffe
Flgung: Muffe in der Stahlgussmuffe erhartet
Dichtung: fest in der Muffe eingebaut
Baulénge: 1000 mm
Uberdeckung, Verkehrslast, Einbaubedingungen nach Vortext
01.01.0050 FBS-ROBUST®-Passstiicke DN 300 diverse Ausfihrungen

Bezeichnung: PR SB-K-FM DN 300 x ... [mm] FBS Typ 2
nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Ausfuhrung: Bitte angeben:
SS-Spitzende/Spitzende;
SM-Spitzende/Muffe
Spitzende/Glatt
Glatt/Muffe
Glatt/Glatt

Flgung: Falzmuffenrohr, Muffen in der Stahlgussmuffe erhartet
Bauléange: ... mm
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01.01.0060

01.01.0070

01.01.0080

01.01.0090

FBS-Stahlbeton-ROBUST®-Rohr DN 400

Bezeichnung: SB-K-FM DN 400 x 3000 [mm] FBS Typ 2
nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Flgung: Falzmuffenrohr, Muffe in der Stahlgussmuffe erhartet
Dichtung: fest in der Muffe eingebaut
Baulénge: 3000 mm
Uberdeckung, Verkehrslast, Einbaubedingungen: nach Vortext

Bezeichnung: SB-K-FM-SS DN 400 x 1000 [mm] FBS Typ 2
nach DIN EN 1916 und DIN V 1201

Ausfuhrung: SS (Spitzende/Spitzende)

Flgung: fur Falzmuffenrohr

Bauléange: 1000 mm

Uberdeckung, Verkehrslast, Einbaubedingungen nach Vortext

Bezeichnung: SB-K-FM DN 400 x 1000 [mm] FBS Typ 2
nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Ausfuhrung: SM (Spitzende/Muffe)
Flgung: Falzmuffenrohr, Muffe in der Stahlgussmuffe erhartet
Bauléange: 1000 mm
Uberdeckung, Verkehrslast, Einbaubedingungen nach Vortext

Bezeichnung: PR SB-K-FM DN 400 x ... [mm] FBS Typ 2
nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Ausfuhrung: Bitte angeben:
SS-Spitzende/Spitzende;
SM-Spitzende/Muffe
Spitzende/Glatt
Glatt/Muffe
Glatt/Glatt

Flgung: Falzmuffenrohr, Muffen in der Stahlgussmuffe erhartet
Bauléange: ... mm
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01.01.0100

01.01.0110

01.01.0120

01.01.0130

FBS-Stahlbeton-ROBUST®-Rohr DN 500

Bezeichnung: SB-K-FM DN 500 x 3000 [mm] FBS Typ 2
nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Flgung: Falzmuffenrohr, Muffe in der Stahlgussmuffe erhartet
Dichtung: fest in der Muffe eingebaut
Baulénge: 3000 mm
Uberdeckung, Verkehrslast, Einbaubedingungen: nach Vortext

Bezeichnung: SB-K-FM-SS DN 500 x 1000 [mm] FBS Typ 2
nach DIN EN 1916 und DIN V 1201

Ausfuhrung: SS (Spitzende/Spitzende)

Flgung: fur Falzmuffenrohr

Bauléange: 1000 mm

Uberdeckung, Verkehrslast, Einbaubedingungen nach Vortext

Bezeichnung: SB-K-FM DN 500 x 1000 [mm] FBS Typ 2
nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Ausfuhrung: SM (Spitzende/Muffe)
Flgung: Falzmuffenrohr, Muffe in der Stahlgussmuffe erhartet
Bauléange: 1000 mm
Uberdeckung, Verkehrslast, Einbaubedingungen nach Vortext

Bezeichnung: PR SB-K-FM DN 500 x ... [mm] FBS Typ 2
nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Ausfuhrung: Bitte angeben:
SS-Spitzende/Spitzende;
SM-Spitzende/Muffe
Spitzende/Glatt
Glatt/Muffe
Glatt/Glatt

Flgung: Falzmuffenrohr, Muffen in der Stahlgussmuffe erhartet
Bauléange: ... mm
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01.01.0140

01.01.0150

01.01.0160

01.01.0170

FBS-Stahlbeton-ROBUST®-Rohr DN 600

Bezeichnung: SB-K-FM DN 600 x 3000 [mm] FBS Typ 2
nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Flgung: Falzmuffenrohr, Muffe in der Stahlgussmuffe erhartet
Dichtung: fest in der Muffe eingebaut
Baulénge: 3000 mm
Uberdeckung, Verkehrslast, Einbaubedingungen: nach Vortext

Bezeichnung: SB-K-FM-SS DN 600 x 1000 [mm] FBS Typ 2
nach DIN EN 1916 und DIN V 1201

Ausfuhrung: SS (Spitzende/Spitzende)

Flgung: fur Falzmuffenrohr

Bauléange: 1000 mm

Uberdeckung, Verkehrslast, Einbaubedingungen nach Vortext

Bezeichnung: SB-K-FM DN 600 x 1000 [mm] FBS Typ 2
nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Ausfuhrung: SM (Spitzende/Muffe)
Flgung: Falzmuffenrohr, Muffe in der Stahlgussmuffe erhartet
Bauléange: 1000 mm
Uberdeckung, Verkehrslast, Einbaubedingungen nach Vortext

Bezeichnung: PR SB-K-FM DN 600 x ... [mm] FBS Typ 2
nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Ausfuhrung: Bitte angeben:
SS-Spitzende/Spitzende;
SM-Spitzende/Muffe
Spitzende/Glatt
Glatt/Muffe
Glatt/Glatt

Flgung: Falzmuffenrohr, Muffen in der Stahlgussmuffe erhartet
Bauléange: ... mm
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01.01.0180

01.01.0190

01.01.0200

01.01.0210

FBS-Stahlbeton-ROBUST®-Rohr DN 700

Bezeichnung: SB-K-FM DN 700 x 3000 [mm] FBS Typ 2
nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Flgung: Falzmuffenrohr, Muffe in der Stahlgussmuffe erhartet
Dichtung: fest in der Muffe eingebaut
Baulénge: 3000 mm
Uberdeckung, Verkehrslast, Einbaubedingungen: nach Vortext

Bezeichnung: SB-K-FM-SS DN 400 x 1000 [mm] FBS Typ 2
nach DIN EN 1916 und DIN V 1201

Ausfuhrung: SS (Spitzende/Spitzende)

Flgung: fur Falzmuffenrohr

Bauléange: 1000 mm

Uberdeckung, Verkehrslast, Einbaubedingungen nach Vortext

Bezeichnung: SB-K-FM DN 700 x 1000 [mm] FBS Typ 2
nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Ausfuhrung: SM (Spitzende/Muffe)
Flgung: Falzmuffenrohr, Muffe in der Stahlgussmuffe erhartet
Bauléange: 1000 mm
Uberdeckung, Verkehrslast, Einbaubedingungen nach Vortext

Bezeichnung: PR SB-K-FM DN 700 x ... [mm] FBS Typ 2
nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Ausfuhrung: Bitte angeben:
SS-Spitzende/Spitzende;
SM-Spitzende/Muffe
Spitzende/Glatt
Glatt/Muffe
Glatt/Glatt

Flgung: Falzmuffenrohr, Muffen in der Stahlgussmuffe erhartet
Bauléange: ... mm
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01.01.0220 FBS-Stahlbeton-ROBUST®-Rohr DN 800
Bezeichnung: SB-K-FM DN 800 x 2500 [mm] FBS Typ 2
nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Flgung: Falzmuffenrohr, Muffe in der Stahlgussmuffe erhartet
Dichtung: fest in der Muffe eingebaut
Baulénge: 2500 mm
Uberdeckung, Verkehrslast, Einbaubedingungen: nach Vortext
01.01.0230 FBS-ROBUST®-Gelenkstiicke DN 800 Spitzende-Spitzende
als Zulage zu Pos.: ...
Bezeichnung: SB-K-FM-SS DN 800 x 1250 [mm] FBS Typ 2
nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Ausfuhrung: SS (Spitzende/Spitzende)
Flgung: fur Falzmuffenrohr
Bauléange: 1250 mm
Uberdeckung, Verkehrslast, Einbaubedingungen nach Vortext
01.01.0240 FBS-ROBUST®-Gelenkstiicke DN 800 Spitzende-Muffe
als Zulage zu Pos.: ...
Bezeichnung: SB-K-FM DN 800 x 1250 [mm] FBS Typ 2
nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Ausfuhrung: SM (Spitzende/Muffe)
Flgung: Falzmuffenrohr, Muffe in der Stahlgussmuffe erhartet
Dichtung: fest in der Muffe eingebaut
Baulénge: 1250 mm
Uberdeckung, Verkehrslast, Einbaubedingungen nach Vortext
01.01.0250 FBS-ROBUST®-Passstiicke DN 800 diverse Ausfihrungen

Bezeichnung: PR SB-K-FM DN 800 x ... [mm] FBS Typ 2
nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Ausfuhrung: Bitte angeben:
SS-Spitzende/Spitzende;
SM-Spitzende/Muffe
Spitzende/Glatt
Glatt/Muffe
Glatt/Glatt

Flgung: Falzmuffenrohr, Muffen in der Stahlgussmuffe erhartet
Bauléange: ... mm
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Summe 01.01 FBS-Stahlbeton-ROBUST®-Rohre s




Projekt:
LV-Bezeichnung:

Seite 10

Finger Musterausschreibungstext

oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
01.02 FBS-ROBUST®-Btschungsstiicke
01.02.0010 FBS-ROBUST®-Btschungsstiicke DN 300 fir Einlauf
als Zulage zu Pos.: ...
Bezeichnung: SB-K-FM DN 300 x ... [mm] B6Ko-Einlauf FBS Typ 2
nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Ausfuhrung: Einlauf-Spitzende
Neigung: 1:1/1:1,5/...° (soweit technisch moglich)
Figung: fur Falzmuffenrohr
Sohllange: ... mm (soweit technisch méglich)
wahlweise: Einlaufgitterrost passend zum Béschungsstiick aus
Stahl verzinkt, Form oval mit senkrechten Staben,
Stabraster 10 cm, aufklappbar, mit Befestigungsmechanik,
passend zur BéKo-Neigung, lose zur Baustellenmontage
01.02.0020 FBS-ROBUST®-Boschungsstiicke DN 300 fur Auslauf
als Zulage zu Pos.: ...
Bezeichnung: SB-K-FM DN 300 x ... [mm] B6Ko-Auslauf FBS Typ 2
nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Ausfuhrung:  Auslauf-Muffe
Neigung: 1:1/1:1,5/...° (soweit technisch moglich)
Fugung: Falzmuffenrohr, Muffe in der Stahlgussmuffe erhértet
Dichtung: fest in der Muffe eingebaut
Sohllange: ... mm (soweit technisch méglich)
wahlweise: Auslaufgitterrost passend zum Bdschungsstiick aus
Stahl verzinkt, Form oval mit senkrechten Staben,
Stabraster 10 cm, aufklappbar, mit Befestigungsmechanik,
passend zur BéKo-Neigung, lose zur Baustellenmontage
01.02.0030 FBS-ROBUST®-Btschungsstiicke DN 400 fir Einlauf

Bezeichnung: SB-K-FM DN 400 x ... [mm] B6Ko-Einlauf FBS Typ 2
nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Ausfuhrung: Einlauf-Spitzende

Neigung: 1:1/1:1,5/...° (soweit technisch moglich)

Figung: fur Falzmuffenrohr

Sohllange: ... mm (soweit technisch méglich)

wahlweise: Einlaufgitterrost passend zum Béschungsstiick aus

Stahl verzinkt, Form oval mit senkrechten Staben,
Stabraster 10 cm, aufklappbar, mit Befestigungsmechanik,
passend zur BéKo-Neigung, lose zur Baustellenmontage
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01.02.0040 FBS-ROBUST®-Btschungsstiicke DN 400 fur Auslauf

Bezeichnung: SB-K-FM DN 400 x ... [mm] BoKo-Auslauf FBS Typ 2
nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Ausfuhrung: Auslauf-Muffe

Neigung: 1:.1/1:1,5/...° (soweit technisch moglich)

Flgung: Falzmuffenrohr, Muffe in der Stahlgussmuffe erhartet
Dichtung: fest in der Muffe eingebaut

Sohllange: ... mm (soweit technisch maglich)

wahlweise: Auslaufgitterrost passend zum Béschungsstiick aus

Stahl verzinkt, Form oval mit senkrechten Staben,
Stabraster 10 cm, aufklappbar, mit Befestigungsmechanik,
passend zur BOKo-Neigung, lose zur Baustellenmontage

01.02.0050 FBS-ROBUST®-Btschungsstiucke DN 500 fur Einlauf

Bezeichnung: SB-K-FM DN 500 x ... [mm] BoKo-Einlauf FBS Typ 2
nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Ausfuhrung: Einlauf-Spitzende

Neigung: 1:.1/1:1,5/...° (soweit technisch méglich)

Flgung: fur Falzmuffenrohr

Sohllange: ... mm (soweit technisch maglich)

wahlweise: Einlaufgitterrost passend zum Béschungsstlick aus

Stahl verzinkt, Form oval mit senkrechten Staben,
Stabraster 10 cm, aufklappbar, mit Befestigungsmechanik,
passend zur BoKo-Neigung, lose zur Baustellenmontage

01.02.0060 FBS-ROBUST®-Boschungsstiicke DN 500 fur Auslauf

Bezeichnung: SB-K-FM DN 500 x ... [mm] BoKo-Auslauf FBS Typ 2
nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Ausfuhrung: Auslauf-Muffe

Neigung: 1:.1/1:1,5/...° (soweit technisch moglich)

Flgung: Falzmuffenrohr, Muffe in der Stahlgussmuffe erhartet
Dichtung: fest in der Muffe eingebaut

Sohllange: ... mm (soweit technisch maglich)

wahlweise: Auslaufgitterrost passend zum Béschungsstlick aus

Stahl verzinkt, Form oval mit senkrechten Staben,
Stabraster 10 cm, aufklappbar, mit Befestigungsmechanik,
passend zur BoKo-Neigung, lose zur Baustellenmontage
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01.02.0070 FBS-ROBUST®-Btschungsstiicke DN 600 fur Einlauf

Bezeichnung: SB-K-FM DN 600 x ... [mm] BoKo-Einlauf FBS Typ 2
nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Ausfuhrung: Einlauf-Spitzende

Neigung: 1:.1/1:1,5/...° (soweit technisch moglich)

Flgung: fur Falzmuffenrohr

Sohllange: ... mm (soweit technisch maglich)

wahlweise: Einlaufgitterrost passend zum Béschungsstlick aus

Stahl verzinkt, Form oval mit senkrechten Staben,
Stabraster 10 cm, aufklappbar, mit Befestigungsmechanik,
passend zur BOKo-Neigung, lose zur Baustellenmontage

01.02.0080 FBS-ROBUST®-Boschungsstiicke DN 600 fur Auslauf

Bezeichnung: SB-K-FM DN 600 x ... [mm] BoKo-Auslauf FBS Typ 2
nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Ausfuhrung: Auslauf-Muffe

Neigung: 1:.1/1:1,5/...° (soweit technisch moglich)

Flgung: Falzmuffenrohr, Muffe in der Stahlgussmuffe erhartet
Dichtung: fest in der Muffe eingebaut

Sohllange: ... mm (soweit technisch maglich)

wahlweise: Auslaufgitterrost passend zum Béschungsstiick aus

Stahl verzinkt, Form oval mit senkrechten Staben,
Stabraster 10 cm, aufklappbar, mit Befestigungsmechanik,
passend zur BoKo-Neigung, lose zur Baustellenmontage

01.02.0090 FBS-ROBUST®-Btschungsstiucke DN 700 fur Einlauf

Bezeichnung: SB-K-FM DN 700 x ... [mm] BoKo-Einlauf FBS Typ 2
nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Ausfuhrung: Einlauf-Spitzende

Neigung: 1:.1/1:1,5/...° (soweit technisch moglich)

Flgung: fur Falzmuffenrohr

Sohllange: ... mm (soweit technisch maglich)

wahlweise: Einlaufgitterrost passend zum Béschungsstlick aus

Stahl verzinkt, Form oval mit senkrechten Staben,
Stabraster 10 cm, aufklappbar, mit Befestigungsmechanik,
passend zur BoKo-Neigung, lose zur Baustellenmontage
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01.02.0100 FBS-ROBUST®-B6schungsstiicke DN 700 fur Auslauf

Bezeichnung: SB-K-FM DN 700 x ... [mm] BoKo-Auslauf FBS Typ 2
nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Ausfuhrung: Auslauf-Muffe

Neigung: 1:.1/1:1,5/...° (soweit technisch moglich)

Flgung: Falzmuffenrohr, Muffe in der Stahlgussmuffe erhartet
Dichtung: fest in der Muffe eingebaut

Sohllange: ... mm (soweit technisch maglich)

wahlweise: Auslaufgitterrost passend zum Béschungsstiick aus

Stahl verzinkt, Form oval mit senkrechten Staben,
Stabraster 10 cm, aufklappbar, mit Befestigungsmechanik,
passend zur BOKo-Neigung, lose zur Baustellenmontage

01.02.0110 FBS-ROBUST®-Btschungsstiicke DN 800 fur Einlauf

Bezeichnung: SB-K-FM DN 800 x ... [mm] BoKo-Einlauf FBS Typ 2
nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Ausfuhrung: Einlauf-Spitzende

Neigung: 1:.1/1:1,5/...° (soweit technisch méglich)

Flgung: fur Falzmuffenrohr

Sohllange: ... mm (soweit technisch maglich)

wahlweise: Einlaufgitterrost passend zum Béschungsstlick aus

Stahl verzinkt, Form oval mit senkrechten Staben,
Stabraster 10 cm, aufklappbar, mit Befestigungsmechanik,
passend zur BoKo-Neigung, lose zur Baustellenmontage

01.02.0120 FBS-ROBUST®-Boschungsstiicke DN 800 fur Auslauf

Bezeichnung: SB-K-FM DN 800 x ... [mm] BoKo-Auslauf FBS Typ 2
nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Ausfuhrung: Auslauf-Muffe

Neigung: 1:.1/1:1,5/...° (soweit technisch moglich)

Flgung: Falzmuffenrohr, Muffe in der Stahlgussmuffe erhartet
Dichtung: fest in der Muffe eingebaut

Sohllange: ... mm (soweit technisch maglich)

wahlweise: Auslaufgitterrost passend zum Béschungsstlick aus

Stahl verzinkt, Form oval mit senkrechten Staben,
Stabraster 10 cm, aufklappbar, mit Befestigungsmechanik,
passend zur BoKo-Neigung, lose zur Baustellenmontage
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Summe 01.02 FBS-ROBUST®-Bdschungssticke e
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01.03 FBS-ROBUST®-Krummer
01.03.0010 FBS-ROBUST®-Krummer DN 300 1-schnittig

als Zulage zu Pos. ...

Bezeichnung: SB-K-FM DN 300 x ... mm Krimmer 1-schnittig FBS

Typ 2 nach DIN EN 1916 und DIN V 1201

Ausfiihrung: einschnittig aus 2 Segmenten

Abwinkelung: ...°/gon (max. 22,5°/25gon)

Fugung: Falzmuffenrohr, Muffe in der Stahlgussmuffe erhértet

Dichtung: fest in der Muffe eingebaut

Achslange: ... mm (soweit technisch méglich)

Uberdeckung, Verkehrslast, Einbaubedingungen nach Vortext
01.03.0020 FBS-ROBUST®-Krummer DN 300 2-schnittig

als Zulage zu Pos. ...

Bezeichnung: SB-K-FM DN 300 x ... mm Krimmer 2-schnittig FBS

Typ 2 nach DIN EN 1916 und DIN V 1201

Ausfiihrung: zweischnittig aus 3 Segmenten

Abwinkelung: ...°/gon (max. 22,5°/25gon)

Fugung: Falzmuffenrohr, Muffe in der Stahlgussmuffe erhértet

Dichtung: fest in der Muffe eingebaut

Achslange: ... mm (soweit technisch méglich)

Uberdeckung, Verkehrslast, Einbaubedingungen nach Vortext
01.03.0030 FBS-ROBUST®-Krummer DN 400 1-schnittig

als Zulage zu Pos. ...

Bezeichnung: SB-K-FM DN 400 x ... mm Krimmer 1-schnittig FBS
Typ 2 nach DIN EN 1916 und DIN V 1201

Ausfiihrung: einschnittig aus 2 Segmenten

Abwinkelung: ...°/gon (max. 22,5°/25gon)

Fugung: Falzmuffenrohr, Muffe in der Stahlgussmuffe erhértet
Dichtung: fest in der Muffe eingebaut
Achslange: ... mm (soweit technisch méglich)

Uberdeckung, Verkehrslast, Einbaubedingungen nach Vortext
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01.03.0040 FBS-ROBUST®-Krummer DN 400 2-schnittig
als Zulage zu Pos. ...
Bezeichnung: SB-K-FM DN 400 x ... mm Kriimmer 2-schnittig FBS
Typ 2 nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Ausfuhrung: zweischnittig aus 3 Segmenten
Abwinkelung: ...°/gon (max. 45°/50gon)
Flgung: Falzmuffenrohr, Muffe in der Stahlgussmuffe erhartet
Dichtung: fest in der Muffe eingebaut
Achslange: ... mm (soweit technisch madglich)
Uberdeckung, Verkehrslast, Einbaubedingungen nach Vortext
01.03.0050 FBS-ROBUST®-Kriummer DN 500 1-schnittig
als Zulage zu Pos. ...
Bezeichnung: SB-K-FM DN 500 x ... mm Kriimmer 1-schnittig FBS
Typ 2 nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Ausfuhrung: einschnittig aus 2 Segmenten
Abwinkelung: ...°/gon (max. 22,5°/25gon)
Flgung: Falzmuffenrohr, Muffe in der Stahlgussmuffe erhartet
Dichtung: fest in der Muffe eingebaut
Achslange: ... mm (soweit technisch madglich)
Uberdeckung, Verkehrslast, Einbaubedingungen nach Vortext
01.03.0060 FBS-ROBUST®-Kriummer DN 500 2-schnittig
als Zulage zu Pos. ...
Bezeichnung: SB-K-FM DN 500 x ... mm Kriimmer 2-schnittig FBS
Typ 2 nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Ausfuhrung: zweischnittig aus 3 Segmenten
Abwinkelung: ...°/gon (max. 45°/50gon)
Flgung: Falzmuffenrohr, Muffe in der Stahlgussmuffe erhartet
Dichtung: fest in der Muffe eingebaut
Achslange: ... mm (soweit technisch madglich)
Uberdeckung, Verkehrslast, Einbaubedingungen nach Vortext
01.03.0070 FBS-ROBUST®-Kriummer DN 600 1-schnittig

als Zulage zu Pos. ...

Bezeichnung: SB-K-FM DN 600 x ... mm Kriimmer 1-schnittig FBS
Typ 2 nach DIN EN 1916 und DIN V 1201

Ausfuhrung: einschnittig aus 2 Segmenten

Abwinkelung: ...°/gon (max. 22,5°/25gon)

Flgung: Falzmuffenrohr, Muffe in der Stahlgussmuffe erhartet
Dichtung: fest in der Muffe eingebaut
Achslange: ... mm (soweit technisch madglich)

Uberdeckung, Verkehrslast, Einbaubedingungen nach Vortext
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01.03.0080 FBS-ROBUST®-Krummer DN 600 2-schnittig
als Zulage zu Pos. ...
Bezeichnung: SB-K-FM DN 600 x ... mm Kriimmer 2-schnittig FBS
Typ 2 nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Ausfuhrung: zweischnittig aus 3 Segmenten
Abwinkelung: ...°/gon (max. 45°/50gon)
Flgung: Falzmuffenrohr, Muffe in der Stahlgussmuffe erhartet
Dichtung: fest in der Muffe eingebaut
Achslange: ... mm (soweit technisch madglich)
Uberdeckung, Verkehrslast, Einbaubedingungen nach Vortext
01.03.0090 FBS-ROBUST®-Kriummer DN 700 1-schnittig
als Zulage zu Pos. ...
Bezeichnung: SB-K-FM DN 700 x ... mm Kriimmer 1-schnittig FBS
Typ 2 nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Ausfuhrung: einschnittig aus 2 Segmenten
Abwinkelung: ...°/gon (max. 22,5°/25gon)
Flgung: Falzmuffenrohr, Muffe in der Stahlgussmuffe erhartet
Dichtung: fest in der Muffe eingebaut
Achslange: ... mm (soweit technisch madglich)
Uberdeckung, Verkehrslast, Einbaubedingungen nach Vortext
01.03.0100 FBS-ROBUST®-Kriummer DN 700 2-schnittig
als Zulage zu Pos. ...
Bezeichnung: SB-K-FM DN 700 x ... mm Kriimmer 2-schnittig FBS
Typ 2 nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Ausfuhrung: zweischnittig aus 3 Segmenten
Abwinkelung: ...°/gon (max. 45°/50gon)
Flgung: Falzmuffenrohr, Muffe in der Stahlgussmuffe erhartet
Dichtung: fest in der Muffe eingebaut
Achslange: ... mm (soweit technisch madglich)
Uberdeckung, Verkehrslast, Einbaubedingungen nach Vortext
01.03.0110 FBS-ROBUST®-Kriummer DN 800 1-schnittig

als Zulage zu Pos. ...

Bezeichnung: SB-K-FM DN 800 x ... mm Kriimmer 1-schnittig FBS
Typ 2 nach DIN EN 1916 und DIN V 1201

Ausfuhrung: einschnittig aus 2 Segmenten

Abwinkelung: ...°/gon (max. 22,5°/25gon)

Flgung: Falzmuffenrohr, Muffe in der Stahlgussmuffe erhartet
Dichtung: fest in der Muffe eingebaut
Achslange: ... mm (soweit technisch madglich)

Uberdeckung, Verkehrslast, Einbaubedingungen nach Vortext
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01.03.0120 FBS-ROBUST®-Krummer DN 800 2-schnittig

als Zulage zu Pos. ...

Bezeichnung: SB-K-FM DN 800 x ... mm Kriimmer 2-schnittig FBS
Typ 2 nach DIN EN 1916 und DIN V 1201

Ausfuhrung: zweischnittig aus 3 Segmenten

Abwinkelung: ...°/gon (max. 45°/50gon)

Flgung: Falzmuffenrohr, Muffe in der Stahlgussmuffe erhartet
Dichtung: fest in der Muffe eingebaut
Achslange: ... mm (soweit technisch madglich)

Uberdeckung, Verkehrslast, Einbaubedingungen nach Vortext

Summe 01.03 FBS-ROBUST®-Krummer

Summe 01 Kanalsysteme s
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oz Zusammenstellung Summe EUR
01 Kanalsysteme s
Summe Zusammenstellung:
Summe netto:
zzgl. 19% MwSt:

Summe inkl. MwSt:



