GROSSBEHALTER TYP JUMBO

FUR DEN PRIVATEN UND INDUSTRIELLEN BEREICH
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Exklusives
Zubehor
finden Sie
ab Seite 24

Der Grol3behalter Typ Jumbo ist
ein monolithischer Behalter in
Ovalbauform. Er ist bis zu einem
Gesamtvolumen von 25 m? als
Einzelbehalter — oder hintereinander
geschaltet - als Mehrbehalter-
anlage nutzbar.

EXKLUSIVES ZUBEHOR

FILTER
Regenwasserfilter mit
Schmutzfangkorb fir den
Einbau in Regenwasser-
speicher oder im Filter-
schacht.

WWW.FINGER-BETON.DE/JUMBO

1

| e

[

LIEFERUMFANG

— Monolithischer Grol3behalter
in Ovalbauform

— Kernbohrungen mit Dichtungen
bis DN 400
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UBERLAUFSIPHON MIT
TIERSCHUTZ
Geruchsverschluss zum
Abwasserkanal mit Nage-
tiersperre.
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— Abdeckplatte mit Seal-Trocken-
baufuge mit Elastomer
DIN-EN 681-1 und integriertem
Lastenlbertragungselement

Preise auf Anfrage

BERUHIGTER ZULAUF
(komplett)

Sorgt innerhalb des Spei-
chers fir einen beruhigten
Zulauf des Regenwassers.




LOSUNGEN AUS BETON

GROSSBEHALTER TYP JUMBO ANSICHT UND GRUNDRISS

Zulauf
Leerrohr

| Einbautiefe

Ablauf

.

Baulénge

Baulénge

TECHNISCHE DATEN UND PREISE

Nenninhalt

(L]

13.000
15.000
17.000
19.000
21.000
23.000
25.000

Baulange

[mm]

3600
3990
4380
4770
5160
5550
5940

Baubreite

[mm]

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

Einbautiefe

(E)

[mm]
variabel
variabel
variabel
variabel
variabel
variabel

variabel

schwerstes
Einzelteil

[ka]
11000
12000
13100
14200
15300
16400

17500

Gesamt-
gewicht

tkg]
15900
17500
19200
20800
22500
24100

25900

Die Entladung erfolgt bauseits mit einem geeigneten Entladegerat (Autokran)

2360

Preis
(€]
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

auf Anfrage

PRODUKTVORTEILE
Multifunktional, d. h. fir viele An-
wendungen im Bereich der Regen-
wasserbewirtschaftung geeignet

Betonqualitat C50/60
Monolithisches Bauteil
Schneller Einbau
Hochst variabel durch
Mehrbehalteranlagen
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