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1.1 Schachtbauteile Allgemeines

Anforderungen DIN EN 1917 und DIN V 4034 - 1

IR

Stand 03/2006

Far alle Anforderungen der modernen hauslichen
und kommunalen Abwasserentsorgung stehen geeig-
nete Finger Schachtbauteile nach DIN EN 1917
und DIN V 4034 - 1 aus Beton und Stahlbeton
zur Verfigung.

Finger Schachtbauteile werden in vielféltigen Formen
und Ausfiihrungen den Anforderungen des planenden
Ingenieurs und der Baustelle gerecht.

Jahrzehntelange Erfahrung mit dem Baustoff Beton
garantiert ein Hochstmafl an Qualitat. Durch sachge-
mafRen Kornaufbau unter Verwendung von Basalt-
splitt, einem Wasser-Zement-Faktor von < 0,50, hohe
Verdichtung (Rittel-Press Verfahren) und sorgféltige
Nachbehandlung werden alle notwendigen Betonei-
genschaften wie:

* Wasserundurchlassigkeit

* Hohe Ringbiegezugfestigkeit

* Hoher Widerstand gegen
chemischen Angriff
(bis zur Expositionsklasse XA2 ohne
zusatzliche MaRnahmen einsetzbar)

¢ Hoher VerschleiBwiderstand

Hohe Druckfestigkeit C 40 / 50

nach DIN 1045 - 2 sicher erreicht und im Rahmen
der werkseigenen  Produktionskontrolle  und
Fremdiberwachung standig nachgewiesen.

Kanalisationsplanung ist eine weitreichende Investition
in die Infrastruktur einer jeden Kommune. Die Kosten-
/Nutzenrelationen sind nicht nur unter dem aktuellen
Gestehungsaufwand, sondern besonders auch unter dem
Blickwinkel langfristiger Betriebssicherheit zu betrach-
ten.

Eine vorzeitige Sanierung kann kom-
plette Kommunalhaushalte wegplanie-
ren. Deshalb macht es Sinn, sich an Normen
zu orientieren, die Uber der Ublichen Norm
liegen.
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1.1 Schachtbauteile Allgemeines
Bauteilverbindungen

offene
Fuge

eco

Gleitmittel

Dicht- und
Lastlbertragungs-
element

einbetoniert » Garantiert bruchsichere Ubertragung von

A. eco Schachtsystem mit dem
Verbindungselement TOP-SEAL-PLUS

Besondere Merkmale:
* Werkseitig integriertes Dicht- und

Lastibertragungselement mit definiertem
Setzungsverhalten

Vertikallasten nach PAS 1004 geman
§ 4.4.4 Tabelle 8

* Dauerhaft dichte Schachtverbindung
gegen inneren und auleren Wasserdruck
<1,0 bar

* Keine Lageverianderung der Dichtung
wahrend der Montage

* Kein Arbeiten unter schwebender Last,
da Gleitmittelauftrag am Spitzende

* Witterungsunabhangig

* Lohnintensive Mortelfugen sind nicht
erforderlich

¢ Dichtringmontage entfallt. Der Dichtrin
\ gmonte °

sitzt immer an der richtigen Stelle

« Bauteile fiigen sich durch ihr Eigen-
gewicht unter Verwendung von eco -
Gleitmittel leicht ineinander

* Der Montagevorgang ist sicher, schnell,
einfach und somit baustellengerecht

e Verbindung jederzeit zerstérungsfrei Iosbar

Stand 03/2006
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1.1 Schachtbauteile Allgemeines

Bauteilverbindu

ngen

Gleitring

Mortel MG I

di

Gleitmittel

o
—
VI

Offene
Fuge

B

1 Mortel MG Il

Stand 03/2006

B. Muffenverbindung nach DIN V 4034 Teil 1
mit Gleitringdichtung

Vorbemerkungen:

Nach DIN V 4034 - 1, (Ausgabe Aug. 2004) ist eine
gleichmaRige, nicht federnde Lastlbertragung zwi-
schen allen Schachtbauteilen zu gewahrleisten. Un-
ebenheiten im Auflagerbereich sind auszugleichen.
Dies kann z.B. durch eine Frischmdrtelschicht erreicht
werden. Die sich ergebende Fuge im Innenbereich darf
15 mm nicht Gberschreiten.

Bei Einsatz loser und (oder) bauseitiger Lastiiber-
tragungselemente iibernimmt Finger keine Ge-
wahrleistung fiir die Dichtheit und Standsicherheit
der Schachtbauteile.

Schachtbauteile mit beschédigtem Spitzende oder be-
schadigter Muffe diirfen aus Dichtheitsgriinden nicht
eingebaut werden.

Merkmale:

* Elastomergedichtete Horizontalfugen mit
losem Dichtelement

e Mortelschicht aus statischen Griinden
erforderlich

e Wasserdichte Verbindung < 1,0 bar

* Sorgfaltige Bauweise unter Beachtung der
Montagehinweise erforderlich

C. Falzverbindung nach DIN 4034 Teil 2 mit
Mértelbettung MG Il

Merkmale:

e Zum Bau von Brunnen- und Sickeranlagen

* Bei untergeordneten Anforderungen beziglich
Wasserdichtheit und Belastbarkeit
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1.1 Schachtbauteile Allgemeines
Steigeisensysteme

Finger hat sich im Interesse seiner Kunden auf nachfolgende Steigsysteme spezialisiert:

Steigeisen Steigkésten
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- Steigeisen DIN 1212 E; - Steigeisen DIN 19555 Form B - Steigkasten - Steigkasten

aus Gufeisen fur
zweildufige Steigeisengange

aus Gufeisen mit Aufkantung
fur zweilaufige Steigeisengange.

Typ Il D-S/20 aus stahlarmiertem
Polyathylen fir einlaufige
Steigeisengénge

aus Polyathylen fur
zweildufige Steigeisengange

Vorteile:

Einfache und sichere Handhabung im Fertigteilwerk und auf der Baustelle
Das gesamte Sortiment von Schachtaufbauteilen ist sofort lieferbar
GleichmaRiges Steigmal’ durch Gberwiegend maschinellen Einbau
Absolute Dichtheit an der Steigeiseneinbindestelle

Hohere Einbindesicherheit

Anordnung der Steigeisen und Steigkdsten nach DIN EN 13101 und DIN V 1264

Zweildufiger Steigeisengang

Einldufiger Steigeisengang

H —t =~
=3 Steigeisen —
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—| S | AT
[ < —
e S
2 L ] L
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Steigeisen

DIN 19555 Form B
Typ 11 D-S/20

aus stahlarmiertem
Polyathylen

Steigkasten
aus Polyathylen
ab Bermenhdhe
600 mm
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(Werk Fronhausen)
1.1 Schachtbauteile Allgemeines

Einbindung verschiedener Rohrwerkstoffe in die Schachtunterteile.

Jeder Rohrwerkstoff wird wasserdicht in Finger Schachtunterteile eingebunden.

AT A3 A Eingeformte Aussparungen mit inte-
grierten rohrspezifischen
%o 30 %o Dichtelementen
7 - U740 %60 fiir SP, SB, GFK, KG und duktile GuRrohre

e Steckmuffendichtung

fur Steinzeugrohre:
¢ BKL Dichtelement bis DN 200

B3 * BKK Dichtelement bis DN 600
30% B Eingeformte Aussparungen
" u. 140 %o

far Beton- und Stahlbetonrohre:
* Rollringdichtung

C Einbetoniertes Schachtfutter

Cl &2 3 far duktile Gul3rohre:
20 %o 30 %o e Tytondichtung
u.80%0 ] 0. 7140 %o fUr diverse Rohrarten:

0 %o
-—

* Steckmuffendichtung

EF==N

D Sofern Lésung A, B o. C nicht
realisierbar, dann:
eingebaute Formstiicke bzw.
Schacht-
futter fiir
¢ Beton- und Stahlbetonrohre
e Steinzeugrohre
¢ PVC KG-Rohre
¢ GFK Rohre

%0
var. 7o
-«

Alle Dichtelemente sind auf das Maf} der anzuschliefsenden Rohre abgestimmt und werden soweit méglich eingebaut
bzw. mitgeliefert.

Ubersicht: Einbindesystem und mégliches AnschluBgefille bei Schachtunterteilen

Nennweite | Rohrleitung | Bauhthe | AuRenhdhe max. AnschluRRgefalle (%o) bei max. DN
(r::n) (ncqjﬁw) (mhm) (mHm) A1 A2 A3 B.1 B.2 B.3 C.1 C.2 C.3 D1 D2
1000 200 500 690 70 70 70
1000 300 700 890 50 50 50
1000 300 700 880 220 220 220
1000 400 700 880 140 140 140
1000 600 900 1080 70 70 70 g %
1200 800 1330 1580 60 60 60 § §
1500 1000 1400 1660 40 40 40

Stand 03/2006 Seite 5
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1.1 Schachtbauteile Allgemeines

Gerinneausfiihrung bei Schachtunterteilen

Finger hat fur jeden Qualitdtsanspruch den passenden Gerinnewerkstoff

di ) .

Bermenhdhe hi:
bis DN 500 h2=DN
ab DN 600 h2>500 mm

Stand 03/2006

Anforderungen:

Optimale Strémungstechnik
Hoher Widerstand gegen chemischen Angriff
Hoher VerschleiRwiderstand

Hervorragendes Aussehen

Unterschiede:

PP/GFK-Schachtschale: PP/GFK-Schachtschalen
werden aus umweltfreundlichem Polypropylen (PP)in
automatisierten Fertigungsprozessen hergestellt. Fir
Sonderausfiihrungen sowie Schachtnennweiten tber
1000 mm wird verfahrensbedingt der seit Jahrzehnten
bewahrte glasfaserverstarkte Kunststoff (GFK) ein-
gesetzt. Beide Materialien zeichnen sich durch eine
aulerordentlich hohe Resistenz gegeniiber chemi-
schen und mechanischen Beanspruchungen aus.
Die vorgefertigte Schachtschale, mit allgemein bau-
aufsichtlicher Zulassung, wird monolithisch in den
Frischbeton des Schachtunterteils eingeriittelt.

Steinzeughalbschale: Beigeradem Rinnendurchlauf
werden Steinzeughalbschalen in die ausge-
harteten Schachtunterteile in Zementmortel
eingebettet. Das Podest kann handwerk-
lich in Feinbeton modelliert, oder mit einer
Klinkerrollschicht ausgelegt und verfugt werden.

Klinkergerinne: Bei Klinkerrinnen werden
Kanalklinker in die ausgeharteten Schachtunterteile
eingemauert und unmittelbar verfugt. Die
Klinkerfugen kénnen auch mit kunstoffver-
gutetem Zementmoértel ausgefihrt werden.

Betongerinne: Bei Betonrinnen wird Feinbeton in
steifer Konsistenz handwerklich in das ausge-
hartete Schachtunterteil einmodelliert. Eine
zusatzliche Verbesserung der Rinnenoberflache
durch eine Epoxidharzbeschichtung ist mdglich.

Beurteilung:

Dietechnische und qualitative Uberlegenheitvon monolithi-
schen Systemenistin Fachkreisen unumstritten und fiir die
Betreiber von Abwassersystemen leicht nachvollziehbar:

Beim Einsatz von PP/GFK-Schachtschalen entfallen
storanfallige handwerkliche Fertigungsprozesse.
Ein gleichbleibend hoher Qualitatsstandard wird konti-

nuierlich erreicht und auf Dauer sichergestellt.
Seite 6
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1.1 Schachtbauteile Allgemeines
Auflageringe und Schachtabdeckungen DN 625

Auflagering DIN V 4034 Teil 1 Typ 2
800 verschiebesicher
si AR-V 625xh
h (mm) (kg)
e

! 0625 ol 60 42
3865 %0 5

100 70

200 140

400 280

Auflagering DIN 4034 Teil 2
ﬂ | AR 625xh
|

|:| | | Bauhéhe Gewicht
i h (mm) (kg)
T 100 2625 100 20 e
12 60 35
80 45
100 65
_ %o Auflagering mit Gefille
‘} =T j ARMG 625 xh1/hz
' <
T % Bauhohe Gefille Gewicht
Sl 2625 o h1 (mm)/hz (mm) (%) (kg)
B8 50/100 60 44
60/125 80 51
2750 _
2654 >
" BEGU -Schachtabdeckung KL B 125
E‘ DIN EN 124
2610 N mit und ohne Luftungséffnungen
Gewicht ca. 108 kg
785

A

2686 BEGU-Schachtabdeckung KL D 400
) ' DIN EN 124

A \ /) mit und ohne Liftungséffnungen

mit und ohne Budapren-Einlage
2610 Gewicht ca. 193 kg

160

0782

Stand 03/2006 Seite 7
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1.1 Schachtbauteile Allgemeines
Auflageringe und Schacht-Abdeckungen DN 800

v

\ 4

— 0910 —————p
- 28380 — p

\E\JU]M\UUJ

— 2800 ———p

A

@ 1090

|<7 920
Eﬁ\«@ﬁﬁo

800 — »l 4

910

880

800
1090
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Auflagering Typ BUD
verschiebesicher
AR-V 800xh (BUD)
Bauhdhe AuBendurch- Gewicht
h (mm) messer @ (mm) (kg)
80 1190 122
100 1190 152
Auflagering Typ 11
verschiebesicher
AR-V 800 xh (II)
Bauhohe AuBendurch- Gewicht
h (mm) messer @ (mm) (kg)
80 1040 70
100 1040 87

BEGU -Schachtabdeckung KL D 400
Typ BUD; DIN EN 124 (ALT)

mit und ohne Luftungséffnungen

mit und ohne Budapren-Einlage

Gewichte:

Deckel 203 kg

Rahmen 86 kg

GUSS -Schachtabdeckung KL D 400
Typ BUD; DIN EN 124 (NEU)

mit und ohne Liftungséffnungen

mit und ohne Dichtung

Gewichte:

Deckel 85kg

Rahmen 50kg

GUSS -Schachtabdeckung KL D 400
Typ BUD Budalock

mit und ohne Liftungséffnungen

mit Einlage und schraubloser Verriegelung
Gewichte:
Deckel
Rahmen

82 kg
95 kg

Seite 8
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1.2 eco Schachtsystem

Warum das eco Schachtsystem?

Was jetzt?
Am besten schreib ich
ins Protokoll:

"Es waren keine Schaden
feststellbar".

Anmerkung:

A. Damit nachfolgende Montagefehler der
Vergangenheit angehoren!

—_

Bruch infolge Punktbelastung
e Einsturzgefahr
¢ Undichtigkeit
2 ,Schwebender Zustand“ infolge abgerutsch-
tem Keilgleitring.
¢ Hohe Horizontalkrafte; Bruch
e Einsturzgefahr
¢ Undichtigkeit

3 Unterschiedliche Setzungen

¢ Hohe dynamische Krafte aus
Verkehrsbelastung

e Hoéhenkorrektur der Schachtabdeckung
erforderlich

D

Kanalinspektion
* Beengter Einstieg

* Nur ,genormtes Personal“ einsetzbar

5 StraBenerh6hung nachtraglich

¢ Bei Einbau eines 250 mm hohen
Schachtringes ergeben sich Probleme
mit der Steigeisenfolge (rechts/links)

B. Da das eco Schachtsystem nach Ablauf
der Gewahrleistungszeit die billigste Losung
ist!

Umfangreiche Detailinformationen zu den Punkten (1) bis (5) auf Anfrage.

Stand 03/2006

Seite 9



. Betonfertigteile

® Br Kanal- und Behilterbau - Regenwasser-Zisternen - Sonderbauwerke
35112 Fronhausen 55763 Idar-Oberstein 56450 Westerburg 67071 Ludwigshafen 99869 Sonneborn

www.finger-beton.de  Tel:06426/9230-0  Tel:06784/81-0  Tel:02663/96808-0 Tel:0621/67124-0  Tel:036254/724-0

1.2 eco Schachtsystem
Das ist das eco Schachtsystem!

e Eine Werknorm (PAS 1004) fir
Schachtbauwerke aus Betonfertigteilen

* Eine aus der Baupraxis gewachsene
Weiterentwicklung der geltenden Normen
DIN EN 1917 und DIN V 4034

* Eine wegweisende Qualitatsnorm im
Schachtbau

e Erflllt alle Mindestanforderungen der DIN
EN 1917 und der DIN V 4034 sowie der FBS-
Qualitatsrichtlinie

IR

» Zeichnet sich durch nachfolgende System-
vorteile aus:

1. Flottes, einfaches und normgerechtes
Verbauen in absoluter Trockenbauweise
(Mortelfugen nicht erforderlich)

2. Werkseitig integriertes Dicht-/Last-
libertragungselement mit
definiertem Setzungsverhalten

3. Bequemer Schachteinstieg durch
groReren Nettoquerschnitt

4. Variable Schachthalshohen

4 5. Bauteilverbindung jederzeit
zerstorungsfrei demontierbar

6. Erstmals definierte Mindestbruchlasten
1 in vertikaler Schachtachse (PAS 1004
Tabelle 8)

7. Gepriift und auf hohem
Entwicklungsstand

Stand 03/2006 Seite 10
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1.2 eco Schachtsystem
Schachtunterteile DIN EN 1917, DIN V 4034 - 1 und PAS 1004; Typ 2

(Werk Fronhausen)

Spitzenprodukte fur jeden Rohrwerkstoff in vielféltigen Grofden und Ausfuhrungen

Besondere Merkmale:
T A
2 > |t ¢ Planebenes und maligenaues Spitzende
g - :5 durch Uberkopffertigung
© =
m“ Zg » Problemloses und flottes Verbauen in
- K] Trockenbauweise (Mortelfugen entfallen)
=
<
*  Werkseitig integrierte elastomere Dichtungen
A 4 *  Gerinnewerkstoff nach Ihren Wiinschen
l—»| - Durchgangige Betonqualitit (> C 40 / 50) bei
oy Verwendung einer PP/GFK Schachtschale
d + MaRgenaue Abwinklung
* MaRgenaue Hbhenlage und Neigung
der Rohranschlisse
Ubersicht:
Nennweite | Rohrleitung | Bauhdhe | AuBenhohe | Wanddicke Gewicht Gewicht |AuBenflache
d4 dr h H t ohne Gerinne
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) ca. (kg) ca. (kg) (qm)
Standard PP/GFK|Standard PP/GFK
1000 max. 250 500 690 | 690 | - 150 1100 1500 2,60
1000 max. 300 700 880 | 850 | 195 | 150 1340 1840 3,60
1000 max. 400 700 880 | 850 | 240 | 240 1570 2070 3,80
1000 max. 500 900 1080 | 1050 | 240 | 240 1900 2300 4,70
1200 max. 600 950 1150 | - 330 - 3200 4000 6,30
1200 max. 800 1200 1400 | - 330 - 3400 4200 7,80
1200 800 1200 - | 1400 | - 330 - 4300 7,80
1200 700 1100 - | 1300 | - 330 - 4200 7,20
1200 600 950 - 1100 | - 330 - 3700 6,00
1200 500 850 - [1000 | - 330 - 3600 5,40
1200 400 750 - 900 | - 330 - 3300 4,80
1200 300 650 - 800 | - 330 - 3000 4,30
1500 max. 1000 1400 1660 | - 375 - 5000-6500 | 6300-8000 10,90
1500 1000 1400 - 1600 | - 375 - 6600 10,50
1500 900 1300 - [ 1500 | - 375 - 6600 9,80
1500 800 1200 - [ 1400 | - 375 - 6500 9,20
1500 700 1100 - [1300 | - 375 - 6300 8,50
1500 600 950 - 1100 | - 375 - 5500 7,20
1500 500 850 — [ 1000 | - 375 — 4900 6,60
Stand 03/2006 Seite 11
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1.2 eco Schachtsystem
Schachtunterteile DIN EN 1917, DIN V 4034 - 1 und PAS 1004; Typ 2

Technische Informationen fir Ausschreibungen

Werkstoff:

Statischer Nachweis:

Kurzbezeichnung:

Abmessungen:

Rohreinbindung,

Gerinneausfiihrung,

Abwinklung,

Weitere Zulaufe,

Stand 03/2006

Seite 1

Wasserundurchlassiger Beton C 40 / 50; W/Z < 0,5; unter Verwendung eines Bindemittel-
gemisches mit hohem Sulfatwiderstand (HS-Beton); hoher Widerstand gegen chemischen
Angriff bis zur Expositionsklasse XA2 (Sulfatangriff < 1500 mg/l) gewahrleistet; hoher
Verschleilwiderstand.

Bei Schachtbauwerken mit Betonfertigteilen nach PAS 1004 ist die Standsicherheit ohne
weiteren Nachweis bis zur Einbautiefe von 10 m unter Verkehrsbelastung SLW 60
gewahrleistet. Bei darliiberhinausgehenden Anforderungen ist ein statischer Nachweis im
Einzelfall erforderlich.

Schachtunterteil eco Typ 2 SU-M Nennweite x AuRenhdhe (H)

Nennweite dy (mm):

Rohrart/Fabrikat dr (mm)’

Bauhodhe h (mm):

Aullenhodhe H (mm):

Wanddicke t (mm):

wahlweise:

- Eingeformte Aussparungen mit integrierten rohrspezifischen Dichtelementen

(Steckmuffendichtung)

- Eingeformte Aussparungen mit losen rohrspezifischen Dichtelementen
(Rollringdichtung)
- Eingebaute rohrspezifische Formstlicke bzw. Schachtfutter

wahlweise:

- PP/GFK-Schachteile, werkseitig eingeruttelt

- Steinzeughalbschale (nur bei geradem Durchlauf)

- Klinkergerinne mit kunststoffvergliteten Zementmértelfugen
- Klinkergerinne mit Zementmortelfugen

- Expoxidharz-beschichtetes Betongerinne

- Betongerinne

wahlweise:
- Gerader Durchlauf
- Abgewinkelter Durchlauf

wahlweise:
Ein oder mehrere Zulaufe

Seite 12



. Betonfertigteile

® Br Kanal- und Behalterbau - Regenwasser-Zisternen - Sonderbauwerke
35112 Fronhausen 55763 Idar-Oberstein 56450 Westerburg 67071 Ludwigshafen 99869 Sonneborn

www.finger-beton.de Tel: 06426/9230-0  Tel:06784/81-0 Tel:02663/96808-0 Tel:0621/67124-0  Tel:036254/724-0

1.2 eco Schachtsystem
Schachtunterteile DIN EN 1917, DIN V 4034 - 1 und PAS 1004; Typ 2

Technische Informationen fiir Ausschreibungen Seite 2
Banketthohe, wahlweise:
- 1/1 x dg (bis dg 500 nach DIN 4034 Teil 1 - Vorschrift)
- 2/3xdg
- 1/2xdg

Steigeisensystem,

Bauteilverbindung,

Sofern der Abstand Rohrsohle bis Oberkante Bankett 500 mm Ubersteigt, sind
Steigkasten aus Polyathylen mit 250 mm Steigmal} einzubauen.

ausschlieBlich:
- Steigeisen DIN 19555 Form B Typ Il D-S/20 fur einlaufigen Steigeisengang
Das Steigmalf} betragt 250 mm.

TOP-SEAL-PLUS:

Alle zur Komplettierung eines Schachtbauwerkes erforderlichen Fertigteile
(Schachtunterteil, Schachtringe, Schachthals sowie gegebenenfalls Ubergangsplatten

und Abdeckplatten) bilden eine technische Einheit. Die verschiedenen Schachtbauteile
sowie die in der Muffe mehrfach verankerten einteiligen Verbindungselemente nach

DIN EN 681 - 1 + A1: 1998, einschlieBlich des zugehdrigen Gleitmittels, sind werkseitig
sorgfaltig aufeinander abzustimmen (Wasserdichtheit und Lastiibertragung) und aus
Grinden der Gewahrleistung von dem gleichen Fertigteilhersteller zu beziehen. Eine
gleichmaRige, nicht federnde Lastiibertragung zwischen allen Schachtbauteilen ist durch
das in der Muffe mehrfach verankerte einteilige Verbindungselement zu gewahrleisten. Die
Vertikallasten sind vom Muffengrund auf das Spitzende, unter Ausschlul? einer Mértelfuge,
sicher zu Ubertragen.

Die Montagehinweise des Herstellers sind zu beachten.

Abmessungen, Gewichte und weitere technische Details entnehmen Sie bitte den zugehdrigen
Produktbeschreibungen.

Stand 03/2006
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Betonfertigteile

Kanal- und Behilterbau -

35112 Fronhausen
Tel.: 06426/9230-0

55763 Idar-Oberstein
Tel: 06784/81-0

Regenwasser-Zisternen - Sonderbauwerke

56450 Westerburg

67071 Ludwigshafen

Tel:02663/96808-0 Tel:0621/67124-0

99869 Sonneborn
Tel.: 036254/724-0

1.2 eco Schachtsystem
Schachtringe DIN EN 1917, DIN V 4034 - 1 und PAS 1004; Typ 2

Kernbohrungen bis @ 500 mm an beliebiger Stelle werkseitig moglich

|
4 ! |_
e |
|
o |
o '
= |
— = ' t
| RN P
|
i e s :
¥ [
< d: >
7y
o
5 -

500
ql | L_:

Stand 03/2006

Schachtring eco SR-M d,x 1000

Nennweite Wanddicke Gewicht AuBenflache
d, (mm) t (mm) (kg) qm
1000 150 1355 4,08
1200 150 1590 4,71
1500 150 1945 5,65
Schachtring eco SR-M d;x 750
Nennweite Wanddicke Gewicht AuBenflache
d, (mm) t (mm) (kg) qm
1000 150 1016 3,06
1200 150 1192 3,53
1500 150 1459 4,24
Schachtring eco SR-M d, x 500
Nennweite Wanddicke Gewicht AuBenflache
d, (mm) t (mm) (kg) qm
1000 150 677 2,04
1200 150 795 2,35
1500 150 972 2,82
Muffenverbindung eco
Nennweite t d, d,
P
d, (mm) (mm) (mm) (mm)
1000 150 1132 1140
1200 150 1332 1340
1500 150 1632 1640

* max. Fugenweite; lastabhangige definierte Fugensetzung még-

lich

Seite 14
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Betonfertigteile

Kanal- und Behilterbau

35112 Fronhausen
Tel.: 06426/9230-0

55763 Idar-Oberstein

Tel.:06784/81-0

- Regenwasser-Zisternen
56450 Westerburg

Tel:02663/96808-0 Tel:0621/67124-0

- Sonderbauwerke
67071 Ludwigshafen

99869 Sonneborn
Tel.: 036254/724-0

1.2 eco Schachtsystem
Schachthalse DIN EN 1917, DIN V 4034 - 1 und PAS 1004; Typ 2

Kernbohrungen bis @ 500 mm an beliebiger Stelle werkseitig moglich
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Stand 03/2006

Schachthals eco SH-M d,/ 625 x 850

Nennweite Wanddicke Gewicht AuBenflache
d, (mm) t (mm) (kg) qm
1000 150 1070 3,98
1200 150 1410 4,25
1500 150 1925 5,42

Schachthals eco SH-M d,/ 625 x 600

Nennweite Wanddicke Gewicht AuBenflache
d, (mm) t (mm) (kg) qm
1000 150 730 2,96
1200 150 1015 3,07
1500 150 1440 4,01

Schachthals eco SH-M d,/ 625 x 350

Nennweite Wanddicke Gewicht AuBenfldche
d; (mm) t(mm) (k) am
1000 150 470 1,95
Muffenverbindung eco
Nennweite t d, dsp
d, (mm) (mm) (mm) (mm)
1000 150 1132 1140
1200 150 1332 1340
1500 150 1632 1640

* max. Fugenweite; lastabhangige definierte Fugensetzung még-

lich
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. Betonfertigteile

® Br Kanal- und Behalterbau - Regenwasser-Zisternen - Sonderbauwerke
35112 Fronhausen 55763 Idar-Oberstein 56450 Westerburg 67071 Ludwigshafen 99869 Sonneborn

www.finger-beton.de Tel: 06426/9230-0  Tel:06784/81-0 Tel:02663/96808-0 Tel:0621/67124-0  Tel:036254/724-0

1.2 eco Schachtsystem
Schachtringe, Schachthalse und Auflageringe DIN EN 1917,
DIN V 4034 - 1 und PAS 1004; Typ 2

Technische Informationen fur Ausschreibungen

Werkstoff: Wasserundurchlassiger Beton C 40 / 50; W/Z < 0,5; unter Verwendung eines Bindemittel-
gemisches mit hohem Sulfatwiderstand (HS-Beton); hoher Widerstand gegen chemischen
Angriff bis zur Expositionsklasse XA2 (Sulfatangriff < 1500 mg/l) gewahrleistet; hoher
Verschleillwiderstand.

Statischer Nachweis: Bei Schachtbauwerken mit Betonfertigteilen nach PAS 1004 ist die Standsicherheit
ohne weiteren Nachweis bis zur Einbautiefe von 10 m unter Verkehrsbelastung SLW 60
gewahrleistet. Bei darliber hinausgehenden Anforderungen ist ein statischer Nachweis im
Einzelfall erforderlich.

Kurzbezeichnung: Schachtring eco Typ 2 SR-M DN x h
Schachthals eco Typ 2 SH-M DN/625 x h
Auflagering eco Typ 2 AR-V 625 x h

Abmessungen: Nennweite dq (mm):
Bauhdhe h (mm):
Wanddicke t (mm):

Steigeisensystem,  ausschlieBlich:
- Steigeisen DIN 19555 Form B Typ Il D-S/20 fur einldufigen Steigeisengang
Das Steigmal} betragt 250 mm.

Bauteilverbindung, TOP-SEAL-PLUS:
Alle zur Komplettierung eines Schachtbauwerkes erforderlichen Fertigteile
(Schachtunterteil, Schachtringe, Schachthals sowie gegebenenfalls Ubergangsplatten
und Abdeckplatten) bilden eine technische Einheit. Die verschiedenen Schachtbauteile
sowie die in der Muffe mehrfach verankerten einteiligen Verbindungselemente nach
DIN EN 681 - 1 + A1: 1998, einschlieRlich des zugehorigen Gleitmittels, sind werkseitig
sorgfaltig aufeinander abzustimmen (Wasserdichtheit und Lastlbertragung) und aus
Grinden der Gewahrleistung von dem gleichen Fertigteilhersteller zu beziehen. Eine
gleichmafige, nicht federnde Lastlbertragung zwischen allen Schachtbauteilen ist durch
das in der Muffe mehrfach verankerte einteilige Verbindungselement zu gewahrleisten. Die
Vertikallasten sind vom Muffengrund auf das Spitzende, unter Ausschlul’ einer Mértelfuge,
sicher zu Ubertragen.

Die Montagehinweise des Herstellers sind zu beachten.

Abmessungen, Gewichte und weitere technische Details enthehmen Sie bitte den zugehdrigen
Produktbeschreibungen.
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. Betonfertigteile

® Br Kanal- und Behilterbau - Regenwasser-Zisternen - Sonderbauwerke
35112 Fronhausen 55763 Idar-Oberstein 56450 Westerburg 67071 Ludwigshafen 99869 Sonneborn

www.finger-beton.de  Tel:06426/9230-0  Tel:06784/81-0  Tel:02663/96808-0 Tel:0621/67124-0  Tel:036254/724-0

1.2 eco Schachtsystem
Abdeckungen und Ubergangsplatten DIN EN 1917,
DIN V 4034 - 1 und PAS 1004; Typ 2

Abdeckplatte eco
mit statischer Bewehrung (S)
LKW befahrbar bis SLW 60
AP-M-S d,/625x200
Nennweite | @ Offnung | @ AuBen | Bauhdhe | Gewicht
d, (mm) e (mm) da (mm) h (mm) (kg)
1000 625 1300 200 590
1200 625 1500 200 805
1500 625 1800 200 1210
« O@5
cH
(a\]
__i L
- d >
[ da > Ubergangsplatte eco
mit statischer Bewehrung (S)
LKW befahrbar bis SLW 60
UEP-M-S d,/ex250
Nennweite | @ Offnung | @AuRen | Bauhdhe | Gewicht
d, (mm) e (mm) da (mm) h (mm) (kg)
1200 1000 1500 250 550
1500 1000 1800 250 930
1500 1200 1800 250 750
Transportsystem: Oberflachenbiindige Stahlose
(passend fur ubliche Lasthaken)
< Qe -
< L
o
Yol
il 2
| Sonderanfertigung:
e » Einbau von Schachtabdeckungen
- * Deckenplatten fur ortlich hergestellte
Bauwerke der Ortsentwésserung nach |hren
Angaben
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Betonfertigteile

L]
® Br Kanal- und Behalterbau - Regenwasser-Zisternen - Sonderbauwerke
[ ] 35112 Fronhausen 55763 Idar-Oberstein 56450 Westerburg 67071 Ludwigshafen 99869 Sonneborn
www.finger-heion.de Tel:06426/9230-0  Tel:06784/81-0 Tel:02663/96808-0 Tel.:0621/67124-0  Tel.:036254/724-0

1.2 eco Schachtsystem
Abdeckplatten und Ubergangsplatten DIN EN 1917, DIN V 4034 - 1 und
PAS 1004; Typ 2

Technische Informationen fiir Ausschreibungen

Werkstoff:

Statischer Nachweis:

Kurzbezeichnung:

Abmessungen:

Steigeisensystem

Bauteilverbindung,

Wasserundurchlassiger Beton C 40 / 50; W/Z < 0,5; unter Verwendung eines Bindemittel-
gemisches mit hohem Sulfatwiderstand (HS-Beton); hoher Widerstand gegen chemischen
Angriff bis zur Expositionsklasse XA2 (Sulfatangriff < 1500 mg/l) gewahrleistet; hoher
Verschleillwiderstand.

Bei Schachtbauwerken mit Betonfertigteilen nach PAS 1004 ist die Standsicherheit ohne
weiteren Nachweis bis zur Einbautiefe von 10 m unter Verkehrsbelastung SLW 60
gewahrleistet. Bei darliberhinausgehenden Anforderungen ist ein statischer Nachweis im
Einzelfall erforderlich.

Abdeckplatte eco Typ 2 AP-M-S DN/625 x 200
Ubergangsplatte eco Typ 2 UEP-M-S DN/e x 250

Nennweite d, (mm):
@ Offnung e (mm):
Bauhdhe h (mm):

in Ubergangsplatten
- Steigeisen DIN 19555 Form B Typ Il D-S/20 fur einlaufigen Steigeisengang
Das Steigmal betragt 250 mm.

TOP-SEAL-PLUS:

Alle zur Komplettierung eines Schachtbauwerkes erforderlichen Fertigteile
(Schachtunterteil, Schachtringe, Schachthals sowie gegebenenfalls Ubergangsplatten

und Abdeckplatten) bilden eine technische Einheit. Die verschiedenen Schachtbauteile
sowie die in der Muffe mehrfach verankerten einteiligen Verbindungselemente nach

DIN EN 681 - 1 + A1: 1998, einschlieRlich des zugehdrigen Gleitmittels, sind werkseitig
sorgfaltig aufeinander abzustimmen (Wasserdichtheit und Lastlbertragung) und aus
Grinden der Gewahrleistung von dem gleichen Fertigteilhersteller zu beziehen. Eine
gleichmaRige, nicht federnde Lastlbertragung zwischen allen Schachtbauteilen ist durch
das in der Muffe mehrfach verankerte einteilige Verbindungselement zu gewahrleisten. Die
Vertikallasten sind vom Muffengrund auf das Spitzende, unter Ausschlul’ einer Mértelfuge,
sicher zu Ubertragen.

Die Montagehinweise des Herstellers sind zu beachten.

Abmessungen, Gewichte und weitere technische Details entnehmen Sie bitte den zugehdrigen
Produktbeschreibungen.

Stand 03/2006
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35112 Fronhausen
Tel.: 06426/9230-0

Regenwasser-Zisternen - Sonderbauwerke

67071 Ludwigshafen
Tel:02663/96808-0 Tel:0621/67124-0

56450 Westerburg

Betonfertigteile

Br Kanal- und Behilterbau -

55763 Idar-Oberstein
Tel: 06784/81-0

99869 Sonneborn
Tel.: 036254/724-0

1.2 eco Schachtsystem

Schachtringanschluf? bei 6rtlich hergestellten Bauwerken der Ortsentwasserung
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FuBauflagering eco Typ 2
FAR-M d,x 250
Nennweite Wanddicke Gewicht
d, (mm) t(mm) (kg)
1000 200 380
1200 200 440
1500 200 535
Schachtringanschlufd bei gemauerten
Schachtunterteilen
Verbindungsring eco Typ 2
VBR-M d,x 155
Nennweite Wanddicke Gewicht
d, (mm) t(mm) (kg)
1000 80 95
1200 80 13
1500 80 140

Dieses Fertigteil eignet sich sowohl zum Einbetonie-
ren als auch zum Einkleben bei Ortbetonbauwerken.

Seite 19




www.finger-beton.de Tel.: 06426/ 9230-0

Betonfertigteile

® Br Kanal- und Behilterbau - Regenwasser-Zisternen - Sonderbauwerke
35112 Fronhausen

55763 Idar-Oberstein 56450 Westerburg 67071 Ludwigshafen 99869 Sonneborn

Tel.:06784/81-0

Tel:02663/96808-0 Tel:0621/67124-0  Tel.:036254/724-0

1.2 eco Schachtsystem
Montagehinweise

eco
Gleitmittel
dick auftragen

offene
Fuge

Stand 03/2006

Vorbemerkungen:

Nach DIN EN 1917, DIN V 4034 - 1 und PAS 1004 ist
eine gleichméBige, nicht federnde Lastiibertragung
zwischen allen Schachtbauteilen zu gewahrleisten.

Beieco wird diese Forderung ohne Vermértelung
durch das in der Muffe mehrfach verankerte einteilige
Verbindungselement voll erfiillt.

Schachtbauteile mit beschadigtem Spitzende oder
beschadigter Muffe dirfen aus Dichtheitsgriinden
nicht eingebaut werden.

Montageablauf:

¢ Muffe und Spitzende saubern.

* eco-Gleitmittel mit der Hand dick auf
das Spitzende auftragen.

e Schachtring zentrisch aufsetzen.

* Innenseitigen und aulienseitigen
Fugenspalt offenlassen.
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Betonfertigteile

Kanal- und Behilterbau -

35112 Fronhausen
Tel.: 06426/9230-0

55763 Idar-Oberstein
Tel.: 06784/81-0

Regenwasser-Zisternen - Sonderbauwerke

56450 Westerburg

67071 Ludwigshafen

Tel:02663/96808-0 Tel:0621/67124-0

99869 Sonneborn
Tel.: 036254/724-0

1.3 Schachtbauteile mit Muffe
Schachtunterteile DIN EN 1917 und DINV 4034 - 1; Typ 2

Schachtunterteile fur jeden Rohrwerkstoff in vielféltigen Grofen und Ausfiihrungen

Merkmale:

(Werk Fronhausen)

Elastomere Dichtungen im horizontalen und

f vertikalen Bereich
o ot
E I e Gerinnewerkstoff nach Ihren Wiinschen
- % * Durchgéngige Betonqualitat (C 40 / 50) bei
§ Verwendung einer PP/GFK Schachtschale
e MafRgenaue Abwinklung
le——»] ¢ MaRgenaue Héhenlage und Neigung
ds der Rohranschliisse
d
Ubersicht:
Nennweite | Rohrleitung | Bauhéhe | AuBenhdhe | Wanddicke Gewicht Gewicht |AuBenfliche
d, dg h H t ohne Gerinne
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) ca. (kg) ca. (kg) (gm)
Standard|PP/GFK |Standard|PP/GFK
1000 max. 250 500 690 | 650 | - 150 1100 1500 2,60
1000 max. 300 700 890 | - 150 - 1500 2000 3,40
1000 max. 300 700 880 | 850 | 195 | 150 1340 1840 3,60
1000 max. 400 700 880 | 850 | 240 | 240 1570 2070 3,80
1000 max. 600 900 1080 | 1050 | 240 | 240 1900 2300 4,70
1200 max. 600 950 1150 | - 330 - 3200 4000 6,30
1200 max. 800 1200 1400 | - 330 - 3400 4200 7,80
1200 800 1200 - [ 1400 | - 330 - 4300 7,80
1200 700 1100 - [ 1300 | - 330 - 4200 7,20
1200 600 950 - 1100 | - 330 - 3700 6,00
1200 500 850 - [1000 | - 330 - 3600 5,40
1200 400 750 - 900 | - 330 - 3300 4,80
1200 300 650 - 800 | - 330 - 3000 4,30
1500 max. 1000 1400 1660 | - 375 - 5000-6500 | 6300-8000 10,90
1500 1000 1400 - | 1600 | - 375 - 6600 10,50
1500 900 1300 - [ 1500 | - 375 - 6600 9,80
1500 800 1200 - [ 1400 | - 375 - 6500 9,20
1500 700 1100 - [ 1300 | - 375 - 6300 8,50
1500 600 950 - 1100 | - 375 - 5500 7,20
1500 500 850 - 1000 | - 375 - 4900 6,60
2000 max. 1400 - 2300 | - 200 — | 11500-12500 | 13500-15500 19,80
Stand 03/2006 Seite 21



Jinger

Betonfertigteile

Kanal- und Behalterbau - Regenwasser-Zisternen - Sonderbauwerke
35112 Fronhausen 55763 Idar-Oberstein 56450 Westerburg 67071 Ludwigshafen 99869 Sonneborn

www.finger-beton.de

Tel: 06426/9230-0  Tel:06784/81-0 Tel:02663/96808-0 Tel:0621/67124-0  Tel:036254/724-0

1.3 Schachtbauteile mit Muffe
Schachtunterteile DIN EN 1917 und DINV 4034 - 1; Typ 2

Technische Informationen fiir Ausschreibungen

Werkstoff:

Statischer Nachweis:

Kurzbezeichnung:

Seite 1

Wasserundurchlassiger Beton C 40 / 50; W/Z < 0,5; unter Verwendung eines Bindemittel-
gemisches mit hohem Sulfatwiderstand (HS-Beton); hoher Widerstand gegen chemischen
Angriff bis zur Expositionsklasse XA2 (Sulfatangriff < 1500 mg/l) gewahrleistet; hoher
Verschleillwiderstand.

Bei Schachtbauwerken mit Betonfertigteilen nach DIN V 4034 - 1 ist die Standsicherheit ohne
weiteren Nachweis bis zur Einbautiefe von 10 m unter Verkehrsbelastung SLW 60 gewahrleis-
tet.

Dies gilt nur bei sorgfaltiger Beachtung des § 4.3.15 Lastiibertragung zwischen Fertigtei-
len DIN V 4034 - 1. Die Montagehinweise sind zwingend zu beachten. Bei dariiber hinaus-
gehenden Anforderungen ist ein statischer Nachweis im Einzelfall erforderlich.

Schachtunterteil DIN'V 4034 - 1 Typ 2 SU-M Nennweite x Aufdenhéhe (H)

Abmessungen: Nennweite dy (mm):
Rohrart/Fabrikat dg (mm):
Bauhdhe h (mm):
Aufenhéhe H (mm):
Wanddicke t (mm):
Rohreinbindung, wahlweise:
— Eingeformte Aussparungen mit integrierten rohrspezifischen Dichtelementen
(Steckmuffendichtung)

Gerinneausfiihrung,

Abwinklung,

Weitere Zulaufe,

Stand 03/2006

— Eingeformte Aussparungen mit losen rohrspezifischen Dichtelementen
(Rollringdichtung)
— Eingebaute rohrspezifische Formstiicke bzw. Schachtfutter

wahlweise:

- PP/GFK-Schachteile, werkseitig eingertittelt

- Steinzeughalbschale (nur bei geradem Durchlauf)

- Klinkergerinne mit kunststoffvergiteten Zementmértelfugen
- Klinkergerinne mit Zementmortelfugen

- Expoxidharz-beschichtetes Betongerinne

- Betongerinne

wahlweise:
— Gerader Durchlauf
— Abgewinkelter Durchlauf

wahlweise:
Ein oder mehrere Zulaufe
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. Betonfertigteile

® Br Kanal- und Behalterbau - Regenwasser-Zisternen - Sonderbauwerke
35112 Fronhausen 55763 Idar-Oberstein 56450 Westerburg 67071 Ludwigshafen 99869 Sonneborn

www.finger-beton.de Tel: 06426/9230-0  Tel:06784/81-0 Tel:02663/96808-0 Tel:0621/67124-0  Tel:036254/724-0

1.3 Schachtbauteile mit Muffe
Schachtunterteile DIN EN 1917 und DINV 4034 - 1; Typ 2

Technische Informationen fiir Ausschreibungen Seite 2
Banketthohe: wahlweise:
— 1/1 xdg (bis dg 500 nach DIN 4034 Teil1 — Vorschrift!)
- 2/3xdg
- 1/2xdg

Sofern der Abstand Rohrsohle bis Oberkante Bankett 500 mm Ubersteigt, sind Steigkdsten mit
250 mm Steigmal} einzubauen.

wahlweise:
— Steigkasten auf GuReisen
— Steigkasten aus Polyathylen

Steigeisensystem: wahlweise:
— Steigeisen DIN 1212 E aus GuBeisen fur zweildufigen Steigeisengang
—  Steigeisen DIN 19555 Form B Typ Il D-S/20 (Antikor) fur einldufigen Steigeisengang

Das Steigmal? betragt bei beiden Systemen jeweils 250 mm.

Muffenverbindung: - Mitloser Gleitringdichtung

Alle zur Komplettierung eines Schachtbauwerkes erforderlichen Fertigteile (Schachtunterteil,
Schachtringe, Schachthals sowie gegebenenfalls Ubergangsplatten und Abdeckplatten)
bilden eine technische Einheit. Die verschiedenen Schachtbauteile, sowie die elastomeren
Gleitringdichtungen nach DIN EN 681 - 1 + A1: 1998 einschlieRlich des zugehdrigen Gleitmit-
tels, sind werkseitig sorgfaltig aufeinander abzustimmen (Wasserdichtheit) und aus Grinden
der Gewahrleistung von einem Fertigteilhersteller zu beziehen. Eine gleichmaRige, nicht fe-
dernde Lastiibertragung zwischen allen Schachtbauteilen ist zu gewahrleisten. Unebenheiten
im Auflagerbereich sind auszugleichen. Dies kann z. B. durch eine Frischmértelschicht erreicht
werden. Die sich ergebende offene Fuge im Innenbereich darf 15 mm nicht Gberschreiten. Aus
baupraktischen Griinden sind Trockenbau-Lastiibertragungselementen absoluten Vor-
rang zu gewdhren, sofern ihre Brauchbarkeit durch Traglastuntersuchungen und stat.
Berechnungen am Gesamtsystem nachgewiesen wurde. Die Montagehinweise des Her-
stellers sind zu beachten.

AuBenanstrich: wahlweise:
— Bitumenanstrich
— Verkieselung

Abmessungen, Gewichte und weitere technische Details entnehmen Sie bitte aus den zugehérigen
Produktbeschreibungen unter 1.1 und 1.2.
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1.3 Schachtbauteile mit Muffe
Schachtringe DIN EN 1917 und DIN V 4034-1; Typ 2

Kernbohrungen bis @ 500 mm an beliebiger Stelle werkseitig mdglich
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Schachtring DIN V 4034-1 SR-M d,x1000

Nennweite | Wanddicke | Gewicht |AuBenflache
d, (mm) t (mm) (kg) (m?)
1000 120 1060 3,90
1200* 150 1590 4,71
1500 150 1944 5,65
2000 150 2533 7,22
Schachtring DIN V 4034-1 SR-M d,x750
Nennweite | Wanddicke | Gewicht |AuBenflache
d, (mm) t (mm) (kg) (m?)
1000 120 795 2,93
1200* 150 1193 3,53
1500 150 1458 4,24
2000 150 1900 5,42
Schachtring DIN V 4034-1 SR-M d,x500
Nennweite | Wanddicke | Gewicht |AuBenflache
d, (mm) t (mm) (kg) (m?)
1000 120 530 1,95
1200* 150 795 2,36
1500 150 972 2,83
2000 150 1266 3,61
Schachtring DIN V 4034-1 SR-M d,x250
Nennweite | Wanddicke | Gewicht |AuBenflache
d, (mm) t (mm) (kg) (m?)
1000 120 265 0,98
1200* 150 398 1,18
1500 150 486 1,41
Muffenverbindung DIN V 4034-1
Mit loser Gleitringdichtung
Nennweite | t d, | d, w I I,
d, (mm) | (mm)|(mm)|(mm)|(mm)|(mm)|(mm)
1000 120 | 1113 {1090 | 11,5 | 65 70
1200 150 | 1327 | 1300 | 13,5 | 75 80
1500 150 | 1652 | 1620 | 16,0 | 85 90
2000 150 | 2152|2120 | 16,0 | 85 90

(M Nach DIN V 4034-1 § 5.2.7

@ Wegen hohen Bruchrisikos nur in Ausnahmefallen
und ohne Gewabhrleistung einzusetzen!

*  Auf Anfrage
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1.3 Schachtbauteile mit Muffe
Schachthélse DIN EN 1917 und DIN V 4034 - 1; Typ 2, Einstieg @ 625 mm

Kernbohrungen bis @ 500 mm an beliebiger Stelle werkseitig méglich

»|
>

850

»|
>

600

»|
»

350

Iso

Isp

di

Stand 03/2006

Schachthals DIN V 4034-1 SH-M d,/625x 850

Nennweite Wanddicke Gewicht AuBenfliche
d (mm) t (mm) (kg) am
1000 120 850 3,37
1200 150 1415 4,25
1500 150 1925 5,42

Schachthals DIN V 4034-1 SH-M d,/625x 600

Nennweite Wanddicke Gewicht AuBenfldche
d, (mm) t (mm) (kg) qm
1000 120 585 2,40
1200 150 1015 3,07
1500 150 1440 4,01
Schachthals (Y SH-M d,/625x 350 KL. B
SH-Md,/625x350 KL. D
Nennweite Wanddicke Gewicht AuBenflache
d, (mm) t (mm) (kg) qm
1000 135 480 1,71
Muffenverbindung DIN V 4034 - 1
Mit loser Gleitringdichtung
Nennweite t do dsp w 'sp lso
d,(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (MM) | (mm) | (mm)
1000 120 1113 | 1090 11,5 65 70
1200 150 1327 | 1300 | 13,5 75 80
1500 150 1652 | 1620 | 16,0 85 90

(Nach DINV 4034-1§5.2.7
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1.3 Schachtbauteile mit Muffe

Schachthélse DIN EN 1917 und DIN V 4034 - 1; Typ 2, Einstieg @ 800 mm

Kernbohrungen bis @ 500 mm an beliebiger Stelle werkseitig méglich

@ 800
r—ﬂl Schachthals (' SH-M d,/ 800 x 850
) ’ Nennweite Wanddicke Gewicht AuBenfldche
/ d, (mm) t (mm) (kg) qm
|/ 1000 120 895 3,53
S .
o | 1200 150 1490 4,42
i 1500 150 1970 5,54
I
L ! L
I
di t
@ 800 1
f—ﬂ‘ Schachthals () SH-M d,/ 800 x 600
) : Nennweite Wanddicke Gewicht AuBenflache
/ d, (mm) t (mm) (kg) aqm
% ‘ 1000 120 630 2,56
‘ 1200 150 1090 3,24
i 1500 150 1485 4,13
1

Schachthals (Y SH-M DN /800x 350 KL. B

SH-M DN /800x 350 KL. D

4 ) 7
2 /
) , Nennweite Wanddicke Gewicht AuBenflache
A / d, (mm) t(mm) (kg) qm
i 1000 120 365 1,59
ds <
do Muffenverbindung DIN V 4034 - 1
W dsp Mit loser Gleitringdichtung
Nennweite t do dsp w Isp Iso
— = d(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)
- £ 1000 120 1113 1090 11,5 65 70
1200 150 1327 | 1300 13,5 75 80
1500 150 1652 | 1620 16,0 85 90

d1

Stand 03/2006

(Nach DINV 4034-1§5.2.7
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1.3 Schachtbauteile mit Muffe
Schachtringe, Schachthalse und Auflageringe DIN EN 1917 und
DINV 4034 -1; Typ 2

Technische Informationen fiir Ausschreibungen

Werkstoff: Wasserundurchlassiger Beton C 40 / 50; W/Z < 0,5; unter Verwendung eines Bindemittel-
gemisches mit hohem Sulfatwiderstand (HS-Beton); hoher Widerstand gegen chemischen
Angriff bis zur Expositionsklasse XA2 (Sulfatangriff < 1500 mg/l) gewahrleistet; hoher
VerschleiBwiderstand.

Statischer Nachweis: Bei Schachtbauwerken mit Betonfertigteilen nach DIN V 4034 - 1 ist die Standsicherheit ohne
weiteren Nachweis bis zur Einbautiefe von 10 m unter Verkehrsbelastung SLW 60 gewahrleis-
tet.

Dies gilt nur bei sorgféltiger Beachtung des § 4.3.15 Lastiibertragung zwischen Fertigtei-
len DIN V 4034 - 1. Die Montagehinweise sind zwingend zu beachten. Bei dariiber hinaus-
gehenden Anforderungen ist ein statischer Nachweis im Einzelfall erforderlich.

Kurzbezeichnung: Schachtring DIN 4034 -1, Typ 2-SR-MDN x h
Schachthals DIN 4034 -1, Typ 2-SH-M DN/625 x h
Schachthals " DIN 4034 - 1, Typ 2 -SH-M DN /800 x h
Auflagering DIN 4034 -1, Typ2-AR-V 625 x h
Auflagering  DIN 4034 - 1, Typ 2 -AR-V 800 x h (BUD oder GAV)
(" Nach DINV 4034-1§5.2.7

Abmessungen: Nennweite dy (mm):
Bauhdhe h (mm):
Wanddicke t (mm):
Steigeisensystem, wahlweise:

— Steigeisen DIN 1212 E aus Guleisen fiir zweilaufigen Steigeisengang
— Steigeisen DIN 19555 Form B Typ Il D-S/20 (Antikor) fiir einldufigen Steigeisengang
Das Steigmal} betragt bei beiden Systemen jeweils 250 mm

Muffenverbindung:  wahlweise:
— Mitloser Gleitringdichtung
— Mitwerkseitig integrierter Gleitringdichtung
Alle zur Komplettierung eines Schachtbauwerkes erforderlichen Fertigteile (Schachtunterteil,
Schachtringe, Schachthals sowie gegebenenfalls Ubergangsplatten und Abdeckplatten)
bilden eine technische Einheit. Die verschiedenen Schachtbauteile, sowie die elastomeren
Gleitringdichtungen nach DIN EN 681 - 1 + A1: 1998 einschlieRlich des zugehdrigen Gleitmit-
tels, sind werkseitig sorgfaltig aufeinander abzustimmen (Wasserdichtheit) und aus Grinden
der Gewahrleistung von einem Fertigteilhersteller zu beziehen. Eine gleichmaRige, nicht fe-
dernde Lastiibertragung zwischen allen Schachtbauteilen ist zu gewahrleisten. Unebenheiten
im Auflagerbereich sind auszugleichen. Dies kann z. B. durch eine Frischmdrtelschicht erreicht
werden. Die sich ergebende offene Fuge im Innenbereich darf 15 mm nicht Gberschreiten. Aus
baupraktischen Griinden sind Trockenbau-Lastiibertragungselementen absoluten Vor-
rang zu gewdhren, sofern ihre Brauchbarkeit durch Traglastuntersuchungen und stat.
Berechnungen am Gesamtsystem nachgewiesen wurde. Die Montagehinweise des Her-
stellers sind zu beachten.

AuBenanstrich: wahlweise:

— Bitumenanstrich

— Verkieselung
Abmessungen, Gewichte und weitere technische Details entnehmen Sie bitte aus den zugehérigen
Produktbeschreibungen 1.1 und 1.2.
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1.3 Schachtbauteile mit Muffe
Abdeckplatten und Ubergangsplatten DIN EN 1917 und
DINV 4034 -1; Typ 2

Abdeckplatte DIN V 4034 - 1

mit statischer Bewehrung (S)
LKW befahrbar bis SLW 60

AP-M-S d,/ex200

Nennweite | @ Offnung | g AuBen | Bauhéhe | Gewicht
d, (mm) e (mm) da (mm) h (mm) (kg)
1000 625 (800) 1270 200 510
1200 625 (800) 1500 200 805
1500 625 (800) 1800 200 1210
2000 ™ | 625 (800) 2300 200 2040

Ubergangsplatte DIN V 4034 - 1
|<—>| mit statischer Bewehrung (S)
LKW befahrbar bis SLW 60

UEP-M-S d,/ex250

200
R

a— Nennweite | @ Offnung | @ AuBen | Bauhéhe | Gewicht
d d, (mm) e (mm) da (mm) h (mm) (kg)
da q 1200 1000 1500 250 550
1500 1000 1800 250 930
1500 1200 1800 250 750
2000 ™ 1000 2300 250 1700
2000 ™ 1200 2300 250 1480
2000 ™ 1500 2300 250 1170

Transportsystem: DN 1000 bis DN 1500 oberflachen
biindige Stahldse
DN 2000 Kugelkopf-Transportanker

Muffenverbindung DIN V 4034 - 1
Mit loser Gleitringdichtung

Qe

| I .
5{ Sonderanfertigung:
. e Einbau von Schachtabdeckungen
— e Deckenplatten fur értlich hergestellte

M3
L

)

L
%[

Bauwerke der Ortsentwésserung nach |hren
di Angaben

(Nach DINV 4034-1§5.2.7
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1.3 Schachtbauteile mit Muffe
Abdeckplatten und Ubergangsplatten DIN EN 1917 und
DINV 4034 -1; Typ 2

Technische Informationen fiir Ausschreibungen

Werkstoff:

Statischer Nachweis:

Kurzbezeichnung:

Abmessungen:

Steigeisensystem,

Muffenverbindung:

Wasserundurchlassiger Beton C 40 / 50; W/Z < 0,5; unter Verwendung eines Bindemittel-
gemisches mit hohem Sulfatwiderstand (HS-Beton); hoher Widerstand gegen chemischen
Angriff bis zur Expositionsklasse XA2 (Sulfatangriff < 1500 mg/l) gewahrleistet; hoher
Verschleilwiderstand.

Bei Schachtbauwerken mit Betonfertigteilen nach DIN V 4034 - 1 ist die Standsicherheit ohne
weiteren Nachweis bis zur Einbautiefe von 10 m unter Verkehrsbelastung SLW 60 gewahrleis-
tet.

Dies gilt nur bei sorgféltiger Beachtung des § 4.3.15 Lastiibertragung zwischen Fertigtei-
len DIN V 4034 - 1. Die Montagehinweise sind zwingend zu beachten. Bei dariiber hinaus-
gehenden Anforderungen ist ein statischer Nachweis im Einzelfall erforderlich.

Abdeckplatte DIN 4034 - 1, Typ 2 -AP-M-S d,/625 x 200
Abdeckplatte @  DIN 4034 - 1, Typ 2 -AP-M-S d,/800 x 200
Ubergangsplatte  DIN 4034 - 1, Typ 2 -UEP-M-S d,/e x 250

' Nach DIN V4034 -1§5.2.7

Nennweite DN (mm):
Bauhdhe h1(mm):
Wanddicke s (mm):

in Ubergangsplatten wahlweise:
— Steigeisen DIN 1212 E aus GuReisen fur zweildufigen Steigeisengang
— Steigeisen DIN 19555 Form B Typ Il D-S/20 (Antikor) fiir einldufigen Steigeisengang

Das Steigmal betragt bei beiden Systemen jeweils 250 mm

wahlweise:
— Mitloser Gleitringdichtung
— Mit werkseitig integrierter Gleitringdichtung

Alle zur Komplettierung eines Schachtbauwerkes erforderlichen Fertigteile (Schachtunterteil,
Schachtringe, Schachthals sowie gegebenenfalls Ubergangsplatten und Abdeckplatten)
bilden eine technische Einheit. Die verschiedenen Schachtbauteile, sowie die elastomeren
Gleitringdichtungen nach DIN EN 681 - 1 + A1: 1998 einschlieRlich des zugehdrigen Gleitmit-
tels, sind werkseitig sorgfaltig aufeinander abzustimmen (Wasserdichtheit) und aus Grinden
der Gewahrleistung von einem Fertigteilhersteller zu beziehen. Eine gleichmaRige, nicht fe-
dernde Lastiibertragung zwischen allen Schachtbauteilen ist zu gewahrleisten. Unebenheiten
im Auflagerbereich sind auszugleichen. Dies kann z. B. durch eine Frischmdrtelschicht erreicht
werden. Die sich ergebende offene Fuge im Innenbereich darf 15 mm nicht Gberschreiten. Aus
baupraktischen Griinden sind Trockenbau-Lastiibertragungselementen absoluten Vor-
rang zu gewdhren, sofern ihre Brauchbarkeit durch Traglastuntersuchungen und stat.
Berechnungen am Gesamtsystem nachgewiesen wurde. Die Montagehinweise des Her-
stellers sind zu beachten.

Abmessungen, Gewichte und weitere technische Details entnehmen Sie bitte aus den zugehdrigen
Produktbeschreibungen 1.1 und 1.2.

Stand 03/2006
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1.3 Schachtbauteile mit Muffe
Schachtringanschlul’ bei drtlich hergestellten Bauwerken der Ortsentwésserung

FuBauflagering DIN V 4034 -1 ; Typ 2
FAR-M d1x250

Nennweite Wanddicke Gewicht
2 d, (mm) t (mm) (kg)
o 1000 200 380
N 1200 200 440
1500 200 535
200 DN
Schachtringanschluf} bei gemauerten
Schachtunterteilen
Verbindungsring VR 1000xh ; Typ 2 ®
Typ A Typ B
A
A A | ' YN
\D}F 0| @ F Bauhéhe Deckendicke Gewicht
"y Ry h (mm) ds (mm) (kg)
=l 100 | 21000 250 185 147
° 265 200 155
315 250 185
365 300 215
70=‘¢ 1000 Anpassung an jede Deckendicke bis ds = 300 mm
als Sonderanfertigung méglich
S — I
B
Bauhdhe Deckendicke Gewicht
—F h (mm) ds (mm) (kg)
y J' < [m 115 variabel 61
[ Dieses Fertigteil eignet sich sowohl zum Einbetonie-
s 3 ren als auch zum nachtréglichen Einkleben
'L () Nach DINV 4034 -1§5.2.7
y
I

Stand 03/2006
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1.3 Schachtbauteile mit Muffe
Montagehinweise

Muffe
Gleitmittel
dick
auftragen
Gleitring Spitzende
aufziehen
Mortel MG IlI.
offene
Fuge

le—
D

<10 mm

Stand 03/2006

Vorbemerkungen:

Nach DIN V 4034 - 1, (Ausgabe Aug. 2004) ist eine
gleichmafige, nicht federnde Lastlbertragung zwi-
schen allen Schachtbauteilen zu gewahrleisten. Un-
ebenheiten im Auflagerbereich sind auszugleichen.
Dies kann z.B. durch eine Frischmdrtelschicht erreicht
werden. Die sich ergebende Fuge im Innenbereich darf
15 mm nicht Uberschreiten.

Bei Einsatz loser und (oder) bauseitiger Lastiiber-
tragungselemente iibernimmt Finger keine Ge-
wahrleistung fiir die Dichtheit und Standsicherheit
der Schachtbauteile.

Schachtbauteile mit beschadigtem Spitzende oder be-
schadigter Muffe durfen aus Dichtheitsgriinden nicht
eingebaut werden.

Montageablauf:

¢ Muffe und Spitzende sdubern
e Gleitring auf das Spitzende aufziehen

e Dinne, feinkérnige (0—2 mm) Mértelschicht
neben dem Spitzende aufien aufbringen

* Drei Abstandhalter in das frische Mértelbett
driicken (dadurch werden stabile
Montagebedingungen erreicht)

e Gleitmittel mit der Hand dick auf die
Innenflache der Muffe auftragen

e Schachtring zentrisch aufsetzen
* Innenseitigen Fugenspalt offen lassen
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1.5 Schachtbauteile mit Falz
Schachtringe und Schachthélse DIN 4034 Teil 2

Kernbohrungen bis @ 500 mm an beliebiger Stelle werkseitig méglich

Schachthals DIN 4034 SH-F d,/625x600

Nennweite Wanddicke Gewicht AuBenflache
d, (mm) S (mm) (kg) qm
r% 800 90 370 1,80
I | 1000 90 450 2,10
/ 1200 90 640 2,40
3 ) , / 1500 90 700 3,00
° /
/' Schachtring DIN 4034 SR-F d;x 1000
|/ Nennweite Wanddicke Gewicht AuBenflache
@ : d, (mm) S (mm) (kg) qm
1000 90 800 3,72
1200 90 920 4,40
T— % i 1500 90 1120 5,30
2000 ™ 100 1640 6,92
2400 100 1960 8,16

v
:

Nennweite Wanddicke Gewicht AuBenflache
d, (mm) $ (mm) (kg) am
800 90 310 1,55
= V= 1000 90 400 1,86
g 1200 90 460 2,20
1500 90 560 2,65
2000 ™ 100 820 3,46
2400 @ 100 980 4,08

Nennweite Wanddicke Gewicht AuBenfldche
d > d, (mm) S (mm) (kg) am
800 90 155 0,78
| 1000 90 200 0,93
2B . | ! 1200 90 230 1,10
QE‘_\ - - J 1500 9 280 133
! 2000 100 410 1,73

Schachtring DIN 4034 SR-F d; x500

Schachtring DIN 4034 SR-F d,x250

Stand 03/2006

() mit bis zu vier einbetonierten KG-Muffen DN 100 (150), sowie
auch in der Bauhdhe 1250 mm lieferbar.
@ In Anlehnung an DIN 4034 Teil 2
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1.5 Schachtbauteile mit Falz
Konen, Schachtringe mit Boden und Basisringe ohne Boden

Kernbohrungen bis @ 500 mm an beliebiger Stelle werkseitig méglich

Konus, PKW-befahrbar

2625 K-F d, /625 xhiPKW
‘ alternativ:

— Konus, SLW 30-befahrbar
. S \ K-F d,/625xh;SLW 30
|
— ‘ Nennweite | Bauhohe |Wanddicke| Gewicht | ‘sioor
g d, (mm) h; (mm) S (mm) (kg) (gm)
F—% 1500 600 90 700 3,00
2000 560 120 1200 4,40
24002 1120 120 2350 7,73
2)auch fir SLW 60 lieferbar
Schachtring mit Boden
SR-F-mB di x 5001
" ‘ . Nennweite Wanddicke Gewicht AuBenflache
- - \ d, (mm) S (mm) (kg) (qm)
e & | J 800 90 450 1,55
‘ 1000 90 600 1,86
. & . . 1200 90 825 2,20
—> < 1500 90 1025 2,65
2000 100 1900 3,46

1weitere AulRenhohen auf Anfrage

Basisring ohne Boden DN 2000
| BR-F-0B 2000 xH

A
o ‘ AuBenhdhe | Wanddicke Gewicht AuBenfldche
T %v ‘ H (mm) S (mm) (kg) (qm)
vl __5_55'15'_53?%__'59_9597_55_ _________ 250 100 410 1,73
I 500 100 820 3,46
3 - 2 2000 S
1000 100 1640 6,92
1250 100 2050 8,65
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1.5 Schachtbauteile mit Falz
Prifschachte DN 600

Kernbohrungen bis @ 500 mm an beliebiger Stelle werkseitig méglich

2720

J
£
60 2 600 60
i
o
o
< — | L
v
= !
60 , 2 600 60
'
L -
Q
v

Stand 03/2006

Abdeckung, PKW-befahrbar
(0,6 to Radlast)

Gewicht 60 kg

A-PKW 600x65

Zwischenring

ZR-F 600 x h1
Bauhéhe Gewicht AuBenflache
h1 (mm) (kg) (qm)
100 32 0,23
200 64 0,45
300 96 0,68
500 160 1,13
Bodenring
BR-F 600x420/@ E/g A
Bauhdhe Gewicht o E/loA
h1 (mm) (kg) (mm)
420 206 160/160
420 202 210/210
420 209 —-/160
420 207 -/210
420 212 —/-

Einsatzbereiche:

Drainage-Kontrollschacht bis DN 200
HausanschluRschacht bei geringer
Einbautiefe bis DN 150

Mogliche Gerinneausfihrung:

Betongerinne
Steinzeughalbschale
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1.4 Schachtbauteile mit Falz
Abdeckplatten und Ubergangsplatten DIN 4034 Teil 2

Abdeckplatte DIN 1045 -1 u. 4 bzw.
DIN 4034 Teil 2 (AP-F)
mit statischer Bewehrung (S)
AP-F-Sd,/exs
Nenn- [ Offnung @ AuRen |Bauhéhe| Platten- | Gewicht
weite dicke
d, (mm) | e(mm) | da(mm) | hi(mm) | s(mm) (kg)
PKW-befahrbar
625 - 740 55 54
800 |625 980 70 100 110
1000 |625(800)| 1180 70 100 200
1200 |625(800)| 1380 100 130 400
1500 |625(800)| 1680 100 130 750
LKW-befahrbar bis SLW 60
800 |625 980 170 200 220
e 1000 |625(800)| 1180 170 200 400
r—ﬂ 1200 |625(800)| 1380 170 200 540
_I A 1500 |625(800)| 1680 170 200 970
- L m,, A 2000 |625(800)| 2200 170 200 1750
u L
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Ubergangsplatte DIN 4034 Teil 2 (UEP-F)
mit statischer Bewehrung (S)
UEP-F-S d,/1000 x 250
Nenn- g Gffnung @ AuRen |Bauhohe| Platten- | Gewicht
weite dicke
d, (mm) | e(mm) | da(mm) | hi(mm) | s(mm) (kg)
LKW-befahrbar bis SLW 60
1200 1000 1380 170 200 355
1500 1000 1680 170 200 715
!"7%?1 2000 1000 2200 170 200 1510
I: e T3
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|L| T Transportsystem: Stahlése
T di = (passend fir tbliche Lasthaken)
da |
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Jinger

www.finger-beton.de

35112 Fronhausen
Tel.: 06426/9230-0

Kanal- und Behilterbau -
55763 Idar-Oberstein

Tel.:06784/81-0

56450 Westerburg

Betonfertigteile

Regenwasser-Zisternen - Sonderbauwerke

67071 Ludwigshafen
Tel:02663/96808-0 Tel:0621/67124-0

99869 Sonneborn
Tel.: 036254/724-0

1.6 Betonrohre
Falzrohre

KF-F DNx 1000

Nennweite Bauldnge Wanddicken Muffentiefe FuBbreite Gewicht
DN (mm) L (mm) s1(mm) sz (mm) t1 (mm) f (mm) (kg/m)
200 1000 34 34 18 160 65
300 1000 48 48 20 240 145
400 1000 48 48 22 320 190
500 1000 50 58 26 400 280
600 1000 58 75 30 450 390
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Einlauf Falzrohrkopfstiicke
A |
: Nennweite Bauldnge Neigung Gewicht
z : DN (mm) L (mm) (kg/Stck.)
: 300 440 1:0,90 48
) |
( A 400 560 1:0,88 80
L 500 630 1:0,84 130
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