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1. 1 Schachtbauteile Allgemeines
 Anforderungen DIN EN 1917 und DIN V 4034 - 1

Für alle Anforderungen der modernen häuslichen
und kommunalen Abwasserentsorgung stehen geeig-
nete Finger  Schachtbauteile nach DIN EN 1917 
und DIN V 4034 -  1 aus Beton und Stahlbeton
zur Verfügung.

Finger Schachtbauteile werden in vielfältigen Formen
und Ausführungen den Anforderungen des planenden
Ingenieurs und der Baustelle gerecht. 
Jahrzehntelange Erfahrung mit dem Baustoff Beton 
garantiert ein Höchstmaß an Qualität. Durch sachge-
mäßen Kornaufbau unter Verwendung von Basalt-
splitt, einem Wasser-Zement-Faktor von ≤ 0,50, hohe
Verdichtung (Rüttel-Press Verfahren) und sorgfältige
Nachbehandlung werden alle notwendigen Betonei-
genschaften wie:

• Wasserundurchlässigkeit

• Hohe Ringbiegezugfestigkeit

• Hoher Widerstand gegen
 chemischen Angriff
 (bis zur Expositionsklasse XA2 ohne 
 zusätzliche Maßnahmen einsetzbar)

• Hoher Verschleißwiderstand

• Hohe Druckfestigkeit C 40 / 50

nach DIN 1045 - 2 sicher erreicht und im Rahmen 
der  werkseigenen Produktionskontrolle und 
Fremdüberwachung ständig nachgewiesen.

Kanalisationsplanung ist eine weitreichende Investition 
in die Infrastruktur einer jeden Kommune. Die Kosten-
/Nutzenrelationen sind nicht nur unter dem aktuellen 
Gestehungsaufwand, sondern besonders auch unter dem 
Blickwinkel langfristiger Betriebssicherheit zu betrach-
ten.
Eine vorzeitige Sanierung kann kom-
plette Kommunalhaushalte wegplanie-
ren. Deshalb macht es Sinn, sich an Normen 
zu orientieren, die über der üblichen Norm
liegen.
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1. 1 Schachtbauteile Allgemeines
 Bauteilverbindungen

A. eco Schachtsystem mit dem 
 Verbindungselement TOP-SEAL-PLUS

Besondere Merkmale:

•     Werkseitig integriertes Dicht- und 
 Lastübertragungselement mit definiertem
 Setzungsverhalten

• Garantiert bruchsichere Übertragung von 
 Vertikallasten nach PAS 1004 gemäß 
 § 4.4.4 Tabelle 8

• Dauerhaft dichte Schachtverbindung 
 gegen inneren und äußeren Wasserdruck 
 ≤ 1,0 bar

• Keine Lageveränderung der Dichtung 
 während der Montage

• Kein Arbeiten unter schwebender Last, 
 da Gleitmittelauftrag am Spitzende

• Witterungsunabhängig

• Lohnintensive Mörtelfugen sind nicht 
 erforderlich

• Dichtringmontage entfällt. Der Dichtring 
 sitzt immer an der richtigen Stelle

• Bauteile fügen sich durch ihr Eigen-
 gewicht unter Verwendung von eco - 
 Gleitmittel leicht ineinander

• Der Montagevorgang ist sicher, schnell, 
 einfach und somit baustellengerecht

• Verbindung jederzeit zerstörungsfrei lösbar

eco

Gleitmittel

offene

Fuge

150

Dicht- und

Lastübertragungs-

element

einbetoniert
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1. 1  Schachtbauteile Allgemeines
 Bauteilverbindungen

B. Muffenverbindung nach DIN V 4034 Teil 1 
 mit Gleitringdichtung 

Vorbemerkungen:

Nach DIN V 4034 - 1, (Ausgabe Aug. 2004) ist eine 
gleichmäßige, nicht federnde Lastübertragung zwi-
schen allen Schachtbauteilen zu gewährleisten. Un-
ebenheiten im Auflagerbereich sind auszugleichen. 
Dies kann z.B. durch eine Frischmörtelschicht erreicht 
werden. Die sich ergebende Fuge im Innenbereich darf 
15 mm nicht überschreiten.

Bei Einsatz loser und (oder) bauseitiger Lastüber-
tragungselemente übernimmt Finger keine Ge-
währleistung für die Dichtheit und Standsicherheit 
der Schachtbauteile.

Schachtbauteile mit beschädigtem Spitzende oder be-
schädigter Muffe dürfen aus Dichtheitsgründen nicht 
eingebaut werden.

Merkmale:

• Elastomergedichtete Horizontalfugen mit
 losem Dichtelement

• Mörtelschicht aus statischen Gründen
 erforderlich

• Wasserdichte Verbindung ≤ 1,0 bar

• Sorgfältige Bauweise unter Beachtung der
 Montagehinweise erforderlich

C.  Falzverbindung nach DIN 4034 Teil 2 mit 
 Mörtelbettung MG III

Merkmale:

• Zum Bau von Brunnen- und Sickeranlagen

• Bei untergeordneten Anforderungen bezüglich
 Wasserdichtheit und Belastbarkeit

Offene
Fuge

Mörtel MG III

d1

Gleitmittel

Gleitring

Mörtel MG III.

≤ 
10

 m
m

d1
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1. 1 Schachtbauteile Allgemeines
 Steigeisensysteme
 
  Finger hat sich im Interesse seiner Kunden auf nachfolgende Steigsysteme spezialisiert:
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Vorteile:

• Einfache und sichere Handhabung im Fertigteilwerk und auf der Baustelle
• Das gesamte Sortiment von Schachtaufbauteilen ist sofort lieferbar
• Gleichmäßiges Steigmaß durch überwiegend maschinellen Einbau
• Absolute Dichtheit an der Steigeiseneinbindestelle
• Höhere Einbindesicherheit

Anordnung der Steigeisen und Steigkästen nach DIN EN 13101 und DIN V 1264

Steigeisen Steigkästen
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Zweiläufiger Steigeisengang Einläufiger Steigeisengang

Steigeisen
DIN 1212 E
aus Gußeisen

– Steigeisen DIN 1212 E;
   aus Gußeisen mit Aufkantung
   für zweiläufige Steigeisengänge.

– Steigeisen DIN 19555 Form B
   Typ II D-S /20 aus stahlarmiertem
   Polyäthylen für einläufige
   Steigeisengänge

– Steigkasten
   aus Gußeisen für
   zweiläufige Steigeisengänge

– Steigkasten
   aus Polyäthylen für
   zweiläufige Steigeisengänge

Steigkasten
aus Gußeisen
im Gerinne
ab Bermenhöhe
600 mm

Steigeisen
DIN 19555 Form B
Typ II D-S /20
aus stahlarmiertem
Polyäthylen

Steigkasten
aus Polyäthylen
ab Bermenhöhe
600 mm
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1. 1 Schachtbauteile Allgemeines
 Gerinneausführung bei Schachtunterteilen
 
  Finger hat für jeden Qualitätsanspruch den passenden Gerinnewerkstoff

Anforderungen:

• Optimale Strömungstechnik

• Hoher Widerstand gegen chemischen Angriff

• Hoher Verschleißwiderstand

• Hervorragendes Aussehen

Unterschiede:

• PP/GFK-Schachtschale: PP/GFK-Schachtschalen 
werden aus umweltfreundlichem Polypropylen (PP) in 
automatisierten Fertigungsprozessen hergestellt. Für 
Sonderausführungen sowie Schachtnennweiten über 
1000 mm wird verfahrensbedingt der seit  Jahrzehnten 
bewährte glasfaserverstärkte Kunststoff (GFK) ein-
gesetzt. Beide Materialien zeichnen sich durch eine 
außerordentlich hohe Resistenz gegenüber chemi-
schen und mechanischen Beanspruchungen aus.
Die vorgefertigte Schachtschale, mit allgemein bau-
aufsichtlicher Zulassung, wird monolithisch in den 
Frischbeton des Schachtunterteils eingerüttelt.

• Steinzeughalbschale: Bei geradem Rinnendurchlauf
werden Steinzeughalbschalen in die ausge-
härteten Schachtunterteile in Zementmörtel 
eingebettet. Das Podest kann handwerk-
lich in Feinbeton modelliert, oder mit einer 
Klinkerrollschicht ausgelegt  und  verfugt  werden.   

• Klinkergerinne: Bei Klinkerrinnen werden 
Kanalklinker in die ausgehärteten Schachtunterteile 
eingemauert und unmittelbar verfugt. Die 
Klinkerfugen können auch mit kunstoffver-
gütetem Zementmörtel ausgeführt werden.

• Betongerinne: Bei Betonrinnen wird Feinbeton in 
steifer Konsistenz handwerklich in das ausge-
härtete Schachtunterteil  einmodelliert. Eine 
zusätzliche Verbesserung der  Rinnenoberfläche  
durch  eine  Epoxidharzbeschichtung ist möglich.

Beurteilung:

Die technische und qualitative Überlegenheit von monolithi-
schen Systemen ist in Fachkreisen unumstritten und für die
Betreiber von Abwassersystemen leicht nachvollziehbar:
• Beim Einsatz von PP/GFK-Schachtschalen entfallen
 störanfällige handwerkliche Fertigungsprozesse.
• Ein gleichbleibend hoher Qualitätsstandard wird konti-
 nuierlich erreicht und auf Dauer sichergestellt.
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1. 1  Schachtbauteile Allgemeines
 Auflageringe und Schachtabdeckungen DN 625

Auflagering DIN V 4034 Teil 1 Typ 2
verschiebesicher
AR-V 625xh

Bauhöhe
h (mm)

  60

  80

  42

  56

  70

200 140

400 280

Gewicht
(kg)

Auflagering DIN 4034 Teil 2
AR 625xh

Bauhöhe
h (mm)

  40

  60

  80

100

25

35

45

65

Gewicht
(kg)

Auflagering mit Gefälle
ARmG 625xh1/h2

Bauhöhe
h1 (mm) /h2 (mm)

50 /100

60 /125

60

80

Gefälle
(‰)

44

51

Gewicht
(kg)

ø 750
ø 654

ø 610

12
5

16
0

ø 785

ø 686

ø 610

ø 782

ø 800

ø 865
ø 625 120120

h

ø 825
ø 625 100100

h1

h2

‰

ø 825
ø 625 100100

h

BEGU -Schachtabdeckung KL B 125
DIN EN 124
mit und ohne Lüftungsöffnungen
Gewicht ca. 108 kg

BEGU-Schachtabdeckung KL D 400
DIN EN 124
mit und ohne Lüftungsöffnungen
mit und ohne Budapren-Einlage
Gewicht ca. 193 kg
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Bauhöhe
h (mm)

Außendurch-
messer Ø (mm)

1. 1  Schachtbauteile Allgemeines
 Auflageringe und Schacht-Abdeckungen DN 800

Auflagering Typ BUD
verschiebesicher
AR-V 800xh (BUD)

Bauhöhe
h (mm)

  80

100

1190

1190

122

152

Gewicht
(kg)

Auflagering Typ II
verschiebesicher
AR-V 800xh (II)

  80

100

1040 70

1040 87

Außendurch-
messer Ø (mm)

Gewicht
(kg)

Ø 800

Ø 960

Ø 1190

Ø 1100

h

Ø 800

Ø 960

Ø 1040

Ø 980

h

BEGU -Schachtabdeckung KL D 400
Typ BUD; DIN EN 124 (ALT)
mit und ohne Lüftungsöffnungen
mit und ohne Budapren-Einlage
Gewichte:
Deckel    203 kg
Rahmen   86 kg

GUSS -Schachtabdeckung KL D 400
Typ BUD; DIN EN 124 (NEU)
mit und ohne Lüftungsöffnungen
mit und ohne Dichtung
Gewichte:
Deckel      85 kg
Rahmen   50 kg

GUSS -Schachtabdeckung KL D 400
Typ BUD Budalock
mit und ohne Lüftungsöffnungen
mit Einlage und schraubloser Verriegelung
Gewichte:
Deckel    82 kg
Rahmen  95 kg

Ø 880

Ø 800

110

Ø 910

Ø 1090

800

920

100
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´

s

gepl.

Gw.

Was jetzt?

Am besten schreib ich

ins Protokoll:

"Es waren keine Schäden

feststellbar".

2

3

4
5

11

1

1

1

1

A. Damit nachfolgende Montagefehler der 
 Vergangenheit angehören!

1      Bruch infolge Punktbelastung
• Einsturzgefahr

• Undichtigkeit

2   „Schwebender Zustand“ infolge abgerutsch-
tem Keilgleitring.
• Hohe Horizontalkräfte; Bruch

•  Einsturzgefahr

•  Undichtigkeit

3  Unterschiedliche Setzungen
• Hohe dynamische Kräfte aus 
   Verkehrsbelastung

•  Höhenkorrektur der Schachtabdeckung 
      erforderlich

4  Kanalinspektion

• Beengter Einstieg
• Nur „genormtes Personal“ einsetzbar

5   Straßenerhöhung nachträglich

• Bei Einbau eines 250 mm hohen 
   Schachtringes ergeben sich Probleme 
   mit der Steigeisenfolge (rechts/links)

B. Da das eco  Schachtsystem nach Ablauf 
 der Gewährleistungszeit die billigste Lösung 
 ist!

1. 2  eco Schachtsystem
 Warum das eco Schachtsystem?

Anmerkung:
Umfangreiche Detailinformationen zu den Punkten  (1) bis (5) auf Anfrage.
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• Eine Werknorm (PAS 1004) für 
 Schachtbauwerke aus Betonfertigteilen

• Eine aus der Baupraxis gewachsene 
 Weiterentwicklung der geltenden Normen 
 DIN EN 1917 und DIN V 4034

• Eine wegweisende Qualitätsnorm im 
 Schachtbau

•  Erfüllt alle Mindestanforderungen der DIN 
 EN 1917 und der DIN V 4034 sowie der FBS- 
 Qualitätsrichtlinie

•  Zeichnet sich durch nachfolgende System-
 vorteile aus:

 1. Flottes, einfaches und normgerechtes 
   Verbauen in absoluter Trockenbauweise
   (Mörtelfugen nicht erforderlich)

 2. Werkseitig integriertes Dicht-/Last-
   übertragungselement mit 
   definiertem Setzungsverhalten

 3. Bequemer Schachteinstieg durch 
   größeren Nettoquerschnitt

 4. Variable Schachthalshöhen

 5. Bauteilverbindung jederzeit 
   zerstörungsfrei demontierbar

 6. Erstmals definierte Mindestbruchlasten 
   in vertikaler Schachtachse (PAS 1004 
   Tabelle 8)

 7. Geprüft und auf hohem 
   Entwicklungsstand

1. 2  eco Schachtsystem
 Das ist das eco Schachtsystem!
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1. 2  eco Schachtsystem
 Schachtunterteile DIN EN 1917, DIN V 4034 - 1 und PAS 1004; Typ 2

 Spitzenprodukte für jeden Rohrwerkstoff in vielfältigen Größen und Ausführungen

Nennweite
d1

(mm)

1000
1000
1000
1000
1000

1200
1200
1200
1200
1200
1200

1500
1500
1500
1500
1500
1500

150
150
150
150
150

150
150
150
150
150
150

150
150
150
150
150
150

Standard

1550
1650
1825
1950
2200

2850
2950
3050
3100
3150
3200

4200
4300
4400
4500
4600
4700

1950
2100
2275
2400
2650

3850
3950
4050
4100
4150
4200

5600
5700
5800
5900
6000
6100

3,27
3,47
3,88
4,16
5,02

6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50

9,05
9,05
9,05
9,05
9,05
9,05

800
850
950
1020
1230

1370
1370
1370
1370
1370
1370

1600
1600
1600
1600
1600
1600

Standard

150
150
150
150
150

150
150
150
150
150
150

150
150
150
150
150
150

PP/GFK

800
850
950
1050
1150

1350
1250
1150
1050
950
850

1600
1500
1400
1300
1150
1050

PP/GFK

max. 250
max. 300
max. 400
max. 500
max. 600

800
700
600
500
400
300

1000
900
800
700
600
500

Rohrleitung
dR

(mm)

Bauhöhe
h

(mm)

Außenhöhe
H

(mm)

Wanddicke
t

(mm)

Gewicht
ohne Gerinne

ca. (kg)

Gewicht

ca. (kg)

Außenfläche

(qm)

Besondere Merkmale:

• Planebenes und maßgenaues Spitzende
 durch Überkopffertigung

• Problemloses und flottes Verbauen in 
 Trockenbauweise (Mörtelfugen entfallen)

• Werkseitig integrierte elastomere Dichtungen

• Gerinnewerkstoff nach Ihren Wünschen

• Durchgängige Betonqualität (> C 40 / 50) bei
 Verwendung einer PP/GFK Schachtschale

• Maßgenaue Abwinklung

• Maßgenaue Höhenlage und Neigung 
 der Rohranschlüsse

Übersicht:

B
a
u
h

ö
h
e

h

  dR

         d1

A
u
ß

e
n
h

ö
h
e
 H

t

(Werk Ludwigshafen)

600
650
750
820
1030

Estr.
1170
1170
1170
1170
1170
1170

1400
1400
1400
1400
1400
1400

Klinke
1120
1120
1120
1120
1120
1120

1350
1350
1350
1350
1350
1350
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1. 2  eco Schachtsystem
 Schachtunterteile DIN EN 1917, DIN V 4034 - 1 und PAS 1004; Typ 2

 Technische Informationen für Ausschreibungen Seite 1

Werkstoff: Wasserundurchlässiger Beton C 40 / 50; W/Z ≤ 0,5; unter Verwendung eines Bindemittel-  
 nehcsimehc negeg dnatsrediW rehoh ;)noteB-SH( dnatsrediwtafluS mehoh tim sehcsimeg 
   rehoh ;tetsielrhäweg )l/gm 0051 ≤ ffirgnatafluS( 2AX essalksnoitisopxE ruz sib ffirgnA 

.dnatsrediwßielhcsreV 

Statischer Nachweis: Bei Schachtbauwerken mit Betonfertigteilen nach PAS 1004 ist die Standsicherheit ohne 
 06 WLS gnutsalebsrhekreV retnu m 01 nov efeituabniE ruz sib siewhcaN neretiew 

 mi siewhcaN rehcsitats nie tsi negnuredrofnA nednehegsuanihrebürad ieB .tetsielrhäweg 
.hcilredrofre llaflezniE 

Kurzbezeichnung: Schachtunterteil eco Typ 2  SU-M Nennweite x Außenhöhe (H)

Abmessungen: Nennweite           d1 (mm): 

d          takirbaF/trarhoR R (mm): 

 :)mm( h            ehöhuaB 

 :)mm( H            ehöhneßuA 

 :)mm( t             ekciddnaW 

Rohreinbindung, wahlweise:
 netnemelethciD nehcsifizepsrhor netreirgetni tim negnurapssuA etmrofegniE - 

)gnuthcidneffumkcetS(  
 netnemelethciD nehcsifizepsrhor nesol tim negnurapssuA etmrofegniE - 

)gnuthcidgnirlloR(  
rettufthcahcS .wzb ekcütsmroF ehcsifizepsrhor etuabegniE - 

Gerinneausführung, wahlweise:
tlettüregnie gitieskrew ,eliethcahcS-KFG/PP - 

)fualhcruD medareg ieb run( elahcsblahgueznietS  - 
negufletrömtnemeZ netetügrevffotstsnuk tim enniregreknilK - 

negufletrömtnemeZ tim enniregreknilK - 
enniregnoteB setethcihcseb-zrahdixopxE - 

enniregnoteB - 

Abwinklung, wahlweise:
fualhcruD redareG - 

fualhcruD retlekniwegbA - 

Weitere Zuläufe, wahlweise:
efuäluZ ererhem redo niE 
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1. 2  eco Schachtsystem
 Schachtunterteile DIN EN 1917, DIN V 4034 - 1 und PAS 1004; Typ 2

 2 etieS negnubierhcssuA rüf nenoitamrofnI ehcsinhceT

             

Banketthöhe, wahlweise:
d x 1/1 - R (bis dR 500 nach DIN 4034 Teil 1 - Vorschrift)
d x 3/2 - R
d x 2/1 - R

 dnis ,tgietsrebü mm 005 tteknaB etnakrebO sib elhosrhoR dnatsbA red nrefoS 
.neuabuznie ßamgietS mm 052 tim nelyhtäyloP sua netsäkgietS 

Steigeisensystem, ausschließlich:
gnagnesiegietS negifuälnie rüf 02/S-D II pyT B mroF 55591 NID nesiegietS - 

.mm 052 tgärteb ßamgietS saD  

Bauteilverbindung, TOP-SEAL-PLUS:
 elietgitreF nehcilredrofre sekrewuabthcahcS senie gnureittelpmoK ruz ellA 

 nettalpsgnagrebÜ sllafnenebegeg eiwos slahthcahcS ,egnirthcahcS ,lietretnuthcahcS( 
 elietuabthcahcS nenedeihcsrev eiD .tiehniE ehcsinhcet enie nedlib )nettalpkcedbA dnu 

 hcan etnemelesgnudnibreV negilietnie netreknarev hcafrhem effuM red ni eid eiwos 
  gitieskrew dnis ,slettimtielG negiröheguz sed hcilßeilhcsnie ,8991 :1A + 1 - 186 NE NID 

  sua dnu )gnugartrebütsaL dnu tiehthcidressaW( nemmitsuzba rednaniefua gitläfgros 
   eniE .neheizeb uz relletsrehlietgitreF nehcielg med nov gnutsielrhäweG red nednürG 

 hcrud tsi nelietuabthcahcS nella nehcsiwz gnugartrebütsaL ednredef thcin ,egißämhcielg 
 eiD .netsielrhäweg uz tnemelesgnudnibreV egilietnie etreknarev hcafrhem effuM red ni sad 

,egufletröM renie ßulhcssuA retnu ,edneztipS sad fua dnurgneffuM mov dnis netsallakitreV 
.negartrebü uz rehcis 

.nethcaeb uz dnis srelletsreH sed esiewnihegatnoM eiD 

Abmessungen, Gewichte und weitere technische Details entnehmen Sie bitte den zugehörigen 
Produktbeschreibungen.
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1. 2  eco Schachtsystem
 Schachtringe DIN EN 1917, DIN V 4034 - 1 und PAS 1004; Typ 2

 Kernbohrungen bis Ø 500 mm an beliebiger Stelle werkseitig möglich

Schachtring eco SR-M d1x1000

 d1

 d1

 d1

1
0
0
0

7
5
0

t

t

t

5
0
0

6
7

5
*

150  d1

d214

7
2

1
2
*

dsp10

Nennweite
d1 (mm)

1000

1200

1500

150

150

150

1355

1590

1945

4,08

4,71

5,65

Wanddicke
t (mm)

Gewicht
(kg)

Außenfläche
qm

Schachtring eco SR-M d1x750

Nennweite
d1 (mm)

1000

1200

1500

150

150

150

1016

1192

1459

3,06

3,53

4,24

Wanddicke
t (mm)

Gewicht
(kg)

Außenfläche
qm

Schachtring eco SR-M d1x500

Nennweite
d1 (mm)

1000

1200

1500

150

150

150

  677

  795

  972

2,04

2,35

2,82

Wanddicke
t (mm)

Gewicht
(kg)

Außenfläche
qm

Muffenverbindung eco  

Nennweite
d1 (mm)

1000

1200

1500

* max. Fugenweite; lastabhängige definierte Fugensetzung mög-
lich

150

150

150

1132

1332

1632

1140

1340

1640

t
(mm)

d2
(mm)

dsp
(mm)
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1. 2  eco Schachtsystem
 Schachthälse DIN EN 1917, DIN V 4034 - 1 und PAS 1004; Typ 2

 Kernbohrungen bis Ø 500 mm an beliebiger Stelle werkseitig möglich

Schachthals eco SH-M d1/625x850

6
7

5
*

150 d1

d214

7
2

1
2
*

dsp10

8
5
0

6
0
0

3
5
0

 d1

 d1

 d1

t

t

t

ø 625

ø 625

ø 625
Nennweite

d1 (mm)

1000

1200

1500

150

150

150

1070  

1410  

1925

3,98

4,25

5,42

Wanddicke
t (mm)

Gewicht
(kg)

Außenfläche
qm

Schachthals eco SH-M d1/625x600

Nennweite
d1 (mm)

1000

1200

1500

150

150

150

  730

1015

1440

2,96

3,07

4,01

Wanddicke
t (mm)

Gewicht
(kg)

Außenfläche
qm

Schachthals eco SH-M d1/625x350

Nennweite
d1 (mm)

1000 150 470 1,95

Wanddicke
t (mm)

Gewicht
(kg)

Außenfläche
qm

Muffenverbindung eco  

Nennweite
d1 (mm)

1000

1200

1500

* max. Fugenweite; lastabhängige definierte Fugensetzung mög-
lich

150

150

150

1132

1332

1632

1140

1340

1640

t
(mm)

d2
(mm)

dsp
(mm)
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1. 2  eco Schachtsystem
 Schachtringe, Schachthälse und Auflageringe DIN EN 1917, 
 DIN V 4034 - 1 und PAS 1004; Typ 2

 Technische Informationen für Ausschreibungen

Werkstoff: Wasserundurchlässiger Beton C 40 / 50; W/Z ≤ 0,5; unter Verwendung eines Bindemittel-  
 nehcsimehc negeg dnatsrediW rehoh ;)noteB-SH( dnatsrediwtafluS mehoh tim sehcsimeg 
   rehoh ;tetsielrhäweg )l/gm 0051 ≤ ffirgnatafluS( 2AX essalksnoitisopxE ruz sib ffirgnA 

.dnatsrediwßielhcsreV 

Statischer Nachweis: Bei Schachtbauwerken mit Betonfertigteilen nach PAS 1004 ist die Standsicherheit 
 06 WLS gnutsalebsrhekreV retnu m 01 nov efeituabniE ruz sib siewhcaN neretiew enho 

 mi siewhcaN rehcsitats nie tsi negnuredrofnA nednehegsuanih rebürad ieB .tetsielrhäweg 
.hcilredrofre llaflezniE 

Kurzbezeichnung: Schachtring eco Typ 2 SR-M DN x h
 slahthcahcS eco Typ 2 SH-M DN/625 x h

 gniregalfuA eco Typ 2 AR-V 625 x h

Abmessungen: Nennweite          d1 (mm):

:)mm( h            ehöhuaB 

:)mm( t              ekciddnaW 

Steigeisensystem, ausschließlich:
gnagnesiegietS negifuälnie rüf 02/S-D II pyT B mroF 55591 NID nesiegietS - 

.mm 052 tgärteb ßamgietS saD  

Bauteilverbindung, TOP-SEAL-PLUS:
 elietgitreF nehcilredrofre sekrewuabthcahcS senie gnureittelpmoK ruz ellA 

 nettalpsgnagrebÜ sllafnenebegeg eiwos slahthcahcS ,egnirthcahcS ,lietretnuthcahcS( 
 elietuabthcahcS nenedeihcsrev eiD .tiehniE ehcsinhcet enie nedlib )nettalpkcedbA dnu 

 hcan etnemelesgnudnibreV negilietnie netreknarev hcafrhem effuM red ni eid eiwos 
  gitieskrew dnis ,slettimtielG negiröheguz sed hcilßeilhcsnie ,8991 :1A + 1 - 186 NE NID 

  sua dnu )gnugartrebütsaL dnu tiehthcidressaW( nemmitsuzba rednaniefua gitläfgros 
   eniE .neheizeb uz relletsrehlietgitreF nehcielg med nov gnutsielrhäweG red nednürG 

 hcrud tsi nelietuabthcahcS nella nehcsiwz gnugartrebütsaL ednredef thcin ,egißämhcielg 
 eiD .netsielrhäweg uz tnemelesgnudnibreV egilietnie etreknarev hcafrhem effuM red ni sad 

,egufletröM renie ßulhcssuA retnu ,edneztipS sad fua dnurgneffuM mov dnis netsallakitreV 
.negartrebü uz rehcis 

.nethcaeb uz dnis srelletsreH sed esiewnihegatnoM eiD 

Abmessungen, Gewichte und weitere technische Details entnehmen Sie bitte den zugehörigen 
Produktbeschreibungen.
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Gewicht
(kg)

2
0

0

d1

da

Ø 625

2
5

0

d1

da

Ø e

1. 2  eco Schachtsystem
 Abdeckungen und Übergangsplatten DIN EN 1917, 
 DIN V 4034 - 1 und PAS 1004; Typ 2

Abdeckplatte eco
mit statischer Bewehrung (S)
LKW befahrbar bis SLW 60

AP-M-S d1/625x200

Transportsystem: Oberflächenbündige Stahlöse
(passend für übliche Lasthaken)

Nennweite
d1 (mm)

Ø Öffnung
e (mm)

Ø Außen
da (mm)

Bauhöhe
h (mm)

Gewicht
(kg)

1000 625 1300 200   590

1200 625 1500 200   805

1500 625 1800 200 1210

Übergangsplatte eco
mit statischer Bewehrung (S)
LKW befahrbar bis SLW 60

UEP-M-S d1/ex250

Sonderanfertigung:
• Einbau von Schachtabdeckungen
• Deckenplatten für örtlich hergestellte
 Bauwerke der Ortsentwässerung nach Ihren
 Angaben

Nennweite
d1 (mm)

Ø Öffnung
e (mm)

Ø Außen
da (mm)

Bauhöhe
h (mm)

1200 1000 1500 250 550

1500 1000 1800 250 930

1500 1200 1800 250 750
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1.2  eco Schachtsystem
 Abdeckplatten und Übergangsplatten DIN EN 1917, DIN V 4034 - 1 und   
 PAS 1004; Typ 2
 
 Technische Informationen für Ausschreibungen

Werkstoff: Wasserundurchlässiger Beton C 40 / 50; W/Z ≤ 0,5; unter Verwendung eines Bindemittel-  
 nehcsimehc negeg dnatsrediW rehoh ;)noteB-SH( dnatsrediwtafluS mehoh tim sehcsimeg 
   rehoh ;tetsielrhäweg )l/gm 0051 ≤ ffirgnatafluS( 2AX essalksnoitisopxE ruz sib ffirgnA 

.dnatsrediwßielhcsreV 

Statischer Nachweis: Bei Schachtbauwerken mit Betonfertigteilen nach PAS 1004 ist die Standsicherheit ohne 
 06 WLS gnutsalebsrhekreV retnu m 01 nov efeituabniE ruz sib siewhcaN neretiew 

 mi siewhcaN rehcsitats nie tsi negnuredrofnA nednehegsuanihrebürad ieB .tetsielrhäweg 
.hcilredrofre llaflezniE 

Kurzbezeichnung: Abdeckplatte eco Typ 2 AP-M-S DN / 625 x 200
 ettalpsgnagrebÜ eco Typ 2 UEP-M-S DN / e x 250

Abmessungen: Nennweite           d1 (mm):

:)mm( e             gnunffÖ Ø 

:)mm( h             ehöhuaB 

Steigeisensystem in Übergangsplatten
gnagnesiegietS negifuälnie rüf 02/S-D II pyT B mroF 55591 NID nesiegietS - 

.mm 052 tgärteb ßamgietS saD  

Bauteilverbindung, TOP-SEAL-PLUS:
 elietgitreF nehcilredrofre sekrewuabthcahcS senie gnureittelpmoK ruz ellA 

 nettalpsgnagrebÜ sllafnenebegeg eiwos slahthcahcS ,egnirthcahcS ,lietretnuthcahcS( 
 elietuabthcahcS nenedeihcsrev eiD .tiehniE ehcsinhcet enie nedlib )nettalpkcedbA dnu 

 hcan etnemelesgnudnibreV negilietnie netreknarev hcafrhem effuM red ni eid eiwos 
  gitieskrew dnis ,slettimtielG negiröheguz sed hcilßeilhcsnie ,8991 :1A + 1 - 186 NE NID 

  sua dnu )gnugartrebütsaL dnu tiehthcidressaW( nemmitsuzba rednaniefua gitläfgros 
   eniE .neheizeb uz relletsrehlietgitreF nehcielg med nov gnutsielrhäweG red nednürG 

 hcrud tsi nelietuabthcahcS nella nehcsiwz gnugartrebütsaL ednredef thcin ,egißämhcielg 
 eiD .netsielrhäweg uz tnemelesgnudnibreV egilietnie etreknarev hcafrhem effuM red ni sad 

,egufletröM renie ßulhcssuA retnu ,edneztipS sad fua dnurgneffuM mov dnis netsallakitreV 
.negartrebü uz rehcis 

.nethcaeb uz dnis srelletsreH sed esiewnihegatnoM eiD 

Abmessungen, Gewichte und weitere technische Details entnehmen Sie bitte den zugehörigen 
Produktbeschreibungen.
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1.2  eco Schachtsystem
 Schachtringanschluß bei örtlich hergestellten Bauwerken der Ortsentwässerung

Fußauflagering eco Typ 2

FAR-M d1x250
Nennweite

d1 (mm)
Wanddicke

t (mm)
Gewicht

(kg)

1000 200 380

1200 200 440

1500 200 535

Verbindungsring eco  Typ 2

VBR-M d1x155
Nennweite

d1 (mm)
Wanddicke

t (mm)
Gewicht

(kg)

1000 80   95

1200 80 113

1500 80 140

Dieses Fertigteil eignet sich sowohl zum Einbetonie-
ren als auch zum Einkleben bei Ortbetonbauwerken.

Schachtringanschluß bei gemauerten 
Schachtunterteilen
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eco

Gleitmittel

dick auftragen

offene

Fuge

1.2  eco Schachtsystem
 Montagehinweise

Vorbemerkungen:

Nach DIN EN 1917, DIN V 4034 - 1 und PAS 1004 ist 
eine gleichmäßige, nicht federnde Lastübertragung
zwischen allen Schachtbauteilen zu gewährleisten.

Bei eco wird diese Forderung ohne Vermörtelung
durch das in der Muffe mehrfach verankerte einteilige
Verbindungselement voll erfüllt.

Schachtbauteile mit beschädigtem Spitzende oder 
beschädigter Muffe dürfen aus Dichtheitsgründen 
nicht eingebaut werden.

Montageablauf:

• Muffe und Spitzende säubern.
• eco-Gleitmittel mit der Hand dick auf 
 das Spitzende auftragen.
• Schachtring zentrisch aufsetzen.
• Innenseitigen und außenseitigen 
 Fugenspalt offenlassen.
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150

1500

1.3  Schachtbauteile mit Muffe
 Schachtunterteile DIN EN 1917 und DIN V 4034 - 1; Typ 2

 Schachtunterteile für jeden Rohrwerkstoff in vielfältigen Größen und Ausführungen

 dR

      d1

Ba
uh

öh
e

h

A
uß

en
hö

he
 H

t

Merkmale:

• Elastomere Dichtungen im horizontalen und 
 vertikalen Bereich

• Gerinnewerkstoff nach Ihren Wünschen

• Durchgängige Betonqualität (C 40 / 50) bei
 Verwendung einer PP/GFK Schachtschale

• Maßgenaue Abwinklung

• Maßgenaue Höhenlage und Neigung 
 der Rohranschlüsse

Nennweite
d1

(mm)

1000
1000
1000
1000
1000

1200
1200
1200
1200
1200
1200

1500
1500
1500
1500

1500
2000

  550
  750
  750
  820
  1030

150
150
150
150
150

150
150
150
150
150
150

150
150
150
150
150
150
200

Standard

1350
1750
1750
1950
2200

2850
2950
3050
3100
3150
3200

4200
4300
4400
4500
4600
4700
12000

1750
2100
2100
2400
2650

3850
3950
4050
4100
4150
4200

5600
5700
5800
5900
6000
6100
16000

3,06
3,88
3,88
4,16
5,02

6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50

9,05
9,05
9,05
9,05
9,05
9,05
19,80

750
950
950
1020
1230

1370
1370
1370
1370
1370
1370

1600
1600
1600
1600
1600
1600
2350

Standard

150
150
150
150
150

150
150

150
150
150

150
150
150
150
150
150
–

PP/GFK

800
850
950
1050
1150

1350
1250
1150
1050
950
850

1600
1500
1400
1300
1150
1050

–

PP/GFK

max. 250
max. 300
max. 400
max. 500
max. 600

  800
  700
  600
  500
  400
  300

1000
  900
  800
  700
  600
  500

max. 1400

Rohrleitung
dR

(mm)

Bauhöhe
h

(mm)

Außenhöhe
H

(mm)

Wanddicke
t

(mm)

Gewicht
ohne Gerinne

ca. (kg)

Gewicht

ca. (kg)

Außenfläche

(qm)

Übersicht:

(Werk Ludwigshafen)

Estr.

1170
1170
1170
1170
1170
1170

1400
1400
1400
1400
1400
1400
2050

Klinke

1120
1120
1120
1120
1120
1120

1350
1350
1350
1350
1350
1350
2050
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1.3  Schachtbauteile mit Muffe
 Schachtunterteile DIN EN 1917 und DIN V 4034 - 1; Typ 2

 Technische Informationen für Ausschreibungen Seite 1

Wasserundurchlässiger Beton C 40 / 50; W/Z ≤ 0,5; unter Verwendung eines Bindemittel- 
gemisches mit hohem Sulfatwiderstand (HS-Beton); hoher Widerstand gegen chemischen 
Angriff bis zur Expositionsklasse XA2 (Sulfatangriff ≤ 1500 mg/l) gewährleistet; hoher   
Verschleißwiderstand.

Bei Schachtbauwerken mit Betonfertigteilen nach DIN V 4034 - 1 ist die Standsicherheit ohne
weiteren Nachweis bis zur Einbautiefe von 10 m unter Verkehrsbelastung SLW 60 gewährleis-
tet.
Dies gilt nur bei sorgfältiger Beachtung des § 4.3.15 Lastübertragung zwischen Fertigtei-
len DIN V 4034 - 1. Die Montagehinweise sind zwingend zu beachten. Bei darüber hinaus-
gehenden Anforderungen ist ein statischer Nachweis im Einzelfall erforderlich.

Schachtunterteil DIN V 4034 - 1 Typ 2 SU-M Nennweite x Außenhöhe (H)

Nennweite                                         d1 (mm):

Rohrart /Fabrikat               dR (mm):

Bauhöhe                                              h (mm):

Außenhöhe                                         H (mm):

Wanddicke                                           t (mm):

wahlweise:
–  Eingeformte Aussparungen mit integrierten rohrspezifischen Dichtelementen
    (Steckmuffendichtung)
–  Eingeformte Aussparungen mit losen rohrspezifischen Dichtelementen
    (Rollringdichtung)
–  Eingebaute rohrspezifische Formstücke bzw. Schachtfutter

wahlweise:
-  PP/GFK-Schachteile, werkseitig eingerüttelt
-  Steinzeughalbschale (nur bei geradem Durchlauf)
-  Klinkergerinne mit kunststoffvergüteten Zementmörtelfugen
-  Klinkergerinne mit Zementmörtelfugen
-  Expoxidharz-beschichtetes Betongerinne
-  Betongerinne

wahlweise:
–  Gerader Durchlauf
–  Abgewinkelter Durchlauf

wahlweise:
Ein oder mehrere Zuläufe

Werkstoff:

Statischer Nachweis:

Kurzbezeichnung:

Abmessungen:

Rohreinbindung,

Gerinneausführung,

Abwinklung,

Weitere Zuläufe,
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1.3  Schachtbauteile mit Muffe
 Schachtunterteile DIN EN 1917 und DIN V 4034 - 1; Typ 2

 Technische Informationen für Ausschreibungen Seite 2

Banketthöhe:

Steigeisensystem:

Muffenverbindung:

Außenanstrich:

Abmessungen, Gewichte und weitere technische Details entnehmen Sie bitte aus den zugehörigen
Produktbeschreibungen unter 1.1 und 1.2.

 
wahlweise:
–  1/1  x dR (bis dR 500 nach DIN 4034 Teil1 – Vorschrift!)
–  2 /3 x dR
–  1/2 x dR

Sofern der Abstand Rohrsohle bis Oberkante Bankett 500 mm übersteigt, sind Steigkästen mit
250 mm Steigmaß einzubauen.

wahlweise:
–  Steigkasten auf Gußeisen
–  Steigkasten aus Polyäthylen

wahlweise:
–  Steigeisen DIN 1212 E aus Gußeisen für zweiläufigen Steigeisengang
–   Steigeisen DIN 19555 Form B Typ II D-S /20 (Antikor) für einläufigen Steigeisengang

Das Steigmaß beträgt bei beiden Systemen jeweils 250 mm.

–  Mit loser Gleitringdichtung

Alle zur Komplettierung eines Schachtbauwerkes erforderlichen Fertigteile (Schachtunterteil,
Schachtringe, Schachthals sowie gegebenenfalls Übergangsplatten und Abdeckplatten)
bilden eine technische Einheit. Die verschiedenen Schachtbauteile, sowie die elastomeren
Gleitringdichtungen nach DIN EN 681 - 1 + A1: 1998 einschließlich des zugehörigen Gleitmit-
tels, sind werkseitig sorgfältig aufeinander abzustimmen (Wasserdichtheit) und aus Gründen 
der Gewährleistung von einem Fertigteilhersteller zu beziehen. Eine gleichmäßige, nicht fe-
dernde Lastübertragung zwischen allen Schachtbauteilen ist zu gewährleisten. Unebenheiten 
im Auflagerbereich sind auszugleichen. Dies kann z. B. durch eine Frischmörtelschicht erreicht 
werden. Die sich ergebende offene Fuge im Innenbereich darf 15 mm nicht überschreiten. Aus 
baupraktischen Gründen sind Trockenbau-Lastübertragungselementen absoluten Vor-
rang zu gewähren, sofern ihre Brauchbarkeit durch Traglastuntersuchungen und stat. 
Berechnungen am Gesamtsystem nachgewiesen wurde. Die Montagehinweise des Her-
stellers sind zu beachten.

wahlweise:
–  Bitumenanstrich
–  Verkieselung
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Nennweite
d1 (mm)

Nennweite
d1 (mm)

1.3  Schachtbauteile mit Muffe
 Schachtringe DIN EN 1917 und DIN V 4034 - 1; Typ 2

 Kernbohrungen bis Ø 500 mm an beliebiger Stelle werkseitig möglich

Schachtring DINV 4034-1 SR-M d1x1000

1000

1200

1500

120

150

150

1060

1590

1944

3,90

4,71

5,65

   2000 (1) 150 2533 7,22

Wanddicke
t (mm)

Gewicht
(kg)

Außenfläche
qm

Nennweite
d1 (mm)

Schachtring DINV 4034-1 SR-M d1x750

1000

1200

1500

120

150

150

  795

1193

1458

2,93

3,53

4,24

   2000 (1) 150 1900 5,42

Wanddicke
t (mm)

Gewicht
(kg)

Außenfläche
qm

Nennweite
d1 (mm)

Schachtring DINV 4034-1 SR-M d1x500

1000

1200

1500

120

150

150

  530

  795

  972

1,95

2,36

2,83

   2000 (1) 150 1266 3,61

Wanddicke
t (mm)

Gewicht
(kg)

Außenfläche
qm

Nennweite
d1 (mm)

Schachtring DINV 4034-1 SR-M d1x250(1) (2)

1000

1200

1500

120

150

150

265

398

486

0,98

1,18

1,41

Wanddicke
t (mm)

Gewicht
(kg)

Außenfläche
qm

Muffenverbindung DIN V 4034 - 1
Mit loser Gleitringdichtung

t
(mm)

do

(mm)
dsp

(mm)
w

(mm)
lsp

(mm)
lso

(mm)

1000 120

150

150

1113

1327

1652

1090

1300

1620

11,5

13,5

16,0

65

75

85

70

80

90

1200

1500

150 2152 2120 16,0 85 90   2000 (1)

  d1

50
0  t

  d1

t

25
0

10
00

  d1

t

75
0

  d1

t

(1) Nach DIN V 4034 - 1 § 5.2.7
(2) Wegen hohem Bruchrisiko nur in Ausnahmefällen 
     und ohne Gewährleistung einsetzbar!

t

lso lsp

d1

dsp

do

w

135135

135

135

135

135
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(1) Nach DIN V 4034 - 1 § 5.2.7

1.3  Schachtbauteile mit Muffe
 Schachthälse DIN EN 1917 und DIN V 4034 - 1; Typ 2, Einstieg Ø 625 mm

 Kernbohrungen bis Ø 500 mm an beliebiger Stelle werkseitig möglich

Schachthals DIN V 4034-1 SH-M d1/625x850
Nennweite

d1 (mm)

1000

1200

1500

120

150

150

  850

1415

1925

3,37

4,25

5,42

Wanddicke
t (mm)

Gewicht
(kg)

Außenfläche
qm

Schachthals DIN V 4034-1 SH-M d1/625x600

Nennweite
d1 (mm)

1000

1200

1500

120

150

150

  585

1015

1440

2,40

3,07

4,01

Wanddicke
t (mm)

Gewicht
(kg)

Außenfläche
qm

Schachthals (1) SH-M d1/625x350 KL. B
                               SH-M d1/625x350 KL. D

Nennweite
d1 (mm)

1000 135 480 1,71

Wanddicke
t (mm)

Gewicht
(kg)

Außenfläche
qm

Nennweite
d1 (mm)

Muffenverbindung DIN V 4034 - 1
Mit loser Gleitringdichtung
        

t
(mm)

do

(mm)
dsp

(mm)
w

(mm)
lsp

(mm)
lso

(mm)

1000 120

150

150

1113

1327

1652

1090

1300

1620

11,5

13,5

16,0

65

75

85

70

80

90

1200

1500
t

lso lsp

d1

dsp

do

w

Ø 625

 d1

35
0

t

Ø 625

60
0

 d1 t

Ø 625

d1

85
0

t

135

135

120

135
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1.3  Schachtbauteile mit Muffe
 Schachthälse DIN EN 1917 und DIN V 4034 - 1; Typ 2, Einstieg Ø 800 mm

 Kernbohrungen bis Ø 500 mm an beliebiger Stelle werkseitig möglich

Schachthals (1) SH-M d1/ 800x850
Nennweite

d1 (mm)

1000

1200

1500

120

150

150

  895

1490

1970

3,53

4,42

5,54

Wanddicke
t (mm)

Gewicht
(kg)

Außenfläche
qm

Schachthals (1) SH-M d1/ 800x600

Nennweite
d1 (mm)

1000

1200

1500

120

150

150

  630

1090

1485

2,56

3,24

4,13

Wanddicke
t (mm)

Gewicht
(kg)

Außenfläche
qm

Schachthals (1) SH-M DN /800x350 KL. B
                               SH-M DN /800x350 KL. D

Nennweite
d1 (mm)

1000 120 365 1,59

Wanddicke
t (mm)

Gewicht
(kg)

Außenfläche
qm

Nennweite
d1 (mm)

t
(mm)

do

(mm)
dsp

(mm)
w

(mm)
lsp

(mm)
lso

(mm)

1000 120

150

150

1113

1327

1652

1090

1300

1620

11,5

13,5

16,0

65

75

85

70

80

90

1200

1500

t

lso lsp

d1

dsp

do

w

35
0

Ø 800

 d1 t

60
0

Ø 800

          d1 t

85
0

Ø 800

         d1 t

(1) Nach DIN V 4034 - 1 § 5.2.7

Muffenverbindung DIN V 4034 - 1
Mit loser Gleitringdichtung
    

135

135

135
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Werkstoff:

Statischer Nachweis:

Kurzbezeichnung:

Abmessungen:

Steigeisensystem,

Muffenverbindung:

Außenanstrich:

Abmessungen, Gewichte und weitere technische Details entnehmen Sie bitte aus den zugehörigen
Produktbeschreibungen 1.1 und 1.2.

Wasserundurchlässiger Beton C 40 / 50; W/Z ≤ 0,5; unter Verwendung eines Bindemittel- 
gemisches mit hohem Sulfatwiderstand (HS-Beton); hoher Widerstand gegen chemischen 
Angriff bis zur Expositionsklasse XA2 (Sulfatangriff ≤ 1500 mg/l) gewährleistet; hoher 
Verschleißwiderstand.

Bei Schachtbauwerken mit Betonfertigteilen nach DIN V 4034 - 1 ist die Standsicherheit ohne
weiteren Nachweis bis zur Einbautiefe von 10 m unter Verkehrsbelastung SLW 60 gewährleis-
tet.
Dies gilt nur bei sorgfältiger Beachtung des § 4.3.15 Lastübertragung zwischen Fertigtei-
len DIN V 4034 - 1. Die Montagehinweise sind zwingend zu beachten. Bei darüber hinaus-
gehenden Anforderungen ist ein statischer Nachweis im Einzelfall erforderlich.

Schachtring     DIN 4034 - 1, Typ 2 -SR-M DN x h
Schachthals     DIN 4034 - 1, Typ 2 -SH-M DN/625 x h
Schachthals (1) DIN 4034 - 1, Typ 2 -SH-M DN/800 x h
Auflagering        DIN 4034 - 1, Typ 2 -AR-V 625 x h
Auflagering (1)   DIN 4034 - 1, Typ 2 -AR-V 800 x h (BUD oder GAV)
 (1) Nach DIN V 4034 - 1 § 5.2.7

Nennweite                  d1 (mm):

Bauhöhe                                    h (mm):

Wanddicke                                            t (mm):

wahlweise:
–  Steigeisen DIN 1212 E aus Gußeisen für zweiläufigen Steigeisengang
–  Steigeisen DIN 19555 Form B Typ II D-S /20 (Antikor) für einläufigen Steigeisengang
Das Steigmaß beträgt bei beiden Systemen jeweils 250 mm

wahlweise:
–  Mit loser Gleitringdichtung
–  Mit werkseitig integrierter Gleitringdichtung
Alle zur Komplettierung eines Schachtbauwerkes erforderlichen Fertigteile (Schachtunterteil,
Schachtringe, Schachthals sowie gegebenenfalls Übergangsplatten und Abdeckplatten)
bilden eine technische Einheit. Die verschiedenen Schachtbauteile, sowie die elastomeren
Gleitringdichtungen nach DIN EN 681 - 1 + A1: 1998 einschließlich des zugehörigen Gleitmit-
tels, sind werkseitig sorgfältig aufeinander abzustimmen (Wasserdichtheit) und aus Gründen 
der Gewährleistung von einem Fertigteilhersteller zu beziehen. Eine gleichmäßige, nicht fe-
dernde Lastübertragung zwischen allen Schachtbauteilen ist zu gewährleisten. Unebenheiten 
im Auflagerbereich sind auszugleichen. Dies kann z. B. durch eine Frischmörtelschicht erreicht 
werden. Die sich ergebende offene Fuge im Innenbereich darf 15 mm nicht überschreiten. Aus 
baupraktischen Gründen sind Trockenbau-Lastübertragungselementen absoluten Vor-
rang zu gewähren, sofern ihre Brauchbarkeit durch Traglastuntersuchungen und stat. 
Berechnungen am Gesamtsystem nachgewiesen wurde. Die Montagehinweise des Her-
stellers sind zu beachten.

wahlweise:
–  Bitumenanstrich
–  Verkieselung

1.3  Schachtbauteile mit Muffe
 Schachtringe, Schachthälse und Auflageringe DIN EN 1917 und 
 DIN V 4034 - 1; Typ 2

 Technische Informationen für Ausschreibungen
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1.3  Schachtbauteile mit Muffe
 Abdeckplatten und Übergangsplatten DIN EN 1917 und 
 DIN V 4034 - 1; Typ 2

Abdeckplatte DIN V 4034 - 1
mit statischer Bewehrung (S)
LKW befahrbar bis SLW 60

AP-M-S d1 / ex200

Nennweite
d1 (mm)

ø Öffnung
e (mm)

ø Außen
da (mm)

Bauhöhe
h (mm)

Gewicht
(kg)

1000 625 (800) 1270 200   510

1200 625 (800) 1500 200   805

625 (800) 1800 200 1210

   2000 (1) 625 (800) 2300 200 2040

Übergangsplatte DIN V 4034 - 1 
mit statischer Bewehrung (S)
LKW befahrbar bis SLW 60

UEP-M-S d1 / ex250

Transportsystem:  DN 1000 bis DN 1500 oberflächen
 bündige Stahlöse 
 DN 2000 Kugelkopf-Transportanker

Muffenverbindung DIN V 4034 - 1
Mit loser Gleitringdichtung
       

Nennweite
d1 (mm)

ø Öffnung
e (mm)

ø Außen
da (mm)

Bauhöhe
h (mm)

Gewicht
(kg)

1200 1000 1500 250   550

1000 1800 250   930

1500 1200 1800 250   750

   2000 (1) 1000 2300 250 1700

   2000 (1) 1200 2300 250 1480

   2000 (1) 1500 2300 250 1170

Sonderanfertigung:
• Einbau von Schachtabdeckungen
• Deckenplatten für örtlich hergestellte
 Bauwerke der Ortsentwässerung nach Ihren
 Angaben

(1) Nach DIN V 4034 - 1 § 5.2.7
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Werkstoff:

Statischer Nachweis:

Kurzbezeichnung:

Abmessungen:

Steigeisensystem,

Muffenverbindung:

Abmessungen, Gewichte und weitere technische Details entnehmen Sie bitte aus den zugehörigen
Produktbeschreibungen 1.1 und 1.2.

Wasserundurchlässiger Beton C 40 / 50; W/Z ≤ 0,5; unter Verwendung eines Bindemittel- 
gemisches mit hohem Sulfatwiderstand (HS-Beton); hoher Widerstand gegen chemischen 
Angriff bis zur Expositionsklasse XA2 (Sulfatangriff ≤ 1500 mg/l) gewährleistet; hoher 
Verschleißwiderstand.

Bei Schachtbauwerken mit Betonfertigteilen nach DIN V 4034 - 1 ist die Standsicherheit ohne
weiteren Nachweis bis zur Einbautiefe von 10 m unter Verkehrsbelastung SLW 60 gewährleis-
tet.
Dies gilt nur bei sorgfältiger Beachtung des § 4.3.15 Lastübertragung zwischen Fertigtei-
len DIN V 4034 - 1. Die Montagehinweise sind zwingend zu beachten. Bei darüber hinaus-
gehenden Anforderungen ist ein statischer Nachweis im Einzelfall erforderlich.

Abdeckplatte           DIN 4034 - 1, Typ 2 -AP-M-S d1/625 x 200
Abdeckplatte (1)            DIN 4034 - 1, Typ 2 -AP-M-S d1/800 x 200
Übergangsplatte      DIN 4034 - 1, Typ 2 -UEP-M-S d1/e x 250  
(1) Nach DIN V 4034 - 1 § 5.2.7

Nennweite                DN (mm):

Bauhöhe                                   h1 (mm):

Wanddicke                                           s (mm):

in Übergangsplatten wahlweise:
–  Steigeisen DIN 1212 E aus Gußeisen für zweiläufigen Steigeisengang
–  Steigeisen DIN 19555 Form B Typ II D-S /20 (Antikor) für einläufigen Steigeisengang

Das Steigmaß beträgt bei beiden Systemen jeweils 250 mm

wahlweise:
–  Mit loser Gleitringdichtung
–  Mit werkseitig integrierter Gleitringdichtung

Alle zur Komplettierung eines Schachtbauwerkes erforderlichen Fertigteile (Schachtunterteil,
Schachtringe, Schachthals sowie gegebenenfalls Übergangsplatten und Abdeckplatten)
bilden eine technische Einheit. Die verschiedenen Schachtbauteile, sowie die elastomeren
Gleitringdichtungen nach DIN EN 681 - 1 + A1: 1998 einschließlich des zugehörigen Gleitmit-
tels, sind werkseitig sorgfältig aufeinander abzustimmen (Wasserdichtheit) und aus Gründen 
der Gewährleistung von einem Fertigteilhersteller zu beziehen. Eine gleichmäßige, nicht fe-
dernde Lastübertragung zwischen allen Schachtbauteilen ist zu gewährleisten. Unebenheiten 
im Auflagerbereich sind auszugleichen. Dies kann z. B. durch eine Frischmörtelschicht erreicht 
werden. Die sich ergebende offene Fuge im Innenbereich darf 15 mm nicht überschreiten. Aus 
baupraktischen Gründen sind Trockenbau-Lastübertragungselementen absoluten Vor-
rang zu gewähren, sofern ihre Brauchbarkeit durch Traglastuntersuchungen und stat. 
Berechnungen am Gesamtsystem nachgewiesen wurde. Die Montagehinweise des Her-
stellers sind zu beachten.

1.3  Schachtbauteile mit Muffe
 Abdeckplatten und Übergangsplatten DIN EN 1917 und 
 DIN V 4034 - 1; Typ 2

 Technische Informationen für Ausschreibungen
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1.3  Schachtbauteile mit Muffe
 Schachtringanschluß bei örtlich hergestellten Bauwerken der Ortsentwässerung

Verbindungsring VR 1000xh ; Typ 2 (1)

A

Anpassung an jede Deckendicke bis ds = 300 mm
als Sonderanfertigung möglich

Bauhöhe
h (mm)

Deckendicke
ds (mm)

Gewicht
(kg)

250 185 147

265 200 155

315 250 185

365 300 215

Fußauflagering DIN V 4034 - 1 ; Typ 2

FAR-M d1x250

Schachtringanschluß bei gemauerten 
Schachtunterteilen

Nennweite
d1 (mm)

Wanddicke
t (mm)

Gewicht
(kg)

1000 200 380

1200 200 440

1500 200 535

B

Dieses Fertigteil eignet sich sowohl zum Einbetonie-
ren als auch zum nachträglichen Einkleben

Bauhöhe
h (mm)

Deckendicke
ds (mm)

Gewicht
(kg)

115 variabel 61

Typ A Typ B

(1) Nach DIN V 4034 - 1 § 5.2.7
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1.3  Schachtbauteile mit Muffe
 Montagehinweise

offene
Fuge

Gleitring
aufziehen

Mörtel MG III.

Spitzende

d1

Muffe
Gleitmittel
dick
auftragen

≤ 
10

 m
m

Vorbemerkungen:

Nach DIN V 4034 - 1, (Ausgabe Aug. 2004) ist eine 
gleichmäßige, nicht federnde Lastübertragung zwi-
schen allen Schachtbauteilen zu gewährleisten. Un-
ebenheiten im Auflagerbereich sind auszugleichen. 
Dies kann z.B. durch eine Frischmörtelschicht erreicht 
werden. Die sich ergebende Fuge im Innenbereich darf 
15 mm nicht überschreiten.

Bei Einsatz loser und (oder) bauseitiger Lastüber-
tragungselemente übernimmt Finger keine Ge-
währleistung für die Dichtheit und Standsicherheit 
der Schachtbauteile.

Schachtbauteile mit beschädigtem Spitzende oder be-
schädigter Muffe dürfen aus Dichtheitsgründen nicht 
eingebaut werden.

Montageablauf:

• Muffe und Spitzende säubern
• Gleitring auf das Spitzende aufziehen
• Dünne, feinkörnige (0–2 mm) Mörtelschicht   
 neben dem Spitzende außen aufbringen
• Drei Abstandhalter in das frische Mörtelbett 
 drücken (dadurch werden stabile    
 Montagebedingungen erreicht)
• Gleitmittel mit der Hand dick auf die    
 Innenfläche der Muffe auftragen
• Schachtring zentrisch aufsetzen
• Innenseitigen Fugenspalt offen lassen
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Schachthals DIN 4034 SH-F d1/625x600
Nennweite

d1 (mm)

  800

1000

1200

1500

90

90

90

90

370

450

640

700

1,80

2,10

2,40

3,00

Wanddicke
S (mm)

Gewicht
(kg)

Außenfläche
qm

Schachtring DIN 4034 SR-F d1 x1000

Nennweite
d1 (mm)

1000

1500

   2000 (1)

2400

  90

  90

  90

  800

  920

1120

1640

1960

3,72

4,40

5,30

6,92

8,16

Wanddicke
S (mm)

Gewicht
(kg)

Außenfläche
qm

Schachtring DIN 4034 SR-F d1 x500

Nennweite
d1 (mm)

  800

1000

1200

1500

   2000 (1)

    2400 (2)

  90

  90

  90

  90

310

400

460

560

820

980

1,55

1,86

2,20

2,65

3,46

4,08

Wanddicke
S (mm)

Gewicht
(kg)

Außenfläche
qm

Schachtring DIN 4034 SR-F d1 x250

Nennweite
d1 (mm)

  800

1000

1200

1500

   2000 (1)

  90

  90

  90

  90

100

155

200

230

280

410

0,78

0,93

1,10

1,33

1,73

Wanddicke
S (mm)

Gewicht
(kg)

Außenfläche
qm

1.5  Schachtbauteile mit Falz
 Schachtringe und Schachthälse DIN 4034 Teil 2

 Kernbohrungen bis Ø 500 mm an beliebiger Stelle werkseitig möglich

(1) mit bis zu vier einbetonierten KG-Muffen DN 100 (150), sowie
    auch in der Bauhöhe 1250 mm lieferbar.
(2) In Anlehnung an DIN 4034 Teil 2



Stand 08/2006 Seite 32

Konus, PKW-befahrbar 
K-F d1 / 625xh1 PKW
alternativ:
Konus, SLW 30-befahrbar 
K-F d1 / 625xh1 SLW 30

2) auch für SLW 60 lieferbar

2000 

   2400 2)

Schachtring mit Boden
SR-F-mB d1 x5001

1 weitere Außenhöhen auf Anfrage

2000

1.5  Schachtbauteile mit Falz
 Konen, Schachtringe mit Boden und Basisringe ohne Boden

 Kernbohrungen bis Ø 500 mm an beliebiger Stelle werkseitig möglich

Nennweite
d1 (mm)

Bauhöhe
h1 (mm)

1500   600

  560

1120

  90

120

120

  700

1200

2350

3,00

4,40

7,73

Wanddicke
S (mm)

Gewicht
(kg)

Außen-
fläche
(qm)

Nennweite
d1 (mm)

  800

1000

1200

1500

  90

  90

  90

  90

100

  450

  600

  825

1025

1900

1,55

1,86

2,20

2,65

3,46

Wanddicke
S (mm)

Gewicht
(kg)

Außenfläche
(qm)

Basisring ohne Boden DN 2000
BR-F-oB 2000xH

Außenhöhe
H (mm)

  250

  500

1000

1250

100

100

100

100

  410

  820

1640

2050

1,73

3,46

6,92

8,65

Wanddicke
S (mm)

Gewicht
(kg)

Außenfläche
(qm)H

ø 2000 ss

38
0

12
0

Sohlplatte bauseits

h1

 d1

s

ø 625

50
0 

(1
)

  d1 ss

38
0

12
0
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1.5  Schachtbauteile mit Falz
 Prüfschächte DN 600

 Kernbohrungen bis Ø 500 mm an beliebiger Stelle werkseitig möglich

ø 60060 60

h1

ø 720

65

ø 20

80

ø 720

ø 
E

ø 
A

ø 60060 60

42
0

Abdeckung, PKW-befahrbar 
(0,6 to Radlast)
Gewicht 60 kg
A-PKW  600x65
Zwischenring
ZR-F 600xh1

Bauhöhe
h1 (mm)

Gewicht
(kg)

Außenfläche
(qm)

100   32 0,23

200   64 0,45

300   96 0,68

500 160 1,13

Bodenring
BR-F 600x420 /ø E /ø A

Bauhöhe
h1 (mm)

Gewicht
(kg)

ø  E /ø A
(mm)

420 206 160 /160

420 202 210 /210

420 209 – /160

– /210

– /–

420

420

207

212

Einsatzbereiche:
• Drainage-Kontrollschacht bis DN 200
• Hausanschlußschacht bei geringer 
 Einbautiefe bis DN 150

Mögliche Gerinneausführung:
• Betongerinne
• Steinzeughalbschale
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1.4  Schachtbauteile mit Falz
 Abdeckplatten und Übergangsplatten DIN 4034 Teil 2

da

h1

 d1

ø e

s

da

 d1

h1

ø e

s

Abdeckplatte DIN 1045  - 1 u. 4 bzw. 
DIN 4034 Teil 2 (AP-F)
mit statischer Bewehrung (S)
AP-F-S d1 / exs

Nenn-
weite

d1 (mm)

ø Öffnung

e (mm)

ø Außen

da (mm)

Bauhöhe

h1 (mm)

Platten-
dicke

s (mm)

Gewicht

(kg)
PKW-befahrbar

LKW-befahrbar bis SLW 60

  625 –

  625       

625 (800)

625 (800)

625 (800)

  625       

625 (800)

625 (800)

625 (800)

625 (800)

  800

1000

1200

1500

  800

1000

1200

1500

2000

  740

  980

1180

1380

1680

  980 170

170

170

170

170

1180

1380

1680

2200

  70

  70

100

100

  55

100

100

130

130

200

200

200

200

200

    54

  110

  200

  400

  750

  220

  400

  540

  970

1750

Übergangsplatte DIN 4034 Teil 2 (UEP-F)
mit statischer Bewehrung (S)

UEP-F-S d1 / 1000x250
Nenn-
weite

d1 (mm)

ø Öffnung

e (mm)

ø Außen

da (mm)

Bauhöhe

h1 (mm)

Platten-
dicke

s (mm)

Gewicht

(kg)

1200

1500

2000

LKW-befahrbar bis SLW 60

1000 1380 170 200   355

1000

1000

1680

2200

170

170

200

200

  715

1510

Transportsystem: Stahlöse
(passend für übliche Lasthaken)


