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LEISTUNGSERKILARWNG

gemal Anhang Ill der EU-BauPVO 305/2011/EU
Referenz.-Nr.: LE-CE-SBR-602 2021 EN 1916
Produkttyp: Vorgefertigte Rohre und Formstilicke aus unbewehrtem Beton und Stahlbeton, mit

flexiblen Verbindungen
Identifikation: siehe CE-Kennzeichnung und Lieferunterlagen

Verwendungszweck:  Transport von Abwasser, Regenwasser und Oberflachenwasser als
Freispiegelleitungen oder gelegentlich unter geringem Uberdruck, in der Regel
erdverlegt

Hersteller: Finger Beton Kruft GmbH & Co. KG
Waldstrale 23
56642 Kruft

Uberpriifung nach: System 4

Erklarte Leistung:

harmon. techn.

Wesentliches Merkmal Leistung Spezifikation
Mal3toleranzen eingehalten, gemal} Produktunterlagen
Scheiteldruckfestigkeit gemal statischer Bemessung
Langsbiegefestigkeit NPD

erflllt fir 1,0 bar innerem Priifdruck,

W dichtheit
it A R NPD fiir Wanddicke > 125 mm

ausreichend flir normale Verhéltnisse der

Dauerhaftigkeit
auernattigkel Gebrauchsfahigkeit

EN 1916: 2002/AC: 2008

Dauerhaftigkeit der Verbindung Nachweis mit Verfahren 2

Rechtsverbindlichkeit: Die Leistung des Bauproduktes entspricht der erklarten Leistung. Verantwortlich fiir
die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet flir den
Hersteller und im Namen des Herstellgrs von:

Dipl.-Ing. Frank Merteanhe Leitung  Kruft,d. 01.01.2021




