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@
LOSUNGEN AUS BETON

LFISTUNGSERKILARING

gemal’ Anhang Ill der EU-BauPVO 305/2011/EU

Referenz.-Nr.:

LE-CE-SBR-005 2021 EN 1916

Produkttyp: Vorgefertigte Rohre und Formstiicke aus unbewehrtem Beton und Stahlbeton, mit
flexiblen Verbindungen
Identifikation: sieche CE-Kennzeichnung und Lieferunterlagen
Verwendungszweck:  Transport von Abwasser, Regenwasser und Oberflachenwasser als
Freispiegelleitungen oder gelegentlich unter geringem Uberdruck, in der Regel
erdverlegt
Hersteller: Finger Beton Kuhardt GmbH & Co. KG
Im Bindlich, 76773 Kuhardt
Uberpriifung nach: System 4
Erklérte Leistung:
h . techn.
Wesentliches Merkmal Leistung arm?n- ec_: "
Spezifikation
Mal3toleranzen eingehalten, gemaR Produktunterlagen
Scheiteldruckfestigkeit gemal statischer Bemessung S
(@]
[aV]
Léngsbiegefestigkeit Keine Angabe G
<
, . erfilit fur 1,0 bar innerem Priifdruck, N
Wasserdichtheit . : ) Q
Keine Angabe fiir Wanddicke > 125 mm &
Dauerhaftiakeit ausreichend fur normale Verhaltnisse der g
: Gebrauchsféhigkeit ;
!
Dauerhaftigkeit der Verbindung Nachweis mit Verfahren 2

Rechtsverbindlichkeit: Die Leistung des Bauproduktes entspricht der erklarten Leistung. Verantwortlich fir

die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet fiir den
Hersteller und im Namen des Herstellers von:

fm Werksleitung  Kuhardt, 01.04.2021



