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DEEI;\P,r\TION DES
PERFOP,i\4Ä\NEES

No de r6f6rence :

Type de produit :

ldentification:

Usage(s) pr6vu(s):

Fabricant

frnflsr'
IÖSuuoEu AUS BEToN

Suivant annexe lll du röglement (UE) N'305/2011lEU

LE-CE-SBR-006 2021 EN 1916

Tuyaux et piöces compldmentaires prdfabriqu6s en b6ton non arm6, bdton fibrd acier
et bdton arm6, ä assemblages souples.

voir marquage CE et documents de livraison

Transport des eaux us6es, des eaux pluviales et des eaux de surface par 6coulement
gravitaire ou occasionnellement sous faible pression, dans des canalisations
gdndra lement enterrdes,

Finger Beton Kuhardt GmbH & Co, KG

lm Bindlich, 7 6773 Kuhardt

Systöme 4

C(

Surveillance:

Performance d6clarer:

Les performances du produit de construction sont conformes aux performances d6clar6es. La pr6sente
d6claration des performances est 6tablie sous la seule responsabilitd du fabricant.

Sign6 pour le fabricant et au son nom par :

Caractdristique essentielles Performance Sp6cif. techn.
harmo.

Tol6rances dimensionnelles

concernant les assemblages
Respect6, selon la documentation du produit
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R6sistance ä l'6crasement
Voir marquage du produit et documentation du

produit

R6sistance ä la flexion

longitudinale
Dimensions suffisant

Etanch6it6 ä l'eau

Pas de fuite des tuyaux et de l'assemblage avec la

pression suivant norme,

RAS pour dpaisseur > 125 mm

Durabilit6
Suffisamment pour les relations normales de

I'utilisation

Dura bilit6 des garnitures

d'6tanch6itd
Essai suivant m6thode 2

lng6nieur d me Jens recteur commercial Kuhardt, 0L.04.2021


