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1. 1 Schachtbauteile Allgemeines
 Anforderungen DIN EN 1917 und DIN V 4034 - 1

Für alle Anforderungen der modernen häuslichen
und kommunalen Abwasserentsorgung stehen geeig-
nete Finger Schachtbauteile nach DIN EN 1917 
und DIN V 4034 -  1 aus Beton und Stahlbeton
zur Verfügung.

Finger Schachtbauteile werden in vielfältigen Formen
und Ausführungen den Anforderungen des planenden
Ingenieurs und der Baustelle gerecht. 
Jahrzehntelange Erfahrung mit dem Baustoff Beton 
garantiert ein Höchstmaß an Qualität. Durch sachge-
mäßen Kornaufbau unter Verwendung von Basalt-
splitt, einem Wasser-Zement-Faktor von ≤ 0,50, hohe
Verdichtung (Rüttel-Press Verfahren) und sorgfältige
Nachbehandlung werden alle notwendigen Betonei-
genschaften wie:

• Wasserundurchlässigkeit

• Hohe Ringbiegezugfestigkeit

• Hoher Widerstand gegen
 chemischen Angriff
 (bis zur Expositionsklasse XA2 ohne 
 zusätzliche Maßnahmen einsetzbar)

• Hoher Verschleißwiderstand

• Hohe Druckfestigkeit C 40 / 50

nach DIN 1045 - 2 sicher erreicht und im Rahmen 
der  werkseigenen Produktionskontrolle und 
Fremdüberwachung ständig nachgewiesen.

Kanalisationsplanung ist eine weitreichende Investition 
in die Infrastruktur einer jeden Kommune. Die Kosten-
/Nutzenrelationen sind nicht nur unter dem aktuellen 
Gestehungsaufwand, sondern besonders auch unter dem 
Blickwinkel langfristiger Betriebssicherheit zu betrach-
ten.
Eine vorzeitige Sanierung kann kom-
plette Kommunalhaushalte wegplanie-
ren. Deshalb macht es Sinn, sich an Normen 
zu orientieren, die über der üblichen Norm
liegen.
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1. 1  Schachtbauteile Allgemeines
 Bauteilverbindungen

B. Muffenverbindung nach DIN V 4034 Teil 1 
 mit Gleitringdichtung 

Vorbemerkungen:

Nach DIN V 4034 - 1, (Ausgabe Aug. 2004) ist eine 
gleichmäßige, nicht federnde Lastübertragung zwi-
schen allen Schachtbauteilen zu gewährleisten. Un-
ebenheiten im Auflagerbereich sind auszugleichen. 
Dies kann z.B. durch eine Frischmörtelschicht erreicht 
werden. Die sich ergebende Fuge im Innenbereich darf 
15 mm nicht überschreiten.

Bei Einsatz loser und (oder) bauseitiger Lastüber-
tragungselemente übernimmt Finger keine Ge-
währleistung für die Dichtheit und Standsicherheit 
der Schachtbauteile.

Schachtbauteile mit beschädigtem Spitzende oder be-
schädigter Muffe dürfen aus Dichtheitsgründen nicht 
eingebaut werden.

Merkmale:

• Elastomergedichtete Horizontalfugen mit
 losem Dichtelement

• Mörtelschicht aus statischen Gründen
 erforderlich

• Wasserdichte Verbindung ≤ 1,0 bar

• Sorgfältige Bauweise unter Beachtung der
 Montagehinweise erforderlich

C.  Falzverbindung nach DIN 4034 Teil 2 mit 
 Mörtelbettung MG III

Merkmale:

• Zum Bau von Brunnen- und Sickeranlagen

• Bei untergeordneten Anforderungen bezüglich
 Wasserdichtheit und Belastbarkeit

Offene
Fuge

Mörtel MG III

d1

Gleitmittel

Gleitring

Mörtel MG III.

≤
 1

0
 m

m

d1
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1. 1 Schachtbauteile Allgemeines
 Steigeisensysteme
 

  Finger hat sich im Interesse seiner Kunden auf nachfolgende Steigsysteme spezialisiert:
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Vorteile:

• Einfache und sichere Handhabung im Fertigteilwerk und auf der Baustelle
• Das gesamte Sortiment von Schachtaufbauteilen ist sofort lieferbar
• Gleichmäßiges Steigmaß durch überwiegend maschinellen Einbau
• Absolute Dichtheit an der Steigeiseneinbindestelle
• Höhere Einbindesicherheit

Anordnung der Steigeisen und Steigkästen nach DIN EN 13101 und DIN V 1264
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Zweiläufiger Steigeisengang Einläufiger Steigeisengang

Steigeisen
DIN 1212 E
aus Gußeisen

– Steigeisen DIN 1212 E;
   aus Gußeisen mit Aufkantung
   für zweiläufige Steigeisengänge.

– Steigeisen DIN 19555 Form B
   Typ II D-S /20 aus stahlarmiertem
   Polyäthylen für einläufige
   Steigeisengänge

– Steigkasten
   aus Gußeisen für
   zweiläufige Steigeisengänge

– Steigkasten
   aus Polyäthylen für
   zweiläufige Steigeisengänge

Steigkasten
aus Gußeisen
im Gerinne
ab Bermenhöhe
600 mm

Steigeisen
DIN 19555 Form B
Typ II D-S /20
aus stahlarmiertem
Polyäthylen

Steigkasten
aus Polyäthylen
ab Bermenhöhe
600 mm
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1. 1 Schachtbauteile Allgemeines
 Einbindung verschiedener Rohrwerkstoffe in die Schachtunterteile.
 

  Jeder Rohrwerkstoff wird wasserdicht in Finger Schachtunterteile eingebunden.

A    Eingeformte Aussparungen mit inte-
grierten rohrspezifischen
Dichtelementen
für SP, SB, GFK, KG und duktile Gußrohre
• Steckmuffendichtung

für Steinzeugrohre:
• BKL Dichtelement bis DN 200
• BKK Dichtelement bis DN 600

B   Eingeformte Aussparungen
für Beton- und Stahlbetonrohre:
• Rollringdichtung

C   Einbetoniertes Schachtfutter
für duktile Gußrohre:
• Tytondichtung

für diverse Rohrarten:
• Steckmuffendichtung

D   Sofern Lösung A, B o. C nicht 
realisierbar, dann:   
eingebaute Formstücke bzw. 
Schacht-
futter für
• Beton- und Stahlbetonrohre
• Steinzeugrohre
• PVC KG-Rohre
• GFK Rohre

A1 A2 A3

B1 B2 B3

C1 C2 C3

D1 D2

‰ 20 ‰

30 ‰0 ‰ 20 ‰

0 ‰ 30 ‰20 ‰

var. ‰

var. ‰

30 ‰

u. 80 ‰ u.  140 ‰

u. 80 ‰ u. 140 ‰

u. 80 ‰ u. 140 ‰

Alle Dichtelemente sind auf das Maß der anzuschließenden Rohre abgestimmt und werden soweit möglich eingebaut 
bzw. mitgeliefert.

Übersicht: Einbindesystem und mögliches Anschlußgefälle bei Schachtunterteilen

Nennweite
d1

(mm)

Rohrleitung
dR

(mm)

Bauhöhe
h

(mm)

Außenhöhe
H

(mm) A. 1

1000   200   500   690 70

140

70

70

140

70

220

70

140

70

220

va
ria

be
l

va
ria

be
l

50

60

40

50

60

40

220

50

60

40

  300   700   890

  300   700   880

  400   700   880

  600   900 1080

  800 1330 1580

16601000 1400

1000

1000

1000

1000

1200

1500

max. Anschlußgefälle (‰) bei max. DN

A. 2 A. 3 B. 1 B. 2 B. 3 C. 1 C. 2 C. 3 D1 D2

(Werk Fronhausen)
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1. 1 Schachtbauteile Allgemeines
 Gerinneausführung bei Schachtunterteilen
 

  Finger hat für jeden Qualitätsanspruch den passenden Gerinnewerkstoff

Anforderungen:

• Optimale Strömungstechnik

• Hoher Widerstand gegen chemischen Angriff

• Hoher Verschleißwiderstand

• Hervorragendes Aussehen

Unterschiede:

• PP/GFK-Schachtschale: PP/GFK-Schachtschalen 
werden aus umweltfreundlichem Polypropylen (PP) in 
automatisierten Fertigungsprozessen hergestellt. Für 
Sonderausführungen sowie Schachtnennweiten über 
1000 mm wird verfahrensbedingt der seit  Jahrzehnten 
bewährte glasfaserverstärkte Kunststoff (GFK) ein-
gesetzt. Beide Materialien zeichnen sich durch eine 
außerordentlich hohe Resistenz gegenüber chemi-
schen und mechanischen Beanspruchungen aus.
Die vorgefertigte Schachtschale, mit allgemein bau-
aufsichtlicher Zulassung, wird monolithisch in den 
Frischbeton des Schachtunterteils eingerüttelt.

• Steinzeughalbschale: Bei geradem Rinnendurchlauf
werden Steinzeughalbschalen in die ausge-
härteten Schachtunterteile in Zementmörtel 
eingebettet. Das Podest kann handwerk-
lich in Feinbeton modelliert, oder mit einer 
Klinkerrollschicht ausgelegt  und  verfugt  werden.   

• Klinkergerinne: Bei Klinkerrinnen werden 
Kanalklinker in die ausgehärteten Schachtunterteile 
eingemauert und unmittelbar verfugt. Die 
Klinkerfugen können auch mit kunstoffver-
gütetem Zementmörtel ausgeführt werden.

• Betongerinne: Bei Betonrinnen wird Feinbeton in 
steifer Konsistenz handwerklich in das ausge-
härtete Schachtunterteil  einmodelliert. Eine 
zusätzliche Verbesserung der  Rinnenoberfläche  
durch  eine  Epoxidharzbeschichtung ist möglich.

Beurteilung:

Die technische und qualitative Überlegenheit von monolithi-
schen Systemen ist in Fachkreisen unumstritten und für die
Betreiber von Abwassersystemen leicht nachvollziehbar:
• Beim Einsatz von PP/GFK-Schachtschalen entfallen
 störanfällige handwerkliche Fertigungsprozesse.
• Ein gleichbleibend hoher Qualitätsstandard wird konti-
 nuierlich erreicht und auf Dauer sichergestellt.
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1. 1  Schachtbauteile Allgemeines
 Auflageringe und Schachtabdeckungen DN 625

Auflagering DIN V 4034 Teil 1 Typ 2
verschiebesicher
AR-V 625xh

Bauhöhe
h (mm)

  60

  80

  42

  56

  70

200 140

400 280

Gewicht
(kg)

Auflagering DIN 4034 Teil 2
AR 625xh

Bauhöhe
h (mm)

  40

  60

  80

100

25

35

45

65

Gewicht
(kg)

Auflagering mit Gefälle
ARmG 625xh1/h2

Bauhöhe
h1 (mm) /h2 (mm)

50 /100

60 /125

60

80

Gefälle
(‰)

44

51

Gewicht
(kg)

ø 750

ø 654

ø 610

1
2

5
1

6
0

ø 785

ø 686

ø 610

ø 782

ø 800

ø 865

ø 625 120120

h

ø 825

ø 625 100100

h
1

h
2

‰

ø 825

ø 625 100100

h

BEGU -Schachtabdeckung KL B 125
DIN EN 124
mit und ohne Lüftungsöffnungen
Gewicht ca. 108 kg

BEGU-Schachtabdeckung KL D 400
DIN EN 124
mit und ohne Lüftungsöffnungen
mit und ohne Budapren-Einlage
Gewicht ca. 193 kg
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Bauhöhe
h (mm)

Außendurch-
messer Ø (mm)

1. 1  Schachtbauteile Allgemeines
 Auflageringe und Schacht-Abdeckungen DN 800

Auflagering Typ BUD
verschiebesicher
AR-V 800xh (BUD)

Bauhöhe
h (mm)

  80

100

1190

1190

122

152

Gewicht
(kg)

Auflagering Typ II
verschiebesicher
AR-V 800xh (II)

  80

100

1040 70

1040 87

Außendurch-
messer Ø (mm)

Gewicht
(kg)

Ø 800

Ø 960

Ø 1190

Ø 1100

h

Ø 800

Ø 960

Ø 1040

Ø 980

h

BEGU -Schachtabdeckung KL D 400
Typ BUD; DIN EN 124 (ALT)
mit und ohne Lüftungsöffnungen
mit und ohne Budapren-Einlage
Gewichte:
Deckel    203 kg
Rahmen   86 kg

GUSS -Schachtabdeckung KL D 400
Typ BUD; DIN EN 124 (NEU)
mit und ohne Lüftungsöffnungen
mit und ohne Dichtung
Gewichte:
Deckel      85 kg
Rahmen   50 kg

GUSS -Schachtabdeckung KL D 400
Typ BUD Budalock
mit und ohne Lüftungsöffnungen
mit Einlage und schraubloser Verriegelung
Gewichte:
Deckel    82 kg
Rahmen  95 kg

Ø 880

Ø 800

110

Ø 910

Ø 1090

800

920

100
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1.3  Schachtbauteile mit Muffe
 Schachtunterteile DIN EN 1917 und DIN V 4034 - 1; Typ 2

 Schachtunterteile für jeden Rohrwerkstoff in vielfältigen Größen und Ausführungen

 dR

      d1

B
a

u
h

ö
h

e

h

A
u

ß
e

n
h

ö
h

e
 H

t

Merkmale:

• Elastomere Dichtungen im horizontalen und 
 vertikalen Bereich

• Gerinnewerkstoff nach Ihren Wünschen

• Durchgängige Betonqualität (C 40 / 50) bei
 Verwendung einer PP/GFK Schachtschale

• Maßgenaue Abwinklung

• Maßgenaue Höhenlage und Neigung 
 der Rohranschlüsse

Nennweite
d1

(mm)

1000

1000

1000

1000

1000

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1500

1500

1500

1500

1500

1500

2000

  500

  700

  700

  700

  900

  950

1200

1200

1100

  950

  850

  750

  650

1400

1400

1300

1200

1100

  950

  850
–

–

150

195

240

240

330

330

–

–

–

–

–

–

375

–

–

–

–

–

–

200

Standard

1100

1500

1340

1570

1900

3200

3400

–

–

–

–

–

–

5000-6500

–

–

–

–

–

–

11500-12500

1500

2000

1840

2070

2300

4000

4200

4300

4200

3700

3600

3300

3000

6300-8000

6600

6600

6500

6300

5500

4900

13500-15500

  2,60

  3,40

  3,60

  3,80

  4,70

  6,30

  7,80

  7,80

  7,20

  6,00

  5,40

  4,80

  4,30

10,90

10,50

  9,80

  9,20

  8,50

  7,20

  6,60

19,80

  690

  890

  880

  880

1080

1150

1400

–

–

–

–

–

–

1660

–

–

–

–

–

–

2300

Standard

150

–

150

240

240

–

–

330

330

330

330

330

–

375

375

375

375

375

375

–

PP/GFK

  650

–

  850

  850

1050

–

–

1400

1300

1100

1000

  900

  800

–

1600

1500

1400

1300

1100

1000

–

PP/GFK

max. 250

max. 300

max. 300

max. 400

max. 600

max. 600

max. 800

  800

  700

  600

  500

  400

  300

max. 1000

1000

  900

  800

  700

  600

  500

max. 1400

Rohrleitung
dR

(mm)

Bauhöhe
h

(mm)

Außenhöhe
H

(mm)

Wanddicke
t

(mm)

Gewicht
ohne Gerinne

ca. (kg)

Gewicht

ca. (kg)

Außenfläche

(qm)

Übersicht:

(Werk Fronhausen)
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1.3  Schachtbauteile mit Muffe
 Schachtunterteile DIN EN 1917 und DIN V 4034 - 1; Typ 2

 Schachtunterteile für jeden Rohrwerkstoff in vielfältigen Größen und Ausführungen

 dR

      d1

Ba
uh

öh
e

h

A
uß

en
hö

he
 H

t

Merkmale:

• Elastomere Dichtungen im horizontalen und 
 vertikalen Bereich

• Gerinnewerkstoff nach Ihren Wünschen

• Durchgängige Betonqualität (C 40 / 50) bei
 Verwendung einer PP/GFK Schachtschale

• Maßgenaue Abwinklung

• Maßgenaue Höhenlage und Neigung 
 der Rohranschlüsse

Nennweite
d1

(mm)

1000
1000
1000
1000
1000

1200
1200
1200
1200
1200
1200

1500
1500
1500
1500

1500
2000

  550
  750
  750
  820
  1030

150
150
150
150
150

150
150
150
150
150
150

150
150
150
150
150
150
200

Standard

1350
1750
1750
1950
2200

2850
2950
3050
3100
3150
3200

4200
4300
4400
4500
4600
4700
12000

1750
2100
2100
2400
2650

3850
3950
4050
4100
4150
4200

5600
5700
5800
5900
6000
6100
16000

3,06
3,88
3,88
4,16
5,02

6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50

9,05
9,05
9,05
9,05
9,05
9,05
19,80

750
950
950
1020
1230

1370
1370
1370
1370
1370
1370

1600
1600
1600
1600
1600
1600
2350

Standard

150
150
150
150
150

150
150

150
150
150

150
150
150
150
150
150
–

PP/GFK

800
850
950
1050
1150

1350
1250
1150
1050
950
850

1600
1500
1400
1300
1150
1050

–

PP/GFK

max. 250
max. 300
max. 400
max. 500
max. 600

  800
  700
  600
  500
  400
  300

1000
  900
  800
  700
  600
  500

max. 1400

Rohrleitung
dR

(mm)

Bauhöhe
h

(mm)

Außenhöhe
H

(mm)

Wanddicke
t

(mm)

Gewicht
ohne Gerinne

ca. (kg)

Gewicht

ca. (kg)

Außenfläche

(qm)

Übersicht:

(Werk Ludwigshafen)

Estr.

1170
1170
1170
1170
1170
1170

1400
1400
1400
1400
1400
1400
2050

Klinke

1120
1120
1120
1120
1120
1120

1350
1350
1350
1350
1350
1350
2050
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1.3 Schachtbauteile mit Muffe
Schachtringe DIN EN 1917 und DIN V 4034-1; Typ 2

Kernbohrungen bis Ø 500 mm an beliebiger Stelle werkseitig möglich

Schachtring DIN V 4034-1 SR-M d1x1000

Nennweite
d1 (mm)

Wanddicke
t (mm)

Gewicht
(kg)

Außenfl äche
(m²)

1000 120 1060 3,90
  1200* 150 1590 4,71
1500 150 1944 5,65

   2000(1) 150 2533 7,22

Schachtring DIN V 4034-1 SR-M d1x750

Nennweite
d1 (mm)

Wanddicke
t (mm)

Gewicht
(kg)

Außenfl äche
(m²)

1000 120   795 2,93
  1200* 150 1193 3,53
1500 150 1458 4,24

   2000(1) 150 1900 5,42

Schachtring DIN V 4034-1 SR-M d1x500

Nennweite
d1 (mm)

Wanddicke
t (mm)

Gewicht
(kg)

Außenfl äche
(m²)

1000 120   530 1,95
  1200* 150   795 2,36
1500 150   972 2,83

   2000(1) 150 1266 3,61

Schachtring DIN V 4034-1 SR-M d1x250(1)(2)

Nennweite
d1 (mm)

Wanddicke
t (mm)

Gewicht
(kg)

Außenfl äche
(m²)

1000 120 265 0,98
  1200* 150 398 1,18
1500 150 486 1,41

Muffenverbindung DIN V 4034-1
Mit loser Gleitringdichtung

Nennweite
d1 (mm)

t
(mm)

do
(mm)

dsp
(mm)

w
(mm)

lsp
(mm)

lso
(mm)

1000 120 1113 1090 11,5 65 70
1200 150 1327 1300 13,5 75 80
1500 150 1652 1620 16,0 85 90

   2000(1) 150 2152 2120 16,0 85 90
(1) Nach DIN V 4034-1 § 5.2.7
(2) Wegen hohen Bruchrisikos nur in Ausnahmefällen 

und ohne Gewährleistung einzusetzen!
* Auf Anfrage

Stand 07/2014 Seite 24
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(1) Nach DIN V 4034 - 1 § 5.2.7

1.3  Schachtbauteile mit Muffe
 Schachthälse DIN EN 1917 und DIN V 4034 - 1; Typ 2, Einstieg Ø 625 mm

 Kernbohrungen bis Ø 500 mm an beliebiger Stelle werkseitig möglich

Schachthals DIN V 4034-1 SH-M d1/625x850

Nennweite
d1 (mm)

1000

1200

1500

120

150

150

  850

1415

1925

3,37

4,25

5,42

Wanddicke
t (mm)

Gewicht
(kg)

Außenfläche
qm

Schachthals DIN V 4034-1 SH-M d1/625x600

Nennweite
d1 (mm)

1000

1200

1500

120

150

150

  585

1015

1440

2,40

3,07

4,01

Wanddicke
t (mm)

Gewicht
(kg)

Außenfläche
qm

Schachthals (1) SH-M d1/625x350 KL. B
                               SH-M d1/625x350 KL. D

Nennweite
d1 (mm)

1000 135 480 1,71

Wanddicke
t (mm)

Gewicht
(kg)

Außenfläche
qm

Nennweite
d1 (mm)

Muffenverbindung DIN V 4034 - 1
Mit loser Gleitringdichtung

        

t
(mm)

do

(mm)
dsp

(mm)
w

(mm)
lsp

(mm)
lso

(mm)

1000 120

150

150

1113

1327

1652

1090

1300

1620

11,5

13,5

16,0

65

75

85

70

80

90

1200

1500

t

lso lsp

d1

dsp

do

w

Ø 625

 d1

3
5

0

t

Ø 625

6
0

0

 d1 t

Ø 625

d1

8
5

0

t
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1.3  Schachtbauteile mit Muffe
 Schachthälse DIN EN 1917 und DIN V 4034 - 1; Typ 2, Einstieg Ø 800 mm

 Kernbohrungen bis Ø 500 mm an beliebiger Stelle werkseitig möglich

Schachthals (1) SH-M d1/ 800x850

Nennweite
d1 (mm)

1000

1200

1500

120

150

150

  895

1490

1970

3,53

4,42

5,54

Wanddicke
t (mm)

Gewicht
(kg)

Außenfläche
qm

Schachthals (1) SH-M d1/ 800x600

Nennweite
d1 (mm)

1000

1200

1500

120

150

150

  630

1090

1485

2,56

3,24

4,13

Wanddicke
t (mm)

Gewicht
(kg)

Außenfläche
qm

Schachthals (1) SH-M DN /800x350 KL. B
                               SH-M DN /800x350 KL. D

Nennweite
d1 (mm)

1000 120 365 1,59

Wanddicke
t (mm)

Gewicht
(kg)

Außenfläche
qm

Nennweite
d1 (mm)

t
(mm)

do

(mm)
dsp

(mm)
w

(mm)
lsp

(mm)
lso

(mm)

1000 120

150

150

1113

1327

1652

1090

1300

1620

11,5

13,5

16,0

65

75

85

70

80

90

1200

1500

t

lso lsp

d1

dsp

do

w

3
5

0

Ø 800

 d1 t

6
0

0

Ø 800

          d1 t

8
5

0

Ø 800

         d1 t

(1) Nach DIN V 4034 - 1 § 5.2.7

Muffenverbindung DIN V 4034 - 1
Mit loser Gleitringdichtung
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1.3  Schachtbauteile mit Muffe
 Abdeckplatten und Übergangsplatten DIN EN 1917 und 
 DIN V 4034 - 1; Typ 2

Abdeckplatte DIN V 4034 - 1
mit statischer Bewehrung (S)
LKW befahrbar bis SLW 60

AP-M-S d1 / ex200

Nennweite
d1 (mm)

ø Öffnung
e (mm)

ø Außen
da (mm)

Bauhöhe
h (mm)

Gewicht
(kg)

1000 625 (800) 1270 200   510

1200 625 (800) 1500 200   805

625 (800) 1800 200 1210

   2000 (1) 625 (800) 2300 200 2040

Übergangsplatte DIN V 4034 - 1 
mit statischer Bewehrung (S)
LKW befahrbar bis SLW 60

UEP-M-S d1 / ex250

Transportsystem:  DN 1000 bis DN 1500 oberflächen
 bündige Stahlöse 
 DN 2000 Kugelkopf-Transportanker

Muffenverbindung DIN V 4034 - 1
Mit loser Gleitringdichtung

       

Nennweite
d1 (mm)

ø Öffnung
e (mm)

ø Außen
da (mm)

Bauhöhe
h (mm)

Gewicht
(kg)

1200 1000 1500 250   550

1000 1800 250   930

1500 1200 1800 250   750

   2000 (1) 1000 2300 250 1700

   2000 (1) 1200 2300 250 1480

   2000 (1) 1500 2300 250 1170

Sonderanfertigung:
• Einbau von Schachtabdeckungen
• Deckenplatten für örtlich hergestellte
 Bauwerke der Ortsentwässerung nach Ihren
 Angaben

(1) Nach DIN V 4034 - 1 § 5.2.7
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1.3  Schachtbauteile mit Muffe
 Schachtringanschluß bei örtlich hergestellten Bauwerken der Ortsentwässerung

Verbindungsring VR 1000xh ; Typ 2 (1)

A

Anpassung an jede Deckendicke bis ds = 300 mm
als Sonderanfertigung möglich

Bauhöhe
h (mm)

Deckendicke
ds (mm)

Gewicht
(kg)

250 185 147

265 200 155

315 250 185

365 300 215

Fußauflagering DIN V 4034 - 1 ; Typ 2

FAR-M d1x250

Schachtringanschluß bei gemauerten 
Schachtunterteilen

Nennweite
d1 (mm)

Wanddicke
t (mm)

Gewicht
(kg)

1000 200 380

1200 200 440

1500 200 535

B

Dieses Fertigteil eignet sich sowohl zum Einbetonie-
ren als auch zum nachträglichen Einkleben

Bauhöhe
h (mm)

Deckendicke
ds (mm)

Gewicht
(kg)

115 variabel 61

Typ A Typ B

(1) Nach DIN V 4034 - 1 § 5.2.7
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Finger Beton Idar-Oberstein 

GmbH 
Schachtbauteile mit Muffe 
  Schachtunterteile nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1, Typ 2,      
  für jeden Rohrwerkstoff in vielfältigen Größen und Ausführungen 
 
        Merkmale:     
 
  
 

            
        • Elastomere Dichtungen im horizontalen und
          vertikalen Bereich   
                
        • Gerinnewerkstoff nach Ihren Wünschen 
                
          - Betongerinne   
          - Klinkergerinne   
          - PP/GFK Schachtschale   
                
        • Durchgängige Betonqualität ≥ C 40/50 
                
        • Maßgenaue Abwinklung   
                
        • Maßgenaue Höhenlage und Neigung der 
          Rohranschlüsse   
 
Übersicht:  
 

Nennweite 
 

(mm) 

Rohrleitung 
max. DN 

(mm) 

Innenhöhe 
h 

(mm) 

Außenhöhe 
H 

(mm) 

Wanddicke 
S  

(mm) 

Gewicht  
ohne Gerinne

ca. (kg) 

1000 250 500 685 150/195 1200/1500 
1000 400 700 880 195/240 1850/2070 
1000 600 900 1080 240 2300 
1200 400 750 950 330 2800 
1200 600 1000 1200 330 3500 
1200 800 1200 1450 330 4200 
1500 300 750 1050 400 6100 
1500 600 1000 1300 400 7000 
1500 800 1250 1550 400 7500 
1500 1000 1500 1800 400 7900 
1500 1000 1750 2050 400 8900 
2000 800 1250 1550 400 11400 
2000 1000 1500 1800 400 11900 
2000 1200 1750 2050 400 12500 
2000 1300 2000  1501) 8800 
2000 1400 2250  1501) 9400 
2000 1400 2500  1501) 10000 
2000 1400 2750  1501) 10600 

1) Einbau von Anschlussstutzen für alle SB-Anschlüsse erforderlich 
 
(Schächte DN 1000 und DN 1200 mit Sonderhöhen auf Anfrage) 
 
(Schächte DN 2600 ähnlich DIN 4034 Teil 1 auf Anfrage) 
 
 
 

Ø dR

h

Ø d1

H
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Finger Beton Idar-Oberstein 

GmbH 
 
Standardausführung Schachtunterteile DIN EN 1917 und DIN V 4034-1, Typ2 
 

Dichtung: Keilgleitdichtung 

Sohle und Berme aus Beton oder Klinker nach ATV 1/1 bzw. 50 cm 

Steigeisen nach DIN 1212 E, Steigmaß 250 mm 

Verlegehülsen 
 
 
 
 
Sonderausführungen Schachtunterteile DIN EN 1917 und DIN V 4034-1, Typ2 
 

Bei großem Gefälle eingebaute Stutzen aus Werkstoff Stahlbeton 

Anschluss von Rohrleitungen aus StzgN, StzgH, PVC, FZ, Ultra Rib II und Guß mit Kunststoff Uni-Futter 

Anschluss sonstiger Rohrmaterialien mittels bauseits gestellter Einbauteile möglich 

Steigbügel nach DIN 19555 B in Stahl oder Edelstahl, Steigkästen 

Zusätzliche Ein- und Ausläufe 

Schutzanstriche auf Bitumen- und Kunstharzbasis 

Abwinklung 

DN-Wechsel 

Gefälle > 5 % im Gerinne 

Pumpensumpf bzw. Voute 

Außermittige Anschlüsse 

Gerinneausbildung mit Parabel 

Innenliegende Abstürze 
 
 
 
 
Weitere Sonderausführungen auf Anfrage! 
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Finger Beton Idar-Oberstein 

GmbH 
Schachtbauteile mit Muffe 
   Abdeckplatten und Übergangsplatten DIN EN 1917 und DIN V 4034-1, Typ2 
 

                                                        Abdeckplatte DIN EN 1917 und DIN V 4034-1, Typ2 

                  mit statischer Bewehrung (S) 
                LKW befahrbar bis SLW 60 

 
  AP-M-S DN/e x h1 

 
                                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 

 
                                                                 Übergangsplatte DIN EN 1917 und DIN V 4034-1, Typ2 

                   Mit statischer Bewehrung (S) 
                 LKW befahrbar bis SLW 60 

 
     UEP-M-S DN/e x h1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Transportsystem:    3 Kugelkopf-Transportanker 

 
                                                                Muffenverbindung DIN 1917 UND DIN V 4034-1, Typ2 

                Mit loser Gleitringdichtung         
         

         
     Sonderanfertigung:    

       

     Einbau von Schachtabdeckungen  
     Abdeckplatten in Sonderabmessungen 
          
          
     Lastübertragungselement DN 1000, 1200, 1500, 2000 
          
     mit Prüfzeugnis    
     Abwasserbeständig nach DIN 4060, dicht gefüllt 
     mit getrocknetem Steinsand   
          
 
 
 
 

Nennweite
DN (mm)

Ø Öffnung
e ( mm) 

Ø Außen 
da (mm) 

Bauhöhe 
h1 (mm) 

Gewicht
(kg) 

1000 625 (800) 1250 200 490 
1200 625 (800) 1480 200 740 
1500 625 (800) 1800 200 1100 

2000 625 (800) 2300 200 2200 

Nennweite
DN (mm)

Ø Öffnung
e ( mm) 

Ø Außen 
da (mm) 

Bauhöhe 
h1 (mm) 

Gewicht
(kg) 

1200 1000 1480 250 490 
1500 1000 1800 250 910 
1500 1200 1800 250 750 
2000 1000 2300 250 1850 

2000 1200 2300 250 1700 
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Finger Beton Idar-Oberstein 

GmbH 
 
Monolithische Behälter   
in hochwertiger Betonqualität C 40/50 nach DIN 1045–2 
Muffenverbindung nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-, bis SLW 60 befahrbar 
 
Anmerkungen: 
In der Behälterverwandung sind Kernbohrungen in verschiedenen Größen möglich. 
Steigeisen bzw. Steigleitern können in die Behälter eingebaut werden. 
 
Transportsystem: 
Werk Idar-Oberstein: 3 Kugelkopf Transportanker in der Behälterwand 
 
Vielfältiger Anwendungsbereich: 
z.B. Wasserversorgungsschächte, Druckrohrleitungsschächte oder Pumpenschächte 
 
Vorteile: 
Kein Fugenrisiko, daher qualitativ die besten Voraussetzungen für dauerhaft 
Druckwasserdichte und standsichere Behälter. 
Rohranschlüsse bis KG DN 400 an beliebiger Stelle mit zugehöriger Dichtung möglich. 
 
  

Nenn- Wand- Außendurch- Innen- Boden- Außen- Gesamt- Ge- 
weite  dicke messer höhe dicke höhe Inhalt wicht 
DN sw da h sb ha V   
mm mm mm mm mm mm l kg 

1000 120 1240 750 150 900 580 1050
1000 120 1240 1000 150 1150 770 1300
1000 120 1240 1250 150 1400 960 1550
1000 120 1240 1500 150 1650 1150 1800
1000 120 1240 1750 150 1900 1340 2050
1200 140 1480 750 150 900 840 1450
1200 140 1480 1000 150 1150 1200 1810
1200 140 1480 1250 150 1400 1400 2170
1200 140 1480 1500 150 1650 1680 2530
1200 140 1480 1750 150 1900 1960 2890
1500 150 1800 750 200 950 1300 2680
1500 150 1800 1000 200 1200 1770 3150
1500 150 1800 1250 200 1450 2210 3630
1500 150 1800 1500 200 1700 2650 4100
1500 150 1800 1750 200 1950 3090 4600
2000 150 2300 1000 200 1200 3140 4520
2000 150 2300 1250 200 1450 3930 5140
2000 150 2300 1500 200 1700 4710 5760
2000 150 2300 1750 200 1950 5500 6380
2000 150 2300 2000 200 2200 6280 7000
2000 150 2300 2250 200 2450 7070 7620
2000 150 2300 2500 200 2700 7850 8240
2000 150 2300 2750 200 2950 8640 8860
2500 150 2800 750 200 950 5400 5400
2500 150 2800 1000 200 1200 6150 6150

 



















Finger Beton Idar-Oberstein GmbH

   Zwischen Wasser 42             Tel.: 06784 - 81 - 0
  55743 Idar-Oberstein             Fax: 06784 - 81 - 35
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Betonvoute in beliebiger Abmessung
optional

Kernbohrung mit Bohrdichtung
für KG-Anschluss bis DN400

Kernbohrung bis Ø600mm

mit Verbindungssystem ähnlich
DIN EN 1917 und DIN V 4034-1

Kernbohrung mit Bohrdichtung
für KG-Anschluss bis DN400

Kernbohrung bis Ø600mm

25
0





FINGER BETON KRUFT 
       GmbH & Co. KG 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Hausanschrift: 
Waldstraße 23 
56642 Kruft 
Telefon: 0 26 52 / 80 09 – 0 
Telefax:  0 26 52 / 80 09 – 44 
Internet: www.finger-beton.de 
E-Mail: kruft@finger-beton.de 

Geschäftsführer: Konrad Finger 
Registergericht: AG Koblenz, HRA 21893 
Ust-Id-Nr.:  DE311862422 
Pers. haftende Gesellschafterin: 
Finger Verwaltungs- und 
Beteiligungsgesellschaft mbH Kruft 
Registergericht: AG Marburg, HRB 6947 

 

Es gelten unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, die in unseren Geschäftsräumen aushängen und auf unserer Homepage „www.finger-beton.de“ nachzulesen sind. 
 

 
13  

 

Schachtunterteil DN 1000 
nach DIN EN 1917 + DIN V 4034 - 1 

 
Schachtunterteil DN 1000 nach DIN EN 1917 + DIN V 4034-1 mit angeformter Muffe oder mit 
eingebautem Anschluss-Stutzen (Muffe oder Spitzende) jeweils nach Angabe der Baustelle. 

 
 
 

Maße in mm, je nach Gefällesituation und Abwinklung können die Schachthöhe h + t3 variieren, Gewichtsangaben für 
geraden Schacht 

 
• Einbau von Schachtfuttern bzw. Gefällestutzen bis Rohrdimension DN 500. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- technische Änderungen vorbehalten -  

ØSU t ØRohr hBerme h t3 Rohling 
kg (ca.) 

Gerinne 
kg (ca.) 

Gesamt kg 
(ca.) 

1000 185   150 150   500 180 1380   410 1790 
1000 185   200 200   500 180 1370   470 1840 
1000 185   250 250   600 180 1530   530 2050 
1000 185   300 300   700 180 1680   570 2250 
1000 185   400 400   800 180 1800   630 2430 
1000 185   500 500   900 180 1910   650 2560 
1000 185   600 500 1000 180 2000   430 2430 
1000 185   600 500 1270 180 2460   440 2900 
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Schachtunterteil DN 1200 
nach DIN EN 1917 + DIN V 4034 - 1 

 
 
Schachtunterteil DN 1200 nach DIN EN 1917 + DIN V 4034-1 mit angeformter Muffe oder mit 
eingebautem Anschluss-Stutzen (Muffe oder Spitzende) jeweils nach Angabe der Baustelle. 

 
 

Maße in mm, je nach Gefällesituation und Abwinklung können die Abmessungen h + t3 varrieren, Gewichtsangaben für 
geraden Schacht 

 
 
• Einbau von Schachtfuttern bzw. Gefällestutzen bis Rohrdimension DN 700. 
 
• Einbau von Schachtfuttern bzw. Gefällestutzen DN 800 ist in Schachtunterteilen ab DN 

1500 möglich. 
 
• Einlauf und Auslauf in gerader Stirnfläche, jeder weitere Zulauf in der Rundung. 
 
• Abwinklung zwischen Ein- und Auslauf von 123 gon bis 277 gon.  

 
 

- technische Änderungen vorbehalten –  

ØSU t ØRohr hBerme h t3 Rohling 
kg (ca.) 

Gerinne 
kg (ca.) 

Gesamt kg 
(ca.) 

1200 150 500 500 1270 290 2930 990 3920 
1200 150 600 500 1270 290 2870 880 3750 
1200 150 700 500 1270 290 2800 770 3570 
1200 150 800 500 1270 290 2710 680 3390 
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Schachtunterteil DN 1500 nach DIN EN 1917 
+DIN V 4034 – 1 

Schachtunterteil DN 1500 nach DIN EN 1917 + DIN V 4034-1 mit angeformter Muffe oder mit 
eingebautem Anschluss-Stutzen (Muffe oder Spitzende) jeweils nach Angabe der Baustelle. 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maße in mm, je nach Gefällesituation und Abwinklung können die Abmessungen variieren, Gewichtsangaben für geraden 
Schacht 
 

• Lieferbar in 3 Bauhöhen, bis Rohrdimension DN 600 h=1015mm, bis DN 800 
h=1215mm,  bis DN1000 h=1415mm 

 
• Einlauf und Auslauf in gerader Stirnfläche, jeder weitere Zulauf in der Rundung 

 
• Abwinklung zwischen Ein- und Auslauf von 100 gon bis 300 gon.   

 
• Einbau von Gefällestutzen DN 1000 ist in Schachtunterteilen ab DN 2000 möglich 

 
Für Schächte mit größeren Anschlüssen als DN 1000 bieten wir zusätzlich Rohrschächte in  
DN 1500 und DN 2000 bzw. Schachtbauwerke an. 

- technische Änderungen vorbehalten -  

ØSU t ØRohr hBerme h t3 Rohling 
kg (ca.) 

Gerinne 
kg (ca.) 

Gesamt kg 
(ca.) 

1500 185 500 500 1015 290 4060 1740 5800 
1500 185 600 500 1015 290 3990 1600 5600 
1500 185 700 500 1215 290 4380 1480 5850 
1500 185 800 500 1215 290 4280 1350 5640 
1500 185 900 500 1415 290 4640 1240 5890 
1500 185 1000 500 1415 290 4520 1130 5660 
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Aufsatzschacht nach DIN EN 1917 + DIN V 
4034-1 DN 700-1400 mit einseitigem Auftritt 
 
 
 

 
 
 

 
Maße beziehen sich auf Schacht mit geradem Durchlauf. Bei abgewinkeltem Durchlauf bis 25 g können die Maße B und K bis 
zu 120mm größer sein. 
 
 
 
 
 
 
 

-technische Änderungen vorbehalten   

Nennweite  Ø mm 700 800 900 1000 1100 1200 1400 

Achsabstand A mm 360 390 450 410 460 530 650 

Gesamtbreite B mm 1480 1600 1720 1740 1840 1980 2220 

Bauhöhe h mm 1140 1250 1360 1470 1570 1690 1910 

Überstand K mm 600 600 600 500 500 500 500 

Baulänge l mm 3000 3000 3000 3000 3000 2500 2500 

Gewicht (ca.) G kg 3420 3900 4500 4880 5330 5560 6500 
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Aufsatzschacht nach DIN EN 1917 +  
DIN V 4034-1 DN 1500-2000 mit einseitigem 
Auftritt 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maße beziehen sich auf Schacht mit geradem Durchlauf. Bei abgewinkeltem Durchlauf bis 25 g können die Maße B und K bis 
zu 120mm größer sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- technische Änderungen vorbehalten - 

Nennweite  Ø mm 1500 1600 1800 2000 

Achsabstand A mm 710 710 780 830 

Gesamtbreite B mm 2260 2310 2500 2650 

Bauhöhe h mm 1945 2045 2265 2465 

Überstand K mm 400 350 300 250 

Baulänge l mm 2500 2500 2500 2500 

Gewicht (ca.) G kg 7000 7700 8700 9000 
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Abdeck- und Übergangsplatten 
nach DIN EN 1917 + DIN V 4034-1 

 
Abdeckplatte mit Muffe (AP-M) 
Abdeckplatten kommen bei Schächten zur 
Anwendung, wenn infolge niedriger 
Schachtbauhöhe die Anordnung eines 
Schachthalses nicht möglich ist. 
Abdeckplatten werden ohne 
Steigeisen/Steigbügel geliefert. 

 
 
 
 
 

 
 
Übergangsplatte mit Muffe  (UEP-M) 
Übergangsplatten ermöglichen den 
Übergang zwischen Schachtfertigteilen 
unterschiedlicher Nennweiten 

 
 
 
 
Abdeckplatte passend zu 
Rohrschächten 
Diese Abdeckplatten ermöglichen den 
Übergang zwischen Rohrschächten und 
Schachtaufbauten unterschiedlicher 
Nennweiten 

 
 
 
 

 
 
 

- technische Änderungen vorbehalten - 
  

di dmu da S t2 
1000 1113 1240 120 70 
1200 1327 1470 135 80 
1500 1652 1800 150 90 

di dmu da S t1 t2 
1200 1327 1470 135 75 80 
1500 1652 1800 150 85 90 

di dmu da S t1 
1500 1676 1650 160 120 
2000 2215 2180 160 130 




