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4 lösungen



Finger-Beton gehört mit über 175 Jahren Tradition 
nicht nur zu den erfahrensten, sondern auch zu 
den erfolgreichsten deutschen Unternehmen für 
die ingenieurmäßige Gestaltung und Herstellung 
von Betonfertigteilen für Hoch- und Tiefbau sowie 
für die Regenwasser bewirtschaftung. Acht Stand-
orte sowie rund 300 hochqualifizierte Mitarbeiter 
erfüllen selbst die größten Herausforderungen: 
von der Beratung, Planung und Entwicklung über 
die schnelle Produktion in hohen Mengen bis hin 
zur prompten Lieferung. 

neue anforderungen erfordern innovative lösungen. Bei den Produkten  
von Finger-Beton ist Zukunft immer gleich mit eingebaut. das ergebnis sind 
Kanalsysteme von herausragender ökologischer Qualität, Robustheit und 
langlebigkeit. Sie sind recyclebar, schadstofffrei und vielfältig einsetzbar  
unter den verschiedensten klimatischen und örtlichen Bedingungen. 

Finger-Beton fertigt auf modernsten industriellen anlagen nach FBS- 
Qualitätsrichtlinien, welche deutlich anspruchsvoller sind als dIn en 1916 
und dIn v 1201 sowie dIn en 1917 und dIn 4034-1. So werden alle 
FBS-Rohre serienmäßig auf dichtheit geprüft und unterliegen einer ständigen 
Fremd- und eigenüberwachung.

lösungen für die Zukunft

kanalsysteme von finger-beton
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8 Rohrsysteme

betonrohre 
b-k-gm

wirtSchaftlich und din-konform gemäSS din 4034-1

die in FBS-Qualität hergestellten Betonrohre dn 300 und dn 400 sowie die  
Betonrohre dn 500 nach dIn en 1916 und dIn v 1201 für abwasserleitungen 
und -kanäle liegen über den anforderungen der dIn-norm und bieten somit  
ein hohes Maß an Sicherheit – inklusive integrierter dichtung.

fbS-betonrohre

vorteile

>   Statisch bemessbar
>   Tragfähig und formstabil
>   Hochdruckspülfest
>   Abriebfest und auftriebssicher

www.finger-beton.de



Rohrsysteme 9

nennweite
[mm]

baulänge l
[mm]

wandstärke t
[mm]

gewicht g
[kg/m]

300 3000 75 240

400 3000 75 295

500* 3000 75 360

Gelenkstück dn 500 Spitz/Spitz

verbindung K-GM

Gelenkstück dn 500 Muffe/Spitz

nachträglicher hausanschluss Rohrkrümmer dn 400 für   
Richtungsänderung

beachten Sie  

auch unser  

SPeZial-Zubehör 

auf Seite 52! 

* nach dIn en 1916 und dIn v 1201



10 Rohrsysteme

Stahlbetonrohre 
Sb-k-gm

Stabilität nach maSS

Modernste herstellungstechnologie: FBS-Stahlbetonrohre Form K-GM dn 300 bis 
dn 1200. die bis zu einem durchmesser von dn 1200 als SB-K-GM gefertigten 
Rohre sind für Spüldrücke bis über 300 bar geeignet, lagestabil und auftriebssicher. 
die hohe nutzungsdauer hält die abwassergebühren niedrig.

vorteile

>   Statisch bemessbar
>   Durch hohes Eigengewicht  

sicher und stabil beim Einbau
>  Abriebfest
>  Hydraulisch günstig
>  Widerstandsfähig gegen  
 erhöhte Temperaturen

fbS-Stahlbetonrohre

www.finger-beton.de



Rohrsysteme 11

verbindung K-GM 
 

*  Für Rohre dn 1000 bis dn 1200 sind werksabhängig Transportanker (2 Stück je Rohr) enthalten, diese müssen nach der verlegung  
verschlossen werden. hierzu bieten wir Ihnen unseren ankerverschlussmörtel BetoPlomb an (siehe Seite 52).

nennweite
[mm]

baulänge l
[mm]

wandstärke t
[mm]

gewicht g
[kg/m]

300 2500/3000 70–75 225

400 3000 72–75 280

500 3000 72–80 350

600 3000 80–85 460

700 3000 90–95 595

800 3000 95–100 730

900 2500/3000 105–110 900

1000* 2500/3000 115–120 1130

1100* 2500/3000 120–130 1370

1200* 2500/3000 130–140 1580

nachträglicher hausanschluss

Tangentialschacht mit einstiegs-
öffnung dn 1000 am Rohr dn 1200

Rohr dn 1200 mit werkseitig 
befestigter Stirnwand

Rohrkrümmer dn 400 für 
Richtungsänderungen

Gelenkstück dn 500 Spitz/Spitz Gelenkstück dn 500 Muffe/Spitz



Stahlbetonrohre Sb-k-gm 
mit in der Stahlform erhärteter rohrmuffe und -spitze

Qualität mit hoher PaSSgenauigkeit

 Wenn Rohrmuffe und -spitze mindestens 24 Stunden lang in einer Stahlform  
erhärten, hat das mehrere vorteile. Unter anderem wird die Maßhaltigkeit der 
Fügungsgeometrie gewährleistet, die Passgenauigkeit ist optimal. FBS-Qualität  
bis ins detail: Tiefe Glockenmuffen sind mit einer dichtung aus elastomeren mit 
dichter Struktur und hohlraumfreiem Querschnitt gemäß dIn en 681-1 voll  
ausgekleidet. das ergebnis: dichtungssicherheit und großer Bewegungsspielraum, 
auch unter höchster abwinkelung.

fbS-Stahlbetonrohre

vorteile

>   Hohe Maßgenauigkeit
>   Schnelle Lieferzeiten  

gegenüber in der Schalung  
erhärteten Rohren

>   Tiefmuffendichtung
>   FBS-Qualität

12 Rohrsysteme www.finger-beton.de



nennweite
[mm]

baulänge l
[mm]

wandstärke t
[mm]

gewicht g
[kg/m]

300 3000 75 240

400 3000 75 295

500 3000 75 360

600 3000 80 440

700 3000 90 595

800 3000 100 750

900 2500 110 935

1000 2500 120 1135

1100 2500 130 1370

1200 2500 140 1605

detail Spitzendedetail Muffeverbindung K-GM

Rohrsysteme 13

Gelenkstück dn 900 Spitz/Spitz Gelenkstück dn 900 Muffe/Spitz

beachten Sie  

auch unser  

SPeZial-Zubehör 

auf Seite 52! 



Stahlbetonrohre 
Sb-k-fm

beStändigkeit für hohe nennweiten

auch die FBS-Stahlbetonrohre K-FM mit Gleitringdichtung auf dem Spitzende 
dn 1400 bis dn 2000 nach dIn en 1916 und dIn v 1201 geben ein hohes 
Maß an Sicherheit. Rohre mit nennweiten ab dn 1400 werden als SB-K-FM 
(Falzmuffe) mit werkseitig angebrachter dichtung gefertigt und haben eine 
Baulänge von 2,5 m.

vorteile

>   Tragfähig und formstabil
>   Hochdruckspülfest
>   Lagestabil und auftriebssicher
>   Temperaturbeständig

14 Rohrsysteme

fbS-Stahlbetonrohre

www.finger-beton.de



verbindung K-FM

Rohr dn 1400 mit werkseitig  
befestigter Stirnwand

Passstück dn 1400 Tangentialschacht mit einstiegs-
öffnung dn 1000 am Rohr dn 1400

In unseren Großrohren sind Transportanker (2 Stück je Rohr) enthalten, diese müssen nach der verlegung verschlossen werden.  
hierzu bieten wir Ihnen unseren ankerverschlussmörtel BetoPlomb an (siehe Seite 52).

nennweite
[mm]

baulänge l
[mm]

wandstärke t
[mm]

gewicht g
[kg/m]

1400 2500 160 1960

1500 2500 180 2380

1600 2500 180 2520

1800 2500 200 3150

2000 2500 200 3460

Rohrsysteme 15

beachten Sie  

auch unser  

SPeZial-Zubehör 

auf Seite 52! 



robuSt®-rohrsystem

vorteile

>   Auflagerwinkel 90° bis 10 m 
Überdeckung

>   Auflagerwinkel 60° bis 6 m 
Überdeckung

>   Betongüte mindestens C40/50
>   Baulänge bis zu 3 m
>   Extreme Scheiteldruckfestigkeit: 

geforderte Prüfkraft 33 kN/m, 
ermittelte Bruchkraft 290 kN/m

neunmal So Stark 

die Bruchlasten eines ROBUST®-Stahlbetonrohres dn 300 liegen um fast das 
neunfache höher als die geforderte Prüflast bei einem Standardrohr. die durch-
gängige Wandungsdicke bei dn 300 beträgt 11 cm auf der ganzen Rohrlänge.  
Statt einer Glocke hat das Rohr eine durchgehende zylindrische außenform und 
benötigt so keine gesonderte Muffenaussparung. Im Muffengrund ist werkseitig  
bereits eine abstandsleiste integriert, der optimale Muffenspalt ist somit immer  
gewährleistet.  

BeSOndeRS GeeIGneT: 

>   Für besondere einbaubedingungen und lastfälle
>   Bei der Bodenverdichtung durch hohes eigengewicht
>   Für Regenwasserkanal
>   Für Schmutzwasserkanal
>   Bei Ortslagen mit zahlreichen hausanschlüssen
>   Für Flughäfen mit Flugzeugverkehrslast bis BFZ 750
>   Bei der verlegung im Bahnbereich mit lastklasse UIc/Ril 836
>   Bei durchlässen mit geringer Überdeckung

16 Rohrsysteme

fbS-hochlastrohre

www.finger-beton.de



herkömmliches auflager ROBUST®-Rohr-auflager

Gelenkstück Muffe/Spitz Gelenkstück Spitz/Spitz

abstandshalter werkseitig im Muffengrund integriert, keine Stoßfugenbegrenzer nötig.

nennweite
[mm]

baulänge l
[mm]

wandstärke t
[mm]

rohre außen da
[mm]

gewicht g
[kg/m]

300 3000 110 520 340

400 3000 110 620 420

500 3000 115 730 530

600 3000 125 850 710

700 3000 135 970 870

800 2500 181 1162 1280

Rohrsysteme 17

beachten Sie  

auch unser  

SPeZial-Zubehör 

auf Seite 52! 

verbindung K-FM



18 Rohrsysteme

vorteile

>   Betriebssicherheit
>   Geometriebedingte Dichtigkeit 

selbst bei Abwinklung  
und Scherlasteinwirkung

>   Langzeitsicherheit
>   Keine Fehlmontage möglich
>   Durchgängige  

Recycling fähigkeit

erStklaSSige SyStemSicherheit

Für absolute dichtheit, selbst unter maximalen abwinklungstoleranzen und gleich-
zeitiger Scherlasteinwirkung: das Stahlbeton-Polymer-linerrohr aus einer äußeren, 
tragenden Stahlbetonschicht gemäß dIn en 1916 in verbindung mit dIn v 1201 
umschließt sicher eine innere, durchgängige und korrosionsbeständige Polymer-
auskleidungsschicht. hochdruckspülfeste Polymer-Innenauskleidung mit Material-
eigen schaften nach dIn 8061 über die komplette Rohrlänge sowie passgenau  
ausgekleidete Rohrfügungen bieten hervorragenden Schutz gegenüber unbeab-
sichtigten Schlag- und Stoßbeanspruchungen. die hohe Qualität der ecoresist®- 
Rohre wird mittels einer robotergesteuerten linereinpressanlage sichergestellt.

BeSOndeRS GeeIGneT

>   Für Misch- oder Schmutzwasserleitungen
>   Für Industrieabwässer 
>  In Wasserschutzgebieten mit 2,5 bar drucksicherheit
>   Bei höchsten Beanspruchungen in der Kanalatmosphäre

ecoresist®-rohrsystem

fbS-linerrohre

www.finger-beton.de



nennweite
[mm]

baulänge l
[mm]

wandstärke t
[mm]

gewicht g
[kg/m]

250 3000 90 230

300 3000 80 240

400 3000 81 300

500 3000 82 360

600 3000 88 460

Rohrsysteme 19

Gelenkstück Muffe/Spitz Gelenkstück Spitz/Spitz hausadapterrohr mit werkseitig  
einbetoniertem hausanschluss

connect-Set für den einsatz  
zwischen zwei Fixpunkten

beachten Sie  

auch unser  

SPeZial-Zubehör 

auf Seite 52! 

nachträglich hergestellter  
hausanschluss, bauseits und  
werkseitig möglich

Transit-Rohr Spitz/Spitz  
für den sicheren Übergang  
auf andere Rohrwerkstoffe

RohrkrümmerTransit-Rohr Muffe/Spitz  
für den sicheren Übergang auf  
andere Rohrwerkstoffe

verbindung ecoresist
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22 Schachtunterteilvarianten

handwerkSkunSt für extreme widerStandSfähigkeit

Klinker-Schächte erfüllen jede Maßvorgabe. denn die Schachtgerinne werden  
individuell in handarbeit mit vollsteinen oder Klinkerriemchen vollfugig gemauert. 
dabei wird die neueste Mörteltechnologie genutzt und auf Wunsch mit kunst-
stoffvergüteten Mörtelfugen gearbeitet. das ergebnis: extreme Resistenz, die 
selbstverständlich die dIn en 1917 sowie dIn 4034-1 erfüllt.

klinker-Schacht

Schachtunterteilvarianten

vorteile

>   Fast alle Querschnitte und  
Winkel realisierbar

>   Nahezu alle  
Höhenversätze möglich

>   Alle Varianten von  
Bauteilverbindungen

>   Hoher Verschleißwiderstand

www.finger-beton.de



Schachtunterteilvarianten 23

Bei Finger-Beton werden alle  
Schachtgerinne individuell in  
handarbeit mit Klinkersteinen  
vollfugig gemauert. 

Fast alle Querschnitte und
Winkel realisierbar

alle marktüblichen Rohrarten
anschließbar

nennweite
[mm]

rohrleitung
[mm]

1000 max. 600

1200 max. 800

1500 max. 1000

2000 max. 1400

2600 max. 1600

beachten Sie  

auch unser  

SPeZial-Zubehör 

auf Seite 53! 



caPitan-Schachtsystem

Schachtunterteilvarianten

individualität auS einem guSS

längere nutzungsdauer und geringe Folgekosten – die monolithische Fertigungs-
weise bewirkt durchgehende Betonfestigkeiten (wahlweise bis zu c60/75) sowie 
eine glatte und fugenlose Oberfläche im Schacht. Zudem erfüllt der caPITan- 
Schacht die dIn en 1917 sowie dIn 4034-1. Produktzertifikate der Fremdüber-
wachung bestätigen die hohe Qualität. Zudem gibt es einen laufenden Qua litäts-
nachweis in Form einer am Fertigteil angebrachten dokumentation: von  
der Produktion bis zum einbau sind die jeweils notwendigen Informationen  
jederzeit verfügbar. 

BeSOndeRS GeeIGneT

>   auch bei nicht standardisierten Maßen
>   Für den langfristigen einsatz in Kanalsystemen
>    Für dauerhafte nutzung 
>    Für gleichbleibend hohe Qualität

vorteile

>   Individuell konfigurierbar
>   Durchgehende Betonfestigkeit  

von C40/50  
(wahlweise bis zu C60/75)

>   Hohe Nutzungsdauer
>   Alle marktüblichen Rohrarten  

anschließbar
>   Alle Varianten von  

Bauteilverbindungen möglich
>   Gesteigerte Resistenz gegen  

chemischen Angriff

www.finger-beton.de24 Schachtunterteilvarianten



nennweite
[mm]

rohrleitung
[mm]

1000 max. 600

1200 max. 800

1500 max. 1000

2000 max. 1400

durch ein speziell auf das System  
abgestimmtes Trennmittel wird eine 
hochwertige Oberflächenqualität  
erreicht.

Individuell konfigurierbar alle marktüblichen Rohrarten
anschließbar

Schachtunterteilvarianten 25

beachten Sie  

auch unser  

SPeZial-Zubehör 

auf Seite 53! 



PP-/gfk-Schacht

Schachtunterteilvarianten

die Perfekte verbindung auS beton und Schachtboden

höchste Qualität von anfang an. das im Gießverfahren hergestellte monolithische 
Schachtunterteil weist durchgängige Betonfestigkeit auf. es entspricht den 
anforderungen nach en 1917 sowie dIn 4034-1. der Beton wird durch den ein-
ge  gossenen Kunststoff-Schachtboden im Gerinne- und Bermenbereich nach-
haltig vor den schädlichen einflüssen des abwassers geschützt. der Kanalbetrieb 
gestaltet sich so unkomplizierter durch die hydraulisch optimale Gerinneführung 
des Schachtbodens.

BeSOndeRS GeeIGneT

>   auch bei nicht standardisierten Maßen
>   Für den langfristigen einsatz in Kanalsystemen
>   Für dauerhafte nutzung

vorteile

>   Korrosionsbeständigkeit
>   Geringer Aufwand für  

Reinigung und Wartung
>   Alle Varianten von  

Bauteilverbindungen möglich
>   Durchgehende Betonfestigkeit  

von C40/50

www.finger-beton.de26 Schachtunterteilvarianten



nennweite
[mm]

rohrleitung
[mm]

1000 max. 600

1200 max. 800

1500 max. 1000

2000 max. 1400

Polypropylen ist bis zur nennweite 
dn 1000 einsetzbar und ist gut  
zu recyclen und energiesparend 
weiterzuverwenden.

Individuell konfigurierbar alle marktüblichen Rohrarten  
anschließbar

beachten Sie  

auch unser  

SPeZial-Zubehör 

auf Seite 53! 
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ecoresist®-Schachtsystem

Schachtunterteilvarianten

Premium-SchachtSyStem für den abwaSSerbereich

das ecoresist®-linerschachtsystem aus Schachtaufbauteilen und -unterteil mit 
monolithischem Gerinne überzeugt von Grund auf. In Kombination mit den  
ecoresist®-Stahlbetonrohren werden die höchsten ansprüche erfüllt. die fugenlos 
hergestellte vollständige innere auskleidung bis über das Spitzende hinaus 
schützt so das komplette Betongefüge vor Korrosion durch biogene Schwefelsäure.

BeSOndeRS GeeIGneT

>   Für höchste Beanspruchungen
>   Bei hohem Grundwasserspiegel
>   Für beständige Bauwerke
>   Für sichere lösungen auch bei Schnittstellen  

der Kanalisations- und lüftungsleitungsnetze

vorteile

>   Höchste Betriebs- und  
Systemsicherheit 

>   Absolute Dichtheit in  
Verbindung mit passgenauem  
Dichtungssystem

>   Nachhaltige Korrosions- 
beständigkeit

>   Kein Abwasser in Grundwasser  
oder Erdreich

www.finger-beton.de28 Schachtunterteilvarianten



Individuell konfigurierbar Gerinneführung im Schachtunterteil 
mit innerer auskleidung bis über das 
Spitzende hinaus

ecoresist®-Schachtring dn 1000  
mit vollständiger Innenauskleidung

ecoresist®-Schachthals dn 1000  
mit vollständiger Innenauskleidung

nennweite
[mm]

rohrleitung
[mm]

1000 max. 500

1200 max. 800

1500 max. 1000

beachten Sie  

auch unser  

SPeZial-Zubehör 

auf Seite 53! 

Schachtunterteilvarianten 29

alle marktüblichen Rohrarten  
anschließbar



trennsysteme

Schachtunterteilvarianten

Mit DIBt-Zulassung:  
MULTRO®- Schachtsystem  
und INFRASCHACHT®.

ein Schacht, Zwei leitungen, viele vorteile

viel Flexibilität und deutliche Kostenvorteile: InFRaSchachT® und MUlTRO®-Schacht systeme 
sind Beton- Kunststofffertigteile für Trennkanalisation. Gerinne und auftrittsflächen bestehen aus  
abwasserbeständigem Kunststoff (GFK oder PP) mit einem offenen Sohlgerinne für Schmutzwasser 
sowie einer geschlossenen Regenwasserdurchführung in einem Schacht. es ist kein zweiter  
Rohrgraben notwendig. die Schmutzwasserleitung im MUlTRO®-Schachtunterteil sowie die Regen-
wasser leitung im MUlTRO®-Schachtring können in beliebigen höhenversätzen getrennt durch  
einen Schacht geführt werden.

BeSOndeRS GeeIGneT

>   Für modifizierte und getrennte entwässerungen
>   Bei abwassertechnischen und ökologischen herausforderungen  

in der modernen Siedlungsentwässerung
>   Bei verringertem Raumbedarf in öffentlichen verkehrsflächen
>   Für die höhenversetzte verlegung mehrerer Rohrleitungen in einem Rohrgraben
>   Für optimale Platz- und Kostenminimierung durch einsparungen  

beim Rohrgrabenaushub, abtransport, der deponierung und verfüllung  
sowie bei den Unterhaltskosten für Kanaldeckel

>   Bei vorhaben mit kurzer Bauzeit
>   Für optimale Zugänglichkeit für Kontroll-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten  

und geringen aufwand

www.finger-beton.de30 Schachtunterteilvarianten



nennweite
[mm]

rohrleitung
[mm]

1200 RW max. 250/SW max. 200

1200 RW max. 300/SW max. 250

1200 RW max. 400/SW max. 300

1500 RW max. 500/SW max. 300

1500 RW max. 600/SW max. 300

infraSchacht®

nennweite
[mm]

rohrleitung
[mm]

1500 RW max. 250/SW max. 250

1500 RW max. 300/SW max. 300

1500 RW max. 400/SW max. 300

1500 RW max. 500/SW max. 300

1500 RW max. 600/SW max. 300

InFRaSchachT® MUlTRO®-Schachtsystem

multro®-Schachtsystem

Schachtunterteilvarianten 31



32 verbindungssysteme

din-Schachtbauteile

verbindungssysteme

dicht nach allen regeln

In abwasserkanälen sind nur Schachtfertigteile gemäß dIn en 1917 und dIn 
4034-1 zugelassen. es muss eine gleichmäßige, nicht federnde lastübertragung 
zwischen allen Schachtbauteilen gewährleistet sein. dafür bietet Finger-Beton 
eine lose Gleitringdichtung mit angeformtem lastübertragungselement an.

das Produktprogramm umfasst Schachtbauteile nach dIn en 1917 und dIn 
4034-1 in den nennweiten dn 1000 bis dn 2000. darüber hinaus fertigt  
Finger-Beton die nennweiten dn 2500 und dn 2600 in anlehnung an die  
dIn en 1917 und dIn 4034-1.

vorteile

>   DIN-konform
>   Langlebige FBS-Qualität
>   Unkomplizierte Montage

www.finger-beton.de



verbindungssysteme 33

bezeichnung nennweite
[mm]

bauhöhe
[mm]

wandstärke
[mm]

gewicht
[kg]

SR-M 1000 500 120 530

SR-M 1000 750 120 795

SR-M 1000 1000 120 1060

SR-M 1200 500 135 740

SR-M 1200 750 135 1110

SR-M 1200 1000 135 1480

SR-M 1500 500 150 975

SR-M 1500 750 150 1460

SR-M 1500 1000 150 1945

SR-M 2000 500 150 1270

SR-M 2000 750 150 1900

SR-M 2000 1000 150 2535

din-Schachtringe

verbindung dIn 4034-1 mit lose  
aufgelegter Gleitringdichtung mit an-
geformtem lastübertragungselement



bezeichnung nennweite
[mm]

bauhöhe
[mm]

wandstärke
[mm]

gewicht
[kg]

aP-M 1000/625 200 120  510

aP-M 1000/800 200  120 350

aP-M 1200/625 200  135 805

aP-M 1200/800 200  135 620

aP-M 1500/625 200  150 1210

aP-M 1500/800 200  150 1025

aP-M 2000/625 200  150 2040

aP-M 2000/800 200  150 1920

bezeichnung nennweite
[mm]

bauhöhe
[mm]

wandstärke
[mm]

gewicht
[kg]

Sh-M 1000/625 (800) 350 120 480 (365)

Sh-M 1000/625 (800) 600 120 630 (585)

Sh-M 1000/625 (800) 850 120 895 (850)

Sh-M 1200/625 (800) 600 135 1090 (900)

Sh-M 1200/625 (800) 850 135 1490 (1254)

Sh-M 1500/625 (800) 600 150 1485 (1440)

Sh-M 1500/625 (800) 850 150 1970 (1925)

din-Schachthälse

din-abdeckplatten

verbindungssysteme
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bezeichnung nennweite
[mm]

bauhöhe
[mm]

wandstärke
[mm]

gewicht
[kg]

UeP-M 1200/1000 250 120  550

UeP-M 1500/1000 250 150 930

UeP-M 1500/1200 500 150 1190

UeP-M 2000/1000 250 150 1700

UeP-M 2000/1200 500 150 2330

UeP-M 2000/1500 500 150 2035

bezeichnung nennweite
[mm]

bauhöhe
[mm]

wandstärke
[mm]

gewicht
[kg]

FaR-M 1000 250 200 380

FaR-M 1200 250 200 440

FaR-M 1500 250 200 535

FaR-M 2000 250 200 765

din-übergangsplatten

din-fußauflageringe
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eine baueinheit für alle anforderungen

das fest in die Schachtmuffe eingebaute dichtsystem ermöglicht ein schnelles 
und sicheres versetzen, da kein zusätzliches aufziehen einer dichtung notwendig 
ist. Weil die Muffe der Schachtbauteile bis zum Muffenspiegel ausgekleidet ist, 
werden ablagerungen von Schmutz und Wasser hinter der dichtung vermieden. 
die anforderungen nach dIn en 681-1, dIn 4060 sowie die FBS-Qualitätsricht-
linien werden erfüllt. das lastausgleichselement, z. B. dS TOPSeal-Basic, wird 
separat eingesetzt. dadurch werden Schäden an den Bauteilen in Folge von 
Punktlastübertragungen vermieden. das zeit- und kosten intensive aufbringen einer 
Frischmörtelschicht entfällt.

vorteile

>   Werkseitig integriertes  
Dichtelement

>   Vermeidung von Ablagerungen  
hinter der Dichtung

>   Einfache und kostengünstige  
Montage

>   Schnelles, sicheres Versetzen,  
kein zusätzliches Aufziehen  
einer Dichtung

>   Optimale Lastübertragung  
durch separaten  
Lastausgleichsring

bS 2000-Schachtbauteile
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bezeichnung nennweite
[mm]

bauhöhe
[mm]

wandstärke
[mm]

gewicht
[kg]

SR-M BS 2000 1000 500 120/150 530/670

SR-M BS 2000 1000 750 120/150 795/975

SR-M BS 2000 1000 1000 120/150 1060/1320

SR-M BS 2000 1200 500 135 740

SR-M BS 2000 1200 750 135 1110

SR-M BS 2000 1200 1000 135 1480

SR-M BS 2000 1500 500 150 975

SR-M BS 2000 1500 750 150 1460

SR-M BS 2000 1500 1000 150 1945

bS 2000-Schachtringe
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verbindung BS 2000 mit werkseitig 
integrierter Gleitringdichtung und 
losem lastausgleichselement



bezeichnung nennweite
[mm]

bauhöhe
[mm]

wandstärke
[mm]

gewicht
[kg]

Sh-M BS 2000 1000/625 350 120 480

Sh-M BS 2000 1000/625 (800) 600 120/150 630 (810)

Sh-M BS 2000 1000/625 850 120/150 895 (1140)

Sh-M BS 2000 1200/625 (800) 600 135 1090 (1015)

Sh-M BS 2000 1200/625 (800) 850 135 1490 (1415)

Sh-M BS 2000 1500/625 (800) 600 150 1485 (1440)

Sh-M BS 2000 1500/625 (800) 850 150 1970 (1925)

bS 2000-Schachthälse

bezeichnung nennweite
[mm]

bauhöhe
[mm]

wandstärke
[mm]

gewicht
[kg]

aP-M BS 2000 1000/625 200 510

aP-M BS 2000 1000/800 200 350

aP-M BS 2000 1200/625 200 805

aP-M BS 2000 1200/800 200 620

aP-M BS 2000 1500/625 200 1210

aP-M BS 2000 1500/800 200 1025

bS 2000-abdeckplatten

verbindungssysteme
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bezeichnung nennweite
[mm]

bauhöhe
[mm]

wandstärke
[mm]

gewicht
[kg]

UeP-M BS 2000 1200/1000 250 550

UeP-M BS 2000 1500/1000 250 930

UeP-M BS 2000 1500/1200 500 1190

bS 2000-übergangsplatten

bezeichnung nennweite
[mm]

bauhöhe
[mm]

wandstärke
[mm]

gewicht
[kg]

FaR-M BS 2000 1000 250 200 380

FaR-M BS 2000 1200 250 200 440

FaR-M BS 2000 1500 250 200 535

bS 2000-fußauflageringe
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ein ganZheitlicheS SyStem, die komPlette löSung

vom Schachtunterteil bis zur Schachtabdeckung ein Schachtbauwerk:  
ecOPlan ist das ganzheitliche System, das selbstverständlich die anforderungen 
von dIn en 1917 und dIn 4034-1 erfüllt. Im horizontalen Bereich der äußeren 
aufstandsfläche ist über den gesamten Umfang eine Betonzentrierleiste ange-
formt – diese dient der gleichmäßigen, nicht federnden lastübertragung zwischen 
den einzelnen Schachtbauteilen. die zulässigen Spannungen im Bereich der 
lastübertragungsleiste werden nicht überschritten.

die Schachtbauteile des Systems besitzen eine werkseitig integrierte dichtung in 
der Muffe. durch ein modernes herstellungsverfahren erhärten die Muffe sowie 
die Spitze inklusive der Betonzentrierleiste für mindestens 24 Stunden in der 
Stahlgussmuffe. So ist eine hohe Maßgenauigkeit gewährleistet. durch die werk-
seitig integrierte dichtung entfallen das aufwendige aufziehen einer losen 
Gleit keildichtung und das Mörtelbett. die ecOPlan-Schachtelemente werden 
in Trockenbauweise versetzt. 

vorteile

>   Werkseitig integrierte Dichtung  
und Lastübertragung

>   FBS-Qualität
>   Hohe Maßgenauigkeit durch  

in der Schalung erhärtende Muffe, 
Spitze und Betonzentrierleiste

>   Einfache Montage 
>   Langlebigkeit

ecoPlan-Schachtbauteile
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verbindung ecOPlan mit werk-  
 seitig integrierter dichtung und  
umlaufender Betonzentrierleiste  
zur lastübertragung

bezeichnung nennweite
[mm]

bauhöhe
[mm]

wandstärke
[mm]

gewicht
[kg]

SR-M ecOPlan 1000 500 120 530

SR-M ecOPlan 1000 750 120 795

SR-M ecOPlan 1000 1000 120 1060

SR-M ecOPlan 1200 500 135 740

SR-M ecOPlan 1200 750 135 1110

SR-M ecOPlan 1200 1000 135 1480

SR-M ecOPlan 1500 500 150 975

SR-M ecOPlan 1500 750 150 1460

SR-M ecOPlan 1500 1000 150 1945

ecoPlan-Schachtringe
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bezeichnung nennweite
[mm]

bauhöhe
[mm]

wandstärke
[mm]

gewicht
[kg]

Sh-M ecOPlan 1000/625 (800) 350 120 480 (365)

Sh-M ecOPlan 1000/625 (800) 600 120 630 (585)

Sh-M ecOPlan 1000/625 (800) 850 120 895 (850)

Sh-M ecOPlan 1000/625 1100 120 1115

Sh-M ecOPlan 1200/625 (800) 600 135 1090 (1015)

Sh-M ecOPlan 1200/625 (800) 850 135 1490 (1415)

Sh-M ecOPlan 1500/625 (800) 600 150 1485 (1440)

ecoPlan-Schachthälse

bezeichnung nennweite
[mm]

bauhöhe
[mm]

wandstärke
[mm]

gewicht
[kg]

aP-M ecOPlan 1000/625 200 135 510

aP-M ecOPlan 1000/800 200 135 350

aP-M ecOPlan 1200/625 200 135 805

aP-M ecOPlan 1200/800 200 135 620

aP-M ecOPlan 1500/625 200 150 1210

aP-M ecOPlan 1500/800 200 150 1025

ecoPlan-abdeckplatten

verbindungssysteme
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bezeichnung nennweite
[mm]

bauhöhe
[mm]

wandstärke
[mm]

gewicht
[kg]

UeP-M ecOPlan 1200/1000 250 150 550

UeP-M ecOPlan 1500/1000 250 150 930

UeP-M ecOPlan 1500/1200 500 150 1190

ecoPlan-übergangsplatten

bezeichnung nennweite
[mm]

bauhöhe
[mm]

wandstärke
[mm]

gewicht
[kg]

FaR-M ecOPlan 1000 250 200 380

FaR-M ecOPlan 1200 250 200 440

FaR-M ecOPlan 1500 250 200 535

ecoPlan-fußauflageringe
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20 Jahre Sicherheit und Qualität

Über 750.000 bereits eingebaute Teile – das TOPSeal Plus®-Schachtsystem 
überzeugt von der Planung bis hin zur Baustelle. es erfüllt die anforderungen der 
norm dIn 4034-1 sowie der en 1917 ebenso wie die gestiegenen ansprüche an 
Sicher heit und Statik im Markt für Schachtfertigteile. Kernstück des seit 20 Jahren 
innovativen Systems ist eine einteilige, werkseitig integrierte dichtung mit um-
laufendem lastausgleich mittels nicht federndem Sandbett, fest in den Betonkörper 
eingebunden. TOPSeal Plus® ist bei Grundwasserproblemen, hohen verkehrslasten 
und anderen Grundbedingungen die sinnvolle Wahl für Planer und entscheider.

vorteile

>   Standsicherheit
>   Integrierter Lastausgleich
>   Wartungsfreundlicher,  

versetzter Einstieg
>   Erhöhte Wandstärke

toPSeal Plus®-Schachtsystem
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150 mm Wandstärke für TOPSeal Plus®- 
Bauteile obligatorisch 

der versetzte einstieg von 625 mm beim TOPSeal Plus®- 
Schachthals entspricht den neuesten Sicherheits- Regeln 
durch den wesentlich ver größerten Rückenfreiraum.

das einzigartige Spitzende mit 70 mm gewährleistet  
mehr Sicherheit gegenüber herkömmlichen Systemen mit 
45 mm. Jedes Bauteil ist statisch auf vertikallasten von 
über 400 kn geprüft. das umlaufende, werkseitig inte-
grierte TOPSeal Plus®-element gewährleistet selbst  
bei hohen Grundwasserspiegeln dichtigkeit. die nicht 
federnde Sandbettfüllung gleicht vertikallasten aus.

Wahlweise ohne Steigsystem oder mit einem aus Stahl  
oder edelstahl v2a oder v4a (jeweils kunststoffummantelt)



verbindungssysteme
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bezeichnung nennweite
[mm]

bauhöhe
[mm]

wandstärke
[mm]

gewicht
[kg]

SR-M TOPSeal Plus® 1000 500/750/1000 150 680/1020/1355

SR-M TOPSeal Plus® 1200 500/750/1000 150 795/1195/1590

SR-M TOPSeal Plus® 1500 500/750/1000 150 975/1460/1945

toPSeal Plus®-Schachtringe

bezeichnung nennweite
[mm]

bauhöhe
[mm]

wandstärke
[mm]

gewicht
[kg]

Sh-M TOPSeal Plus® 1000/625 (800) 350 150 580 (520)

Sh-M TOPSeal Plus® 1000/625 (800) 600 150 920 (870)

Sh-M TOPSeal Plus® 1000/625 (800) 850 150 1270 (1220)

Sh-M TOPSeal Plus® 1200/625 600 150 1015

Sh-M TOPSeal Plus® 1200/625 850 150 1410

Sh-M TOPSeal Plus® 1500/625 600 150 1440

Sh-M TOPSeal Plus® 1500/625 850 150 1925

toPSeal Plus®-Schachthälse



bezeichnung nennweite
[mm]

bauhöhe
[mm]

wandstärke
[mm]

gewicht
[kg]

aP-M-S TOPSeal Plus® 1000/625 (800) 200 150 590 (560)

aP-M-S TOPSeal Plus® 1200/625 (800) 200  150 805 (775)

aP-M-S TOPSeal Plus® 1500/625 (800) 200 150 1210 (1190)

toPSeal Plus®-abdeckplatten

bezeichnung nennweite
[mm]

bauhöhe
[mm]

wandstärke
[mm]

gewicht
[kg]

UeP-M-S TOPSeal Plus® 1200/1000 250 150 550

UeP-M-S TOPSeal Plus® 1500/1000 250 150 930

UeP-M-S TOPSeal Plus® 1500/1200 500 150 1190

toPSeal Plus®-übergangsplatten

bezeichnung nennweite
[mm]

bauhöhe
[mm]

wandstärke
[mm]

gewicht
[kg]

FaR-M TOPSeal Plus® 1000 250 200 380

FaR-M TOPSeal Plus® 1200 250 200 440

FaR-M TOPSeal Plus® 1500 250 200 535

toPSeal Plus®-fußauflageringe
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ein- und auslaufbauwerke

Solu einlauf-aufsatz

nennweite maße (h x b x l)
[m]

gewicht 
[kg]

dn 1000 1,00 x 1,00 x 0,65 1400

dn 1200 1,20 x 1,20 x 0,75 1700

dn 1500 1,50 x 1,50 x 0,83 2380

dn 2000 2,00 x 2,00 x 0,91 3900

der variable einlaufaufSatZ

der flexible einlaufaufsatz bewältigt jedes Starkregen-
ereignis. er passt zu allen Standard dIn-Rundschächten 
und -Behältern von dn 1000 bis dn 2000. der große 
einlaufquerschnitt sitzt perfekt in der Böschung, damit 
Regenwasser schnellstmöglich aufgenommen und  
gezielt abgeleitet werden kann. eine verstopfung durch 
Fremdkörper wird durch einen werkseitig eingebauten 
Rechen verhindert. das macht diese lösung schlank 
und hoch effizient. Übrigens: Selbstverständlich können 
nach individuellen vorgaben einlaufschächte mit Sand- 
und Geröllfang angefertigt werden. 

vorteile

>   Standardisierte Beton- 
fertigteile für eine besonders 
effiziente Bauweise

>   Fassungsstark
>   Schutz vor Verstopfungen 

oder unbefugtem Betreten
>   Schlank und wirtschaftlich
>   Auch individuelle  

Anfertigungen möglich

www.finger-beton.de
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Solu2 einlauf-aufsatz

nennweite maße (h x b x l)
[m]

gewicht 
[kg]

dn 1000 2,50 x 1,00 x 0,45 2700

dn 1200 2,70 x 1,20 x 0,45 2800

dn 1500 3,00 x 1,50 x 0,45 2600

dn 2000 3,30 x 2,00 x 0,45 4500

der einlaufaufSatZ mit 
doPPeltem einlauf

einsatzbereit in mehreren Teilabschnitten eines Grabens: 
durch den beidseitigen einlauf und das so größere auf-
nahmevolumen kann der Solu² noch flexibler eingebaut 
werden. Für die einfache Reinigung und Inspektion 
können die Rechen beidseitig geöffnet werden. 

wartungShinweiS 
finger empfiehlt eine halbjährliche reinigung und inspektion. 

neu



ein- und auslaufbauwerke
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Zweikammer einlaufbauwerk

der leiStungSStarke monolith

Im vorderen Bereich des Zweikammer-einlaufschachts 
schützt der Sandfang mit dem geneigt eingebauten 
Grobrechen den Kanal vor Feststoffen, Sand, Schlamm 
und Geröll. In der ablaufkammer sind die drei möglichen 
einlaufstellen auf 50 mm Wandstärke verjüngt, bau-
seitig können hier die Rohröffnungen für Mediumrohre 
bis dn 400 hergestellt werden. auch die ausführung 
mit werkseitig hergestellten anschlüssen bis dn 600 
ist möglich. die integrierte Schachtabdeckung ge-
währleistet die dauerhafte Befahrbarkeit.

vordere höhe
[mm]

maße (h x b x l)
[mm]

gewicht 
[kg]

700 1900 x 980 x 1250 2800

900 1900 x 980 x 1250 2800

vorteile

>   Kurze Lieferzeiten durch  
Lagerbevorratung

>   Einlauf in zwei  
verschiedenen Höhen  
und Neigungen

>   Hochwertiges mono-
lithisches Betonfertigteil

>   Mit vergrößertem  
Einlaufquerschnitt

>   Viele Anschluss- 
möglichkeiten
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der Perfekte rohrabSchluSS

der auslaufstein aus Stahlbeton c40/50 erfüllt die  
individuellsten anforderungen an einen optimalen Rohr-
abschluss. das zum Rohrmedium passende Schacht-
futter wird bereits im Werk eingebaut. 

auch andere Böschungswinkel können auf Wunsch  
hergestellt werden, falls der serienmäßige neigungs-
winkel von 1:1,5 nicht passt.

ebenso haben Sie bei den Schutzgittern die Wahl.  
Unsere klappbaren Stabrechen aus feuerverzinktem 
Stahl oder edelstahl sind, je nach nennweite, mit  
Stababständen von 80–120 mm verfügbar. 

rohranschluss maße  (h x b x l)
[cm]

gewicht 
[kg]

dn 250 65 x 65 x 116 600

dn 300 70 x 70 x 122 830

dn 400 80 x 80 x 137 1080

dn 500 90 x 90 x 157 1430

dn 600 100 x 100 x 167 1800

dn 700 110 x 110 x 182 2230

dn 800 120 x 120 x 197 2680

dn 900 130 x 130 x 212 4050

dn 1000 140 x 140 x 227 5050

dn 1100 150 x 150 x 242 6500

dn 1200 160 x 160 x 257 7500

auslaufstein

vorteile

>   Montagesicher durch fest  
integrierte Muffendichtung 

>   Durchgängige Beton-
deckung von 40 mm 

>   Direkte Anbindung an  
die Böschung
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Zubehör 
für rohrsysteme

extras

flutSch 
SPeZialgleitmittel 

Flutsch-Gleitmittel ist auf integrierte Rohrdichtungen und Schacht-
systemdichtungen wie TOPSeal Plus®, ecOPlan und BS 2000, die 
Beton- und Stahlbetonrohre sowie Schachtbauteile aus Beton abge-
stimmt. Flutsch gibt es auch speziell für das ecoresist®-Rohrsystem.

flutSch für ecoresist®-rohre
SPeZialgleitmittel für ecoresist®-rohre

dieses Flutsch-Gleitmittel ist speziell für das ecoresist®-Rohrsystem 
abgestimmt. Wichtig: bitte nur für ecoresist®-Rohrsysteme verwenden. 

betoPlomb 
ankerverSchluSSmörtel 

BetoPlomp-ankerverschluss-Grobmörtel ist hochfest, speziell für  
den sicheren und dauerhaften verschluss von Transportankeröffnungen 
in Fertigteilen. 

StoSSfugenmeiSter 
StoSSfugenbegrenZer

Stoßfugenbegrenzer verhindern Schäden bei der Montage von 
FBS-Beton und Stahlbetonrohren. empfohlen wird, die Stoßfugen-
begrenzer gleichmäßig auf den inneren Muffenspiegel zu verteilen  
und diese zu fixieren.

hier PaSSt alleS ZuSammen 

www.finger-beton.de
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extras

Zubehör 
für Schachtsysteme

vorgeSchmierte dichtungen
ein vorgeschmierter dichtring aus elastomeren mit dichter Struktur 
für die dichtung der verbindungen von Schachtbauteilen aus Beton 
und Stahlbeton nach dIn en 1917 und dIn 4034-1. die dichtung ist 
direkt montagefertig. das separat erhältliche lose lastausgleichs-
element sorgt für den lastausgleich.

loSeS laStauSgleichSelement
das lastausgleichselement gleicht die Unebenheiten der Beton-
schachtringe weitgehend aus und überträgt verkehrs- und statische 
Belastungen auf das darunterliegende Bauteil. der lastausgleich  
wird unmittelbar vor der Schacht ringmontage lose aufgelegt.

vorgeSchmierte gleitringdichtung 
mit integriertem laStübertragungSelement
die Kombination von vorgeschmierter Schachtringdichtung aus 
elastomeren mit dichter Struktur und integriertem lastausgleich für 
eine dichte und standsichere verbindung von Schachtbauteilen aus  
Beton und Stahlbeton nach dIn en 1917 und dIn 4034-1. die dichtung 
ist werkseitig vorgeschmiert und somit direkt montagefertig. 

JedeS SyStem hat Seine helfer 





konstruktive 
Fertigteile



Sonderbauwerke

konstruktive fertigteile

löSungen, So individuell wie die anforderungen 

Wenn Kapazitäten frei gehalten werden müssen, wenn Zeit und Kosten eingespart 
werden sollen: Gerade bei komplexen aufgaben mit individuellen vorgaben rechnen 
sich die Sonderbauwerke von Finger-Beton. Was wird gebraucht? ein vieleck-Bau-
werk mit Innenausbau, zum Beispiel absperrschieber, einlaufrechen oder Gitterrost-
abdeckung? In monolithischer herstellung mit höchstem Qualitätsanspruch? egal  
ob groß, klein, ein- oder mehrteilig: Finger-Beton fertigt Sonderbauwerke bis zu 50 t 
am Stück, selbstverständlich strengstens nach dIn/dIn-en und dWa-vorschriften. 
chemische und physikalische einwirkungen aus der Umgebung und der nutzung 
werden stets berücksichtigt. erfahrene experten für Betontechnologie und Tragwerks-
planung sind bei der entwicklung jedes Produkts beteiligt, so dass die dauerhafte  
Gebrauchstauglichkeit garantiert werden kann.

Schlüsselfertige Bauwerke mit Innenausbau und fertig montierten einbauteilen  
werden auf Wunsch bereits ab Werk geliefert. dabei sorgen optimierte Bauabläufe für 
kürzere durchlaufzeiten und so für minimierte Baukosten. 

vorteile

>   Rechteckig oder polygonal, 
ein- oder mehrteilig

>   Verkürzte Verkehrssiche-
rungsmaßnahmen und 
Wasser haltungszeiten durch 
Just-in-time-Lieferung

>   Schlüsselfertige Bauwerke 
aus einer Hand

>   Garantierte Wasserdichtheit 
aufgrund einer  
monolithischen Fertigung

>   Garantierte volle Gewähr-
leistung bezüglich Ver-
kehrslasten, Erddrücken und 
Auftriebssicherheit

einSatZgebiete

>   Drosselbauwerke
>   Absturzbauwerke
>   Regenüberlaufbauwerke
>   Sand- und Geröllfänge
>   Kabelschächte
>   Wasserzählerschächte
>   Druckminderschächte
>   Pumpenbauwerke
>   Druckerhöhungsanlagen
>   Mess- und Regelschächte
>   und vieles mehr
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einlaufbauwerk

auslaufbauwerk mit Stahlbau
(Gitterrost, Schieber)

Bauwerk mit Schwellenwand  
eingebaut

Teilfertigteil vertikal geteilt,  
mit Spannschlossverbindung

auslaufbauwerk mit Stahlbau
(Gitterrost, Schieber)

Teilfertigteil mit anschluss - 
be wehrung und ei-Profil-anbindung

Teilfertigteil vertikal geteilt,  
mit Spannschlossverbindung

FF-Stück aus edelstahl in Wand
bündig eingebaut

Bauwerk mit edelstahleinbauten 
(Tauchwand, Schwelle, Steigkästen 
in der Wand)

Kunden profitieren nicht nur von der Partnerschaft mit einem der renommiertesten 
lösungsanbieter deutschlands, sondern auch von langjährigen Geschäftsbeziehun-
gen zu lieferanten und Speditionen, die reibungslose abläufe ermöglichen. 

TechnISche daTen Und deTaIlS

>   einzelgewichte bis 50 t.
>   Transporthöhen bis 4,00 m und Transportbreiten bis 4,50 m möglich
>   vom Teilfertigteil bis zum monolithischen vollfertigteil
>   Rechteckig oder polygonal, ein- oder mehrteilig 
>   Freistehend oder zur anbindung an Bestand
>   horizontale oder vertikale Trennfugen
>   Statische Belastung von begehbar bis lasten aus Flug-/Zugverkehr (F900, UIc71)
>   Spezielle anforderungen an Beton hinsichtlich expositionsklassen
>    Schlüsselfertig inkl. spezieller einbauten, wie drosselorgane, Schieber, Tauchwände, 

Gitterrostabdeckungen, Schachtabdeckungen, Steigeinrichtungen etc.



Services

dienstleistungen

58 dienstleistungen www.finger-beton.de



breite unterStütZung durch exPerten

Ob es um hilfe bei der Planung oder bei der abgabe von angeboten geht, um die direkte 
abstimmung mit Bauunternehmern oder um die Beratung von endkunden: die experten 
von Finger-Beton packen in vielen Bereichen engagiert mit an.

technik
> erstellung statischer Berechnungen
> Bemessung technischer anlagen
> auswertung der Kanalhaltungen
> anfertigung von ausführzeichnungen zu Sonderkonstruktionen
> Komplettausrüstung von Bauwerken und technischen einbauteilen 

angebotSabgabe
> Übernahme von Produktdaten aus lageplänen und sonstigen vorlagen
> ermittlung von Schachtaufbauteilen entsprechend der Planungsunterlagen
> erstellung von Werkszeichnungen
>  Komplettleistung in Bezug auf Bauwerke einschließlich technischer einbauteile

logiStik
> Palettierung auf Kundenwunsch
> Bereitstellung von verlademitteln
>  direkte abstimmung mit Bauunternehmern zur Organisation  

der Baustelle (entladung/anfahrt etc.) 
> disposition in abstimmung mit dem Bauzeitenplan

vertriebSunterStütZung
>  Fachliche Beratung 
> Produktschulungen
> Bereitstellung von exponaten
> Werksbesichtigungen

Bei Finger-Beton sprechen Sie mit Profis – erfahrene Spezialisten, die genau wissen,  
was zu tun ist und warum. Sparen Sie Zeit und Kosten und kontaktieren Sie uns mit Fragen, 
Überlegungen und anforderungen.
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finger bauStoffe gmbh
Bellnhäuser Straße 1
35112 Fronhausen (lahn)
t +49 6426 9230-0
e fronhausen@finger-beton.de

finger beton  
idar-oberStein gmbh
Zwischen Wasser 42
55743 Idar-Oberstein
t +49 6784 81-0
e idar-oberstein@finger-beton.de

finger beton  
weSterburg gmbh & co. kg
Industriestraße 3
56457 Westerburg
t +49 2663 96808-0
e westerburg@finger-beton.de

finger beton  
kruft gmbh & co. kg
Waldstraße 23
56642 Kruft
t +49 2652 8009-0
e  kruft@finger-beton.de

finger StockStadt  
gmbh & co. kg
Friedrich-ludwig-Jahn-Str. 2–14
64589 Stockstadt am Rhein
t +49 6158 82290-0
e stockstadt@finger-beton.de

finger bauStoffwerk gmbh
Großpartstraße 8
67071 ludwigshafen (Oggersheim)
t +49 621 67124-0
e ludwigshafen@finger-beton.de

finger beton  
kuhardt gmbh & co. kg
Im Bindlich
76773 Kuhardt
t +49 7272 9331-0
e  kuhardt@finger-beton.de

finger beton  
Sonneborn gmbh & co. kg
am arzbach 15
99869 Sonneborn
t +49 36254 724-0
e sonneborn@finger-beton.de

finger-beton unternehmensgruppe

www.finger-beton.de /kontakt

kontaktdaten

wir Sind geSPannt auf ihr ProJekt und freuen unS auf Sie:
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