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DIE VIER REINIGUNGSSTUFEN

FUR SAUBERES WASSER

REGENWASSERFILTER
1 Die erste Reinigungsstufe ist der Filter. Das Regenwasser fliel3t vom Dach in den Filter, hier wird
das Wasser vom Schmutz getrennt. Das gereinigte Wasser gelangt in die Zisterne, der Schmutz
wird je nach Filtervariante aufgefangen oder mit einer kleinen Menge des Regenwassers aus dem
Filter abgefihrt.

BERUHIGTER ZULAUF
2 Der beruhigte Zulauf fordert die Sedimentation. Im Wasser verbliebene feine
Schmutzpartikel sinken langsam zu Boden. Durch den beruhigten Zulauf wird
eine Aufwirbelung der Sedimentschicht vermieden und dem unteren Teil des
Wassers zusétzlich Sauerstoff zugefiihrt. Der Sauerstoff verhindert einen
anaeroben Abbau in der Zisterne und das Wasser bleibt frisch.

UBERLAUFSIPHON

3 Schmutzteilchen, die leichter sind als
Wasser (z. B. Blltenpollen), steigen
langsam auf und schwimmen auf der
Wasseroberflache. Diese Schwimm-
schicht wird beim Uberlaufen der
Zisterne durch den speziell geformten
Uberlaufsiphon mit Skimmereffekt
entfernt. Ein regelméaBiges Uberlaufen
der Zisterne ist wichtig, denn es fordert
die Wasserqualitat. Andernfalls wiirde
die Schwimmschicht die Wasser-
oberflache ,versiegeln", sodass kein
Sauerstoff in das Wasser gelangt.

SCHWIMMENDE ENTNAHME
Das sauberste Wasser befindet sich
knapp unter der Wasseroberflache.
Eine luftbefiillte Schwimmerkugel
sorgt dafir, dass das Wasser bei
jedem Fllvolumen knapp unter der
Wasseroberflache entnommen wird.
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INHALTS- & PRODUKTVERZEICHNIS

REGENWASSERNUTZUNG

S.4 DER WERKSTOFF BETON, VORTEILE VON BETONZISTERNEN

LOSUNGEN AUS BETON

Produkt Anwendungszweck

Inklusives Zubehor

Nutzung  Nutzung Retention mit
far fir gedrosseltem
Garten Haus Abfluss

GroBanlage

Filter bis  Siphon mit Beruhigter
max. Tierschutz Zulauf
Dachflache

AVANT BASIC \/ \/

\/mit Filter \/mit Filter

AVANT GARTEN LIGHT \/

AVANT GARTEN 200 \/

AVANT HAUS 175

AVANT PROFI 350

AVANT RETENTION

\/mit Filter \/mit Filter

SCHACHTPRODUKTE

INSTALLATIONSHINWEISE UND VERSETZANLEITUNG

UNTERNEHMENSGRUPPE, VERTRIEBSGEBIETE, ZISTERNENVOLUMENPLANER

ZUBEHOR FUR REGENWASSERZISTERNEN




DER WERKSTOFF BETON

FUR EIN VERANTWORTUNGSBEWUSSTES LEBEN

Zunehmende Trockenperioden, Starkregen,
Uberflutungen und Wasserknappheit sind
immer haufiger Themen unseres Alltags.
Zisternen von Finger-Beton bieten hierfur
Losungen fur Mensch und Natur,

Wirtschaft und Bauwesen.

NACHHALTIG

Der Werkstoff Beton/Stahlbeton tberzeugt mit seiner
Robustheit, Widerstandsfahigkeit und Langlebigkeit.
Fir eine fortschrittliche Regenwasserspeicherung ist
es wichtig, nachhaltige Zisternen fur kiinftige
Generationen zu verwenden.

NATURLICH

Die Hauptbestandteile von Beton sind naturlichen
Ursprungs und fast Uberall verfligbar. Kurze Transport-
wege sorgen fiir geringere CO,-Emissionen.

Betonzisterne

12,8 % Zement (Kalkstein & Ton)

5,1 % Wasser

82 % Sand & Kies / Splitt
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REGIONAL

Unabhéngig von internationalen Lieferanten und
logistischen Herausforderungen werden Beton-
zisternen mit regionalen Bestandteilen hergestellt und
regional zur Baustelle transportiert. Dadurch starken
sie die Region und schaffen Arbeitsplatze vor Ort.

KLIMARECHNER

Um die Nachhaltigkeit der Bauprojekte zu planen, kann
der Klimarechner der TU Kaiserslautern Auskunft Gber
Emission von Treibhausgasen und anderen Schad-
stoffen geben. Der QR-Code flihrt Sie direkt zum
Klimarechner:




VORTEILE MIT BETONZISTERNEN

UMFANGREICH BERATEN LOSUNGEN AUS BETON

Trinkwasser sparen Autark Flexibel einsetzbar

Durch Nutzung von Regenwasser kann der Im Jahr 2021 konnten 80.500 Liter Regenwasser hat viele Einsatzzwecke
tagliche Trinkwasserverbrauch um 50 % Regenwasser gesammelt werden.* im Garten und Haus.
reduziert werden.

®

Gebtiihren sparen Amortisierung Langlebig

Abwasser- und Niederschlagswasser- Bereits ab 10-15 Jahren sind Unsere alteste Zisterne ist
gebiihren werden reduziert. Betonzisternen amortisiert. bereits 30 Jahre in Betrieb.

X Y
RN % NP
Sauberes Regenwasser Recyclebar Robust und sicher

Filteranlagen sorgen fiir eine Beton hat weder im Gebrauch noch in Form und Materialstéarke machen
bessere Wasserqualitat. der Entsorgung giftige Altlasten. Betonzisternen enorm belastbar. Das
fachgerechte Verdichten ist problemlos moglich.

@

x_|

Garantie Dicht Auftriebssicher

Wir geben 30 Jahre Garantie Zisternen werden auf Das Eigengewicht sichert eine Betonzisterne
auf unsere Betonzisternen.? Dichtheit gepruft. vor Auftrieb bei hohen Grundwasserstanden.

! Beispiel: Regenwassernutzung im Garten und Haus von einem Gebzude mit 100 m? Dachflache und 805 Liter Niederschlag im Jahr 2021.

2 Die Garantie wird gewahrt auf die Dichtigkeit und Stabilitat des Betonbehalters unter der Voraussetzung, dass unsere Installationshinweise und Versetzanleitung
bericksichtigt und die Betonzisternen ausschlieflich zur Regenwassernutzung oder -riickhaltung im Erdreich eingesetzt werden. Die Garantie umfasst keine Schaden und
Defekte an Einbauteilen sowie keine Schaden, welche durch unsachgemaBen Gebrauch oder durch AuBerachtlassung unserer Installationshinweise oder unserer Versetzan-
leitung begriindet sind. Im Falle eines Schadens oder Defektes werden wir im Garantiefall entscheiden, ob die Méngelbeseitigung durch Nachbesserung oder Materialersatz
erfolgt.




AVANT BASIC

DER EINSTIEG IN DIE REGENWASSERSPEICHERUNG

Die Zisterne Avant Basic ist eine LIEFERUMFANG HINWEIS:

Zisterne ohne Filter-Set. — Abdeckung ,Beton" 50 kN Fiir das (optionale) Filter-Set

Der Konus muss bauseits von — Konus mit 2 Muffen DN 100 Avant Basic sind Erh6hungsringe
einem Fachbetrieb vermortelt (flr Zulauf und Leerrohr) erforderlich, welche separat
werden. Siehe Versetzanleitung — Behélter mit 1 Muffe DN 100 mitbestellt werden miissen.
Seite 21. (fir Ablauf) Diese finden Sie auf Seite 24.

EXKLUSIVES ZUBEHOR: FILTER-SET BASIC (fiir eine Dachflache bis 387 m?), ART-NR.: 103520

VOLUMENFILTER VF1 UBERLAUFSIPHON - BERUHIGTER ZULAUF
MIT TELESKOP- r MIT TIERSCHUTZ Sorgt innerhalb des
VERLANGERUNG Uberlauf mit Geruchs- Speichers fir einen
Regenwasserfilter fiir den verschluss und Absaugung beruhigten Zulauf des
Einbau vor den Regen- der Schwimmschicht von Regenwassers.
speicher ins Erdreich. der Wasseroberflache.
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LOSUNGEN AUS BETON

AVANT BASIC ANSICHT AVANT BASIC GRUNDRISS
-8 £8 53 %
°2 §2 2z 2
NGO S0 <O io
™ Leerrohr
< DN 100
I 1
. o e
—4 ’ DN 100
Zulauf
DN 100
Ad
TECHNISCHE DATEN
Art-Nr. Nenninhalt Einbautiefe Aul3endurch- Zulauftiefe/ Ablauftiefe Schwerstes Gesamt-
[L] (E) messer (Ad) Leerrohrtiefe (Z) (A) Einzelteil gewicht
[mm] [mm] [mm] [mm] [ka] [ka]
103862 3.500 1900 2200 540 820 3010 4300
103863 4.500 2230 2200 540 820 3550 4840
121980 5.300 2450 2200 540 820 3920 5210
103865 6.000 2290 2550 630 905 6460 6550
103866 7.000 2520 2550 630 905 5300 7010
103867 8.000 2750 2550 630 905 5770 7480
103868 9.000 2980 2550 630 905 6240 7950
103869 10.000 3210 2550 630 905 6680 8390

Werkseitig aufgemortelter Konus von 3.500 bis 7.000 Liter moglich

WWW.FINGER-BETON.DE/AVANT_BASIC 7



AVANT GARTEN LIGHT

FUR DIE GARTENBEWASSERUNG

Exklusives
Zubehor
finden Sie

Die Zisterne Avant Garten Light ist eine Zisterne mit LIEFERUMFANG

Filter-Set. Sie ist fur Dachflachen bis 213 m? geeignet. — Abdeckung ,Beton" 50 kN

Der Konus muss bauseits von einem Fachbetrieb — Konus mit 2 Muffen DN 100 (fiir Zulauf und Leerrohr)
vermortelt werden. Siehe Versetzanleitung Seite 21. —— Behalter mit 1 Muffe DN 100 (fir Ablauf)

—— Gartenfilter L fir Dachflachen bis 213 m?;
Filtermaschenweite 1 mm
—— Uberlaufsiphon ohne Tierschutz

EXKLUSIVES ZUBEHOR: FILTER-SET BASIC (fiir eine Dachflache bis 387 m?), ART-NR.: 103520

VOLUMENFILTER VF1 UBERLAUFSIPHON - BERUHIGTER ZULAUF
MIT TELESKOP- r MIT TIERSCHUTZ Sorgt innerhalb des
VERLANGERUNG Uberlauf mit Geruchs- Speichers fir einen
Regenwasserfilter fiir den verschluss und Absaugung beruhigten Zulauf des
Einbau vor den Regen- der Schwimmschicht von Regenwassers.
speicher ins Erdreich. der Wasseroberflache.
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AVANT GARTEN LIGHT ANSICHT

.8 3s .8 %
22 5% 2z 2
No S0 <O io
N
<C
.
L
Ad
TECHNISCHE DATEN
Art-Nr. Nenninhalt Einbautiefe Aul3endurch-
[L] (E) messer (Ad)
[mm] [mm]
103880 3.500 1900 2200
103881 4.500 2230 2200
121982 5.300 2450 2200
103883 6.000 2290 2550
103884 7.000 2520 2550
103885 8.000 2750 2550
103886 9.000 2980 2550
103887 10.000 3210 2550

Werkseitig aufgemortelter Konus von 3.500 bis 7.000 Liter moglich

LOSUNGEN AUS BETON

AVANT GARTEN LIGHT GRUNDRISS

Leerrohr
DN 100

Ablauf
DN 100

OPTIONAL: Riickstauklappe DN 100 oder Uberlaufsiphon
mit Tierschutz (siehe Zubehor S. 24)

Zulauftiefe/ Ablauftiefe Schwerstes Gesamt-

Leerrohrtiefe (2) (A) Einzelteil gewicht
[mm] [mm] [ka] [ka]
540 820 3010 4300
540 820 3550 4840
540 820 3920 5210
630 905 6460 6550
630 905 5300 7010
630 905 5770 7480
630 905 6240 7950
630 905 6680 8390
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AVANT GARTEN 200

FUR DIE GARTENBEWASSERUNG

Exklusives

Zubehor
finden Sie

ab Seite 24 4“_ '
i

S
o
NG

s
e 1 el
0 ,*_|-I.,;‘{) :

Die Zisterne Avant Garten 200 ist LIEFERUMFANG

eine Zisterne mit Filter-Set. Sie ist fir — Abdeckung ,Beton* 50 kN — Gartenfilter GF fur Dachflachen bis
Dachflachen bis 213 m? geeignet. — Konus mit 2 Muffen DN 100 213 m?; Filtermaschenweite 1 mm
Die Zisternen sind von 3.500 bis (flr Zulauf und Leerrohr) — Beruhigter Zulauf

7.000 Liter werkseitig komplett — Behélter mit 1 Muffe DN 100 — Uberlaufsiphon DN 100
vormontiert und vermortelt. (fir Ablauf) mit Tierschutz

Zisternen ab 8.000 Liter miissen —— Zulaufrohr DN 100

bauseits von einem Fachbetrieb

vermortelt werden.

Siehe Versetzanleitung Seite 21.

INKLUSIVES ZUBEHOR: FILTER-SET GARTEN 200 (bis 213 m?)

GARTENFILTER GF UBERLAUFSIPHON BERUHIGTER ZULAUF
ﬁ Mit Schmutzfangkorb aus MIT TIERSCHUTZ Sorgt innerhalb des

Kunststoff; Filtermaschen- Uberlauf mit Geruchs- Speichers fiir einen
weite 1 mm. verschluss und Absaugung beruhigten Zulauf des
der Schwimmschicht von Regenwassers.
der Wasseroberflache.
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AVANT GARTEN 200 ANSICHT

=8 58 58 3
2~ £ T Q9
Sz 8z 5z <
NAO SO0 <O
N
<C
| 1
[
Ad
TECHNISCHE DATEN
Art-Nr. Nenninhalt Einbautiefe Aul3endurch-
[L] (E) messer (Ad)
[mm] [mm]
103871 3.500 1900 2200
103872 4.500 2230 2200
121983 5.300 2450 2200
103874 6.000 2290 2550
103875 7.000 2520 2550
103876 8.0001 2750 2550
103877 9.000? 2980 2550
103878 10.000* 3210 2550

* Wird bauseits montiert und vermortelt (Zubehor liegt lose bei)

LOSUNGEN AUS BETON

AVANT GARTEN 200 GRUNDRISS

Leerrohr
DN 100

Ablauf
DN 100

OPTIONAL: Riickstauklappe DN 100 (siehe Zubehor S. 24)

Zulauftiefe/ Ablauftiefe Schwerstes Gesamt-

Leerrohrtiefe (2) (A) Einzelteil gewicht
[mm] [mm] [ka] [ka]
540 820 4210 4300
540 820 4750 4840
540 820 5120 5210
630 905 6460 6550
630 905 6920 7010
630 905 7390 7480
630 905 6240 7950
630 905 6680 8390
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AVANT HAUS 175

FUR DEN HAUSLICHEN GEBRAUCH

Exklusives
Zubehor
finden Sie
ab Seite 24

Die Zisterne Avant Haus 175 ist eine LIEFERUMFANG

Zisterne mit Filter-Set. Sie ist fur — Abdeckung ,Beton" 50 kN
Dachflachen bis 213 m? geeignet. — Konus mit 2 Muffen DN 100
Die Zisternen sind von 3.500 bis (flr Zulauf und Leerrohr)
7.000 Liter werkseitig komplett — Behélter mit 1 Muffe DN 100
vormontiert und vermortelt. (far Ablauf)

Zisternen ab 8.000 Liter missen —— Zulaufrohr DN 100

bauseits von einem Fachbetrieb

vermortelt werden.

Siehe Versetzanleitung Seite 21.

INKLUSIVES ZUBEHOR: FILTER-SET HAUS 175 (bis 213 m?)

PATRONENFILTER UBERLAUFSIPHON DUO
Kleiner, kompakter Regen- MIT TIERSCHUTZ
wasserfilter flir den Einbau Uberlauf mit Geruchsver-
in Regenwasserspeicher. schluss und Absaugung

der Schwimmschicht von
der Wasseroberflache.
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—— Patronenfilter PF fiir Dachflachen
bis 213 m?; Filtermaschenweite
0,7x1,7 mm

— Beruhigter Zulauf

—— Ablaufrohr DN 100

— Uberlaufsiphon Duo mit Tierschutz

BERUHIGTER ZULAUF
Sorgt innerhalb des
Speichers fir einen
beruhigten Zulauf des
Regenwassers.



LOSUNGEN AUS BETON

AVANT HAUS 175 ANSICHT AVANT HAUS 175 GRUNDRISS
=8 §8 =8 3
24 =4 ! 9
Sz 8z 5z ¢
NOo 30 <O
™ Leerrohr
ﬂ < DN 100 ‘
[
L Ablauf
DN 100
Zulauf
— DN 100
- & -
OPTIONAL: Riickstauklappe DN 100 (siehe Zubehor S. 24)
OPTIONAL: Rickspllvorrichtung fiir Patronenfilter (siehe Zubehor S. 24)
TECHNISCHE DATEN
Art-Nr. Nenninhalt Einbautiefe AuBendurch- Zulauftiefe/ Ablauftiefe Schwerstes Gesamt-
[L] (E) messer (Ad) Leerrohrtiefe (Z) (A) Einzelteil gewicht
[mm] [mm] [mm] [mm] [ka] [ka]
103889 3.500 1900 2200 540 820 4210 4300
103890 4.500 2230 2200 540 820 4750 4840
121984 5.300 2450 2200 540 820 5120 5210
103892 6.000 2290 2550 630 905 6460 6550
103893 7.000 2520 2550 630 905 6920 7010
103894 8.0001 2750 2550 630 905 7390 7480
120017 9.0001 2980 2550 630 905 6240 7950
103895 10.000* 3210 2550 630 905 6680 8390

* Wird bauseits montiert und vermortelt (Zubehor liegt lose bei)
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AVANT PROFI 350

FUR DEN HAUSLICHEN GEBRAUCH

Exklusives
Zubehor
finden Sie
ab Seite 24

Die Zisterne Avant Profi 350 ist LIEFERUMFANG

eine Zisterne mit Filter-Set. Sie ist fir — Abdeckung ,Beton* 50 kN
Dachflachen bis 387 m? geeignet. — Konus mit 2 Muffen DN 100
Die Zisternen sind von 3.000 bis (flr 2 x Zulauf)

7.400 Liter werkseitig komplettvor- — Behalter mit Muffe DN 100
montiert. Ab 10.000 Liter werden (fur Leerrohr) und Muffe
die Konen auf der Baustelle durch DN 125 (fur Ablauf)

uns verschraubt. — 2xZulaufrohr DN 100

INKLUSIVES ZUBEHOR: FILTER-SET PROFI 350 (bis 387 m?)

VOLUMENFILTER VF1
Regenwasserfilter

fir den Einbau in
Regenwasserspeicher.
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UBERLAUFSIPHON MIT
TIERSCHUTZ

Uberlauf mit Geruchsver-
schluss und Absaugung
der Schwimmschicht von
der Wasseroberflache.

— Beruhigter Zulauf

—— Volumenfilter VF1 fir Dachflachen
bis 387 m?; Filtermaschenweite
0,25x0,6 mm

—— Ablaufrohr DN 125

— Uberlaufsiphon mit Tierschutz

BERUHIGTER ZULAUF
Sorgt innerhalb des
Speichers fur einen
beruhigten Zulauf des
Regenwassers.



AVANT PROFI 350 ANSICHT

LOSUNGEN AUS BETON

AVANT PROFI 350 GRUNDRISS

“— £ Ablauf
£9 B9 NN DN 125
N 2+ 8
=z x=z oz <
a0 0O <O W
1 1 Zulauf
~ DN 100 ~
:: Leerrohr
L DN 100
Zulauf
1=‘I=—[,' DN 100
- Ad o
OPTIONAL: Riickstauklappe DN 125 (siehe Zubehor S. 24)
TECHNISCHE DATEN
Art-Nr. Nenninhalt Einbautiefe Aul3endurch- Zulauftiefe Ablauftiefe Leerrohr- Schwerstes Gesamt-
[L] (E) messer (Ad) (2) (A) tiefe (L) Einzelteil gewicht
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ke] [ka]
121986 3.000 1900 2200 540 930 815 4210 4300
121985 4.000 2230 2200 540 930 815 4750 4840
120020 5.400 2290 2550 630 980 910 6460 6550
120022 6.400 2520 2550 630 980 910 6920 7010
120023 7.400 2750 2550 630 980 910 7390 7480
120025  10.000! 3300 2600 660 1000 900 5710 8150
120026 12.000* 3750 2600 660 1000 900 6600 9040

1 Konus wird auf der Baustelle verschraubt

WWW.FI NGER-BETON.DE/AVANT_PROFI35O
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AVANT RETENTION

FUR DEN GEDROSSELTEN ABFLUSS

Exklusives
Zubehor
finden Sie
ab Seite 24

Die Zisterne Avant Retention ist LIEFERUMFANG — Retentionsfilter fir Dachflachen
eine Zisterne mit Filter-Set. Sie ist fir — Abdeckung ,Beton* 50 kN bis 213 m?; Filtermaschenweite
Dachflachen bis 213 m? geeignet. — Konus mit 3 Muffen DN 100 0,55 mm

Die Zisternen sind von 3.500 bis (flr 2 x Zulauf und Leerrohr) — Beruhigter Zulauf

7.000 Liter werkseitig komplett — Behalter mit 1 Kernbohrung — Uberlaufsiphon mit Schwimmer-
vormontiert und vermortelt. DN 100 (fiir Ablauf) drossel (konstante Abflussmenge
Zisternen ab 8.000 Liter miissen —— Zulaufrohr DN 100 0,1-0,5 Itr./sec.)

bauseits von einem Fachbetrieb — Ablaufrohr DN 100

vermortelt werden.

Siehe Versetzanleitung Seite 21.

INKLUSIVES ZUBEHOR: FILTER-SET RETENTION (bis 213 m?)

RETENTIONSFILTER . SCHWIMMERDROSSEL BERUHIGTER ZULAUF
Regenwasserfilter mit (_L_ Fir eine konstante - Sorgtinnerhalb des
Schmutzfangkorb aus Ablaufmenge bei Speichers fir einen
Edelstahl fir den Einbau Retentionszisternen. beruhigten Zulauf des
in Regenwasserspeicher. Regenwassers.
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LOSUNGEN AUS BETON

AVANT RETENTION ANSICHT AVANT RETENTION GRUNDRISS
. )
58 68 58 3
2~ £+ T o
Sz 8z oz €
NA S0 <o W
™ Leerrohr
. DN 100
- 8
i
<
(N Ablauf
1 DN100
Nenninhalt
Zulauf
i DN 100
- M
OPTIONAL: Riickstauklappe DN 100 (siehe Zubehor S. 24)
OPTIONAL: mit eingebautem Drossel-Hebeschacht HS-60
statt Schwimmerdrossel (siehe Zubehor S. 24)
OPTIONAL: Schwimmerdrossel mit konstanter Ablaufmenge von
0,6-1,0 Itr./sec.; weitere Drossel-Abflussmengen auf Anfrage
TECHNISCHE DATEN (siehe Zubehor S. 24)
Art-Nr. Gesamt- Nenn- Riickhal- Einbautiefe ~Auflendurch- Zulauftiefe  Leerrohr(L) schwerstes Gesamt-
inhalt inhalt? tung® (E) messer (2) [mm] Einzelteil gewicht
[L] (L] [L] [mm] (Ad) [mm] [mm] [ka] [ka]
103933 3.500 500 3.000 1900 2200 540 540 4210 4300
103934 4.500 1.500 3.000 2230 2200 540 540 4750 4840
121987 5.300 2.300 3.000 2450 2200 540 540 5120 5210
103925 6.000 3.000 3.000 2290 2550 630 630 6460 6550
103926 7.000 4.000 3.000 2520 2550 630 630 6920 7010
103927 8.0001 5.000 3.000 2750 2550 630 630 7390 7480
103928 9.000* 6.000 3.000 2980 2550 630 630 6240 7950
103929 10.000% 7.000 3.000 3210 2550 630 630 6680 8390

1 Wird bauseits vermortelt (Zubehor liegt lose bei)
2 Die Riickhaltemenge und Nenninhalt kann variabel gestaltet werden
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GROSSBEHALTER TYP JUMBO

FUR DEN PRIVATEN UND INDUSTRIELLEN BEREICH

i mEin

-

Exklusives
Zubehor
finden Sie
ab Seite 24

Der Grol3behalter Typ Jumbo ist
ein monolithischer Behalter in
Ovalbauform. Er ist bis zu einem
Gesamtvolumen von 25 m?2 als
Einzelbehalter — oder hintereinander
geschaltet - als Mehrbehalter-
anlage nutzbar.

EXKLUSIVES ZUBEHOR

FILTER XL 150/200
Regenwasserfilter mit
Schmutzfangkorb fiir den
Einbau in Regenwasser-
speicher oder im
Filterschacht.
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|

[

LIEFERUMFANG

— Monolithischer Grol3behalter
in Ovalbauform

—— Kernbohrungen mit Dichtungen
bis DN 400

Pa
|

UBERLAUFSIPHON MIT
TIERSCHUTZ
Geruchsverschluss zum
Abwasserkanal mit
Nagetiersperre.

LLLLLLLLLL L LR

Abdeckplatte mit Seal-Trocken-
baufuge mit Elastomer

DIN-EN 681-1 und integriertem
Lastenlbertragungselement

BERUHIGTER ZULAUF
(komplett)

Sorgt innerhalb des Spei-
chers firr einen beruhigten
Zulauf des Regenwassers.



LOSUNGEN AUS BETON

GROSSBEHALTER TYP JUMBO ANSICHT UND GRUNDRISS

Zulauf
Leerrohr

| Einbautiefe

Ablauf

625
N —
Ty = @
’—/ ! n
| Baulénge
| Bauldnge
TECHNISCHE DATEN
Art-Nr. Nenninhalt ~ Bauldnge Baubreite  Einbautiefe schwerstes
[L] [mm] [mm] (E) Einzelteil
[mm] [kd]
103897  13.000 3600 3000 variabel 11000
103898  15.000 3990 3000 variabel 12000
103899 17.000 4380 3000 variabel 13100
103900 19.000 4770 3000 variabel 14200
103901  21.000 5160 3000 variabel 15300
103902  23.000 5550 3000 variabel 16400
103903  25.000 5940 3000 variabel 17500

Die Entladung erfolgt bauseits mit einem geeigneten Entladegerat (Autokran)

2360

Gesamt-
gewicht

[kg]
15900
17500
19200
20800
22500
24100

25900

PRODUKTVORTEILE
Multifunktional, d. h. fir viele An-
wendungen im Bereich der Regen-
wasserbewirtschaftung geeignet

Betonqualitat C50/60
Monolithisches Bauteil
Schneller Einbau
Hochst variabel durch
Mehrbehalteranlagen
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SCHACHTPRODUKTE

FUR DEN PRIVATEN GEBRAUCH

HAUSANSCHLUSSSCHACHTE DN 1000 MIT GLEITRINGDICHTUNG
DIN EN 1917 UND DIN 4034-1; TYP 2

Schachtunterteil DN 1000
mit KG-Muffen DN 150

Schachtunterteil DN 1000
mit KG-Muffen DN 150
und monolithischem Gerinne

Schachtunterteil DN 1000
mit KG-Muffen DN 150 und
eingebautem Reinigungsrohr

Schachtunterteil Separat .
DN 1000 mit doppellaufigem '
Gerinne mit je zwei Zuldufen
DN 150

VERSICKERUNGSSCHACHTE

Versickerungsschachte Typ B (nach DWA-A 138) werden
aus Standardprodukten des Tiefbaus mit gelochten oder
haufporigen Beton-Schachtringen, ungelochte Schach-
tringen, Schachtkonen sowie Schachtabdeckungen zu-
sammengesetzt. Der innere Bereich des unteren geloch-
ten Schachtrings wird mit einer Sand-/
Feinkiesschuttung aufgefillt. Dariiber wird eine 50 cm
starke Filterschicht aus karbonathaltigem Sand empfoh-
len. Fur kleinere angeschlossene Flachen und/oder bei
gut durchlassigem Boden sind Finger Versickerungs-
schéchte ideal, um Engpésse im Kanalnetz zu vermeiden
und Einsparungen in der Niederschlagswassergebihr zu
erzielen.

Gerne bemessen wir lhnen lhren Versickerungsschacht
und machen lhnen ein personliches Angebot.

Durchmesser (DN) [mm]  Einstauhdhe (Z) [mm] Einbautiefe (E) [mm]
1000 variabel variabel
1500 variabel variabel
2000 variabel variabel
2400 variabel variabel

Abbildung: Sickerschacht DN 1000
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INSTALLATIONSHINWEISE UND VERSETZANLEITUNG

FUR FINGER REGENWASSERSPEICHER

LIEFERN UND VERSETZEN DES REGENWASSERSPEICHERS

—— Die Anlieferung erfolgt durch unseren LKW, mit einem geeigneten Heckkran
ausgestattet. Der Motorwagen ist 11 m lang und 3 m breit zzgl. Anhanger.

—— Zum problemlosen Anliefern muss die Baustelle frei mit einem

LKW inkl. Anhanger befahrbar und die Zufahrt zur Baugrube mit festem

Untergrund vorbereitet sein. Der Fahrer entscheidet im Einzelfall vor Ort,

ob die Zufahrt zur Baustelle/Baugrube moglich ist.

Die Anlieferung nur mit Motorwagen muss vorher abgestimmt werden.

Das Fahrzeug muss riackwarts unmittelbar an die Baugrube heranfahren

konnen und bendtigt eine Standbreite von mindestens 8 m.

Seitliches Versetzen ist nur begrenzt moglich.

—— Die maximale Ausladung des Krans zéhlt von der Mitte des Krans bis
zur Mitte der Baugrube und wird proportional geringer mit zunehmendem
Gewicht des Behalters.

— Die maximale Neigung des LKWs darf nicht mehr als 3% betragen, bei
grolRerer Schragstellung schaltet der Kran aus Sicherheitsgriinden ab.

—— Der Fahrer des LKWs setzt die Zisterne entsprechend Ilhren Anweisungen
in die bauseits vorbereitete Baugrube, soweit dies die Ortlichkeiten
zulassen. Das bedeutet fir Sie eine vollig problemlose Abwicklung mit
moglichst geringem Zeitaufwand.

—— Sollte das Versetzen nicht moglich sein, wird die Zisterne von uns auf der
Baustelle abgeladen. Weitere Kosten sind bauseits zu tragen.

LI

¥

INSTALLATION DES REGENWASSERSPEICHERS

— Die Baugrube muss mit einem ausreichenden Arbeitsraum sowie einer
ordnungsgemafen Boschungsneigung erstellt werden.

—— Der Unterbau muss gerade sein, damit die max. Wasserausbeute des
eingebauten Filters in der Zisterne sichergestellt ist. Zur Vermeidung von
schadlichen Punktlasten auf der Zisternensohle, sind die Zisternen auf
eine ebene Kiesschicht von ca. 100 mm Dicke zu griinden.

— Um Regenwasserfilter mit einer steilen Siebflache wahlen zu konnen
(wartungsfreundlicher!), achten Sie auf ausreichende Hohendifferenz
zwischen Regenwasserzulauf und Ablauf in die Kanalisation.

—— Das Leerrohr muss steigend zum Haus verlegt werden, mit ausreichendem
Gefalle vom Technikraum zum Speicher. Im Leerrohr liegen alle Kabel
(Pumpe etc.), ein Zugdraht und die Betriebswasserrohre.

—— Das Leerrohr muss frostsicher, d. h. ca. 80 cm tief verlegt werden, damit
die Versorgung des WC und der Waschmaschine mit Regenwasser auch
im Winter sichergestellt ist. Falls notwendig, Auflageringe fir den Hohen-
ausgleich verwenden.

—— Das Leerrohr muss mit einer Mauerdurchfiihrung verschlossen
werden. Sie verhindert, dass tber das Leerrohr Wasser oder Ungeziefer
in den Technikraum gelangt.

— Zisternen mussen auftretenden Hochstlasten und Belastungen wahrend
Betrieb, Einbau, Nutzung und Wartung standhalten.

—— Das Vermorteln des Regenwasserspeichers mit den Aufbauteilen muss
bauseits mit Mortel (MG I1l) von einem Fachbetrieb ausgefiihrt werden.
Eine wasserdichte Mortelfuge wird vorausgesetzt.

— Mit dem BetoPlomp-Ankerverschluss-Grobmortel werden die
Transportankeroffnungen sicher verschlossen.

Neigung max. 3 %
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FINGER-BETON UNTERNEHMENSGRUPPE

PARTNER FUR DIE BESTE LOSUNG

Die Finger-Beton Unternehmensgruppe stellt Betonfertig-
teile fir den Hoch- und Tiefbau sowie die Regenwasser-
bewirtschaftung her. Zu dem 1847 gegriindeten Familien-
unternehmen gehoren rund 300 qualifizierte Mitarbeiter
an acht Standorten in Hessen, Thiringen und Rheinland-
Pfalz. FINGER zahlt zu den erfolgreichsten deutschen
Mittelstéandlern, wenn es um die ingenieursmafiige
Gestaltung und Herstellung von Betonfertigteilen in
hochster Qualitat mit rationeller bewahrter Fertigungs-
technik geht.

PRODUKTBEREICHE

“FRONHAUSEN = ™=

Fir die Gestaltung und Herstellung von Betonfertigteilen
in erstklassiger Qualitat geben wir alles. Als Ingenieure,
Materialkundler, Fertigungswerker, Monteure, Fahrer,
Baustellenbegleiter, Berater und Produktentwickler setzen
wir uns fur die Bedurfnisse und Wiinsche unserer Kunden
ein.  Von A wie Angebot bis Z wie Zubehor, liefert
Finger-Beton umfassende Losungen. Im kleinen Detail
von Beratungskompetenz, Zeit- und Kostenpléanen eben-
so wie im groRen Ganzen von Menschen, Umwelt und
Wirtschaft.

KANALBAU REGENWASSER-

BEWIRTSCHAFTUNG
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LIEFERGEBIETE I“‘W'

FUR AVANT REGENWASSERZISTERNEN LOSUNGEN AUS BETON

UNSERE VERTRIEBSGEBIETE

Die Finger-Gruppe ist einer der fihrenden Hersteller von
Betonfertigteilen fiir Regenwasserbewirtschaftung und
Kanalbau. Uber das Stammwerk Fronhausen in Hessen
und den Standorten in Thiringen und Rheinland-Pfalz
bedienen wir unser Marktgebiet.

LIEFERGEBIETE

— 54-56
— 64-69
— 70-71
— 74-76
— weitere PLZ-Gebiete auf Anfrage

AKTUELLE PREISE

Die Liste mit allen aktuellen
Preisen finden Sie Uber diesen
QR-Code:

UNSER ZISTERNENVOLUMENPLANER

DIE PASSENDE ZISTERNE ONLINE FINDEN

Anhand von lhrer Dachflache, dem gewtlinschten
Einsatzzweck und Regenwasserbedarf erhalten

Sie verschiedene Empfehlungen auf unserer Homepage.
Der QR-Code fihrt Sie direkt zum Zisternenvolumen-
planer.
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ZUBEHOR/ZULAGEN

FUR FINGER REGENWASSERSPEICHER

ERHOHUNGSRINGE fiir Zisternen

' VERBINDUNGSSET FUR

AR-V 625 x Bauhohe (mm) MEHRBEHALTERANLAGE
Art-Nr. Bauhohe (BH) Gewicht -2 ~ | Art-Nr. Bezeichnung
[mm] [ka]
122469 e 2 Stlick Kernbohrung 186 mm
102952 60 42 e 2 Stlick Anschlussdichtung fir
KG DN 150
102953 80 56 o 1 Stiick Verbindungsrohr PE fiir
Behélter DN 150 L 1000
102954 100 70
102955 200 140
102956 400 280
ABDECKUNG SCHACHTABDECKUNGEN
@ MIT STAUFACH ,DEPOT" Standardausfiihrung ,Beton*
Art-Nr. Abdeckung mit Staufach ,DEPOT* Art-Nr. Zulage
122460 o Aluminiumdeckel, begehbar, 104795 Gussdeckel
Gewicht 4 kg 50 kN ,Windrose*

e Staufach mit Kindersicherung
fur Gartenschlauch
o Wasserstecker mit Stoppventil

104710 Abdeckung

KI.B 125 kN
104711 Abdeckung
KI. D 400 kN
103578 Kunststoffabdeckung mit

Flanschrahmen

RUCKSTAUKLAPPE (eingebaut)

Art-Nr. Rickstauklappe
103501 DN 100
104580 DN 125

Uberlaufsiphon DN 100

Art-Nr. Bezeichnung
103662 ohne Tierschutz
103663 mit Tierschutz

SCHWIMMERDROSSEL
fUr Retentionszisternen
mit konstanter Ablaufmenge

Art-Nr. Bezeichnung

103664 Drossel 0,6-1,0 Ltr./Sek.

(Weitere Ablaufmengen auf Anfrage)
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DROSSEL-HEBESCHACHT HS-60
fUr Retentionszisternen

Art-Nr. Bezeichnung
103490 Drossel-Hebeschacht HS-60
RUCKSPULVORRICHTUNG

fUr Patronenfilter

Art-Nr. Bezeichnung

103555 Rickspulvorrichtung



ZUBEHOR

FUR FINGER REGENWASSERSPEICHER

LOSUNGEN AUS BETON

KOMPAKTMODUL Box V25 K

— mit KSB-Pumpe Multi-Eco,
bedarfsgerechte und hausinterne
Trinkwassernachspeisung

— Saugleitungslange: bis 30 m

—— max. Druck: 3,8 bar

—— max. Férdermenge: 3,6 mé/h

Art-Nr. Hauspaket

103824 Kompaktmodul und Anschluss-Set

-.ﬁ'llu

0o

ANSCHLUSS-SET fiir Box V25 K

25 m PE-Leitung

schwimmende Entnahme
Mauerdurchflihrung
Verschraubungen
Panzerschlauch aus Edelstahl
Hinweisschild und Dichtungsband

WASSERZAPFSTELLE POLLER
— aus Kunststoff in Granitoptik
— mit Zapfhahn 90 x 12 x 12 cm

WASSERSTECKDOSE
— fur Gartenbewasserung
— mit Messingreduzierungsstiick

von 1" auf %"

STANDSAULE AUS EDELSTAHL
— miteiner Zapfstelle WZ1

Art-Nr. Bezeichnung

103991 Wasserzapfstelle ,Poller
103989 Standsaule WZ1"
103843 Wassersteckdose

TAUCHPUMPE DIVERTRON X 900
mit integriertem Druckschalter,
Trockenlaufschutz und schwim-

mender Entnahme mit Seiher
schaltet sich automatisch an
beim Offnen der Entnahmestelle
max. Druck: 4,5 bar

max. Fordermenge: 5,7 m®/h
Art-Nr. Gartenpaket Tauchpumpe

103823

Tauchpumpe und Druckleitungs-Set

DRUCKLEITUNGS-SET

— 12 m Druckleitung, Verschraubun-
gen und Winterentleerungsventil
flr Zapfstelle Haus/Poller

— optional: fir Staufach ,Depot*
mit 4 m Druckleitung

GARTEN-JET-PUMPE

max. Druck: 3,0 bar

max. Fordermenge: 2,0 m*/h
Pumpengehause: Grauguss
Antriebswelle: Edelstahl
Anschlisse: 1“-Innengewinde

Art-Nr. Gartenpaket Jet-Pumpe

120089

SAUGSCHLAUCHGARNITUR

— Leitung: 7m

— stol¥feste Hart-PVC-Spiraleinlage

— Messing-FuBventil
(Ruckschlagventil + Saugkorb)

—— Anschlisse: 1"-AuBengewinde

Garten-Jet-Pumpe und Saugschlauchgarnitur
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DIE FINGER-GRUPPE

IN IHRER NAHE

UBERREICHT DURCH IHREN FACHHANDLER

KONTAKTIEREN SIE UNS

FINGER BAUSTOFFE GMBH
Bellnh&user StralRe 1

35112 Fronhausen (Lahn)

T +49 6426 9230-0

F +49 6426 9230-25

E fronhausen@finger-beton.de

FINGER BETON
IDAR-OBERSTEIN GMBH
Zwischen Wasser 42

55743 |dar-Oberstein

T +496784 81-0

F +496784 81-35

E idar-oberstein@finger-beton.de

FINGER BETON

WESTERBURG GMBH & CO. KG
Industriestralle 3

56457 Westerburg

T +49 2663 96808-0

F +49 2663 96808-10

E westerburg@finger-beton.de

WWW.FINGER-BETON.DE

FINGER BETON

KRUFT GMBH & CO. KG
Waldstral3e 23

56642 Kruft

T +49 2652 8009-0

F +49 2652 8009-44

E kruft@finger-beton.de

FINGER STOCKSTADT

GMBH & CO. KG
Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 2-14
64589 Stockstadt am Rhein

T +496158 82290-0

F +49 6158 82290-29

E stockstadt@finger-beton.de

FINGER BAUSTOFFWERK GMBH
Grol3partstrafRe 8

67071 Ludwigshafen (Oggersheim)
T +4962167124-0

F +49 621 67124-23

E ludwigshafen@finger-beton.de

LOSUNGEN AUS BETON

fbr Bundesverband fiir

~= Betriebs- und Regenwassernutzung e. V.

® Sonneborn
® Fronhausen
® Westerburg
® Kruft

Idar-Oberstein
. ® Stockstadt

® Ludwigshafen

® Kuhardt

FINGER BETON

KUHARDT GMBH & CO. KG
Im Bindlich

76773 Kuhardt

T +49 7272 9331-0

F +49 7272 9331-10

E kuhardt@finger-beton.de

FINGER BETON

SONNEBORN GMBH & CO. KG
Am Arzbach 15

99869 Sonneborn

T +49 36254 724-0

F +49 36254 724-20

E sonneborn@finger-beton.de

Stand: 2023





